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Preiszuschlage 

zur Preisliste 53/1911 fur diverse Rontgenrohren, Gummiartikel, 
Fluoreszenzschirme und Kryptoskope. 

Infolge der von Zeit zu Zeit eintretenden Preisanderungen fiir Platin, Baryumplatinzyaniir 
und Gummi Itommen zu den Preisen fiir einige Rontgenrohren, Fluoreszenzschirme, Kryptoskope 
und Gummiartikel dieser Liste noch Zuschlage hinzu, die nachstehend aufgefiihrt sind. Auch fiir die 
Wehneltunterbrecher (bei denen Platin -benutzt ist) konnen eventuell Preisaufschlage erforderlich 
werden; gegenwartig jedoch kommen solche nicht in Frage. 

Sobald die nachstehend verzeichneten Preisaufschlage fortfallen bzw. sich andern oder neue 
Zuschlage in Frage kommen sollten, werden wir sie besonders bekanntgeben. 

Die gegenwartig maBgebenden Preiszuschlage sind die folgenden: 


a) Rontgenrohren 


| Listen-Nr. 1 


b) Gummiartikel 

(hier betragt der Zuschlag 15°/« + 15*/o) 



13648 

108 

M 6, - 


13660 

112 

„ 6,- 


13660a 

112 

„ 8,50 


13660b 

112 

8,50 


13660 c 

112 

8,50 


13663 

112 

„ 10,- 


13663 a 

112 

„ 10,— 


13663b 

! 112 

„ 10,- 


13664 

112 

„ 10,- 


13664a 

112 

„ 10,- 


13671 

113 

10,- 


13672 

113 

„ 15,— 


13673 

114 

„ 7,50 


13673a 

114 

„ 7,50 


13674 

114 

„ 6,- 


13683 

116 

„ 10, 


13684 

116 

„ 10, 


13753 

13754 

13755 

13756 

13757 

13758 

13759 
13759a 
13767 

13769 

13770 

13771 
13773 


J6 12,60 netto 
14,50 
„ 9,35 


8,10 

6,45 

11,60 


c) Fluoreszenzschirme und Kryptoskope 

e i!iste Zuschlag Listen-Nr. , Se , ,t . e . 


■/H 14,— netto 
„ 22 , 

„ 3,— 


13811 ' 148 M 3- 

13812 148 „ 6, 

13813 148 „ 8, 

EI814 I 148 „ 14,- 13827 

13815 148 | ., 22, „ 13828 

J3816 148 „ 3,- „ 13829 

13817 148 i „ 6,- „ 13830 

13818 148 : „ 8, ,. 13831 

13819 148 „ 14, - „ 13833 

13820 148 „ 22, 

13821 148 „ 3,- 

13822 148 ,. 6, 

13823 148 „ 8, 

In den Kostenanschlagen muB fiir die Fluoreszenzschirme, Kryptoskope, Rontgenrohren, 
imiartikel usw. der Zuschlag, welcher sich netto versteht, jeweilig hinzugerechnet werden. 















Inhaltsverzeichnis fur die Rontgenliste 


Allgemeines. 

!• Teil * Rontgeneinrichtungen mit Induktor Type I (fur gewohnliche Rontgenzwecke) oder 
mit Intensivstrominduktor Type II (auch fiir Schnell- bezw. Momentaufnahmen 
geeignet) und Quecksilber- bezw. Wehneltunterbrecher fur Anschlufi an ein 

Gleichstromnetz von 65 bis 440 Volt 

A. Mit getrennt montierten Apparaten. 

Kostenanschlage hierzu. 

B. Mit zusammengebauten bezw. transportablen Apparaten 

1. Einfache Rontgeneinrichtung mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilberunter- 
brecher auf Gestell ohne Schutzbekleidung 

Kostenanschlage hierzu. 

2. Rontgeneinrichtung mit Gleichstrom - Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher 

auf Schutzwand. 

3. Fahrbare Rontgeneinrichtung mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilberunter- 

4. Transportable Rontgeneinrichtungen mit Gleichstrom-Zentrifugal-Queck- 

silberunterbrecher. 

5. Rontgeneinrichtungen mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilber- oder Wehnelt¬ 
unterbrecher, mit Schrank oder Schutzhaus 

2. Teil. Rontgeneinriditungen mit Induktor fur Einschlagaufnahmen Type III fur Anschlufi 
an ein Gleichstromnetz von 110 bis 440 Volt 
M. Teil. Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator und rotierendem 
Hochspannungsgleichrichte.'r fiir Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 

65 bis 440 Volt. 

Kostenanschlage hierzu. 

4. Teil. Rontgeneinrichtung mit Induktor Type I und Unterbrecher (Quecksilber- oder 
Wehneltunterbrecher) fiir Anschlufi an ein Wechselstromnetz von 100 bis 


A. Mit getrennt montierten Apparaten. 

1. Mit elektrolytischem Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer. 

2. Mit rotierendem Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer 

Kostenanschlage hierzu. 

B. Mit zusammengebauten bezw. transportablen Apparaten 

1. Einfache Rontgeneinrichtung mit elektrolytischem Wechselstrom-Gleichstrom- 
Umformer, mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher auf Gestell 

ohne Schutzbekleidung . 

Dieselbe speziell fiir Zahnarzte. 

2. Rontgeneinrichtung mit eh^trolytischem Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer, 
mit Gleichstrom - Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher auf Schutzwand 

3. Transportable Rontgeneinrichtung mit elektrolytischem Wechselstrom- 
Gleichstrom-Umformer, mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher 

4. Rontgeneinrichtungen mit elektrolytischem oder rotierendem Wechselstrom- 
Gleichstrom - Umformer, Gleichstrom - Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher 
oder Wehneltunterbrecher, mit Schrank oder Schutzhaus 



10-34 

10-27 

22-27 

28-34 



31 

32 

33 

34 

35 



49-60 

49-56 

49-55 

56 

54-56 

57-60 


57-58 

58 

59 

60 


60 









5. Teil. Rontgeneinrichtungen mit Induktor fur Einschlagaufnahmen Type III nut 
rotierendem oder elektrolytischem Umformer fur Anschlufi an ein Wechsel- 
stromnetz von 100 bis 600 Volt und 40 bis 100 Perioden 


6. Teil. Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator und rotierendem 

Hochspannungsgleichricbter fur Anschlufi an ein Wechselstromnetz 

von 100 bis 600 Volt und 40 bis 60 Perioden. 

A. Grofiere Ausfiihrung 

B. Kleinere „ . 

Kostenanschlage hierzu. 

7. Teil. Rontgeneinrichtungen mit Induktor Type I oder mit Intensivstrominduktor 

Type II und Unterbrecher (Quecksilber- oder Wehneltunterbrecher) fur Anschlufi 
an ein Drehstromnetz von 100 bis 600 Volt 

A. Mit getrennten Apparaten. 

1. Mit elektrolytischem Drehstrom-Gleichstrom-Umformer 

2. „ rotierendem Drehstrom-Gleichstrom-Umformer 

Kostenanschlage hierzu. 

B. Mit zusammengebauten Apparaten. 

8. Teil. Rontgeneinrichtungen mit Induktor fur Einschlagaufnahmen Type 111 mit 

elektrolytischem Drehstrom - Gleichstrom - Umformer fur Anschlufi an ein Uren- 
stromnetz von 100 bis 600 Volt und 40 bis 100 Perioden 

9. Teil. Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator und rotierendem 

Hochspannungsgleichrichter fur Anschlufi an ein Drehstromnetz von 

110 bis 600 Volt und 40 bis 60 Perioden.. 

10. Teil. Kombinierte Einrichtungen fiir Rontgenzwecke Diathermie und 

Arsonvalisation fur Anschlufi an Gleich-, Wechsel- oder Drehstromnetze 

11. Teil. Rontgeneinrichtungen mit eigener Strom quelle 

A. Mit niedrigvoltiger Akkumulatorenbatterie 
B- „ hochvoltiger Akkumulatorenbatterie 

C. „ Benzindynamo. 

D. „ Leuchtgasdynamo. 

E. „ Influenzmaschine 

F. Rontgenwagen 

12. Teil. Rontgenrohren 

13. Teil. Stative, Kompressionsblenden, Herzmefiapparate, Trochoskop und Schutzapparate . 

A. Stative. 

B. Kompressionsblenden 

C. Hangeblende . . . .. 

D. Herzmefiapparate \ 

E. Trochoskop 

F. Untersuchungsstuhl nach Prof. Dr. Levy-Dorn und Dr. Loose 

G. Schutzapparate 


14. Teil. Diverse Neben- bezw. Zubehor-Apparate 
Alphabetisches Sachregister. 









Bemerkungen liber Lieferung, Versand usw. 


1. Bestellungen. Bestellungen und Anfragen betreffs der in dieser Liste aufgefiihrten 
Gegenstande sind an unsere Adresse Siemens & Halske A.-G., Wernerwerk, Berlin- 
Nonnendamm, oder an unsere Technischen Bureaus zu richten. 

2. Preise. Die Preise dieser Liste gelten frei Berlin oder Berliner Bahnhofe aus- 
schlieBlich Verpackung. 

3. Verpackung. Die Verpackung berechnen wir zum Selbstkostenpreise und nehmen 
Kisten in gutem, wieder verwendbarem Zustande bei frachtfreier Rucksendung zu 2 /s des 
berechneten Wertes zuriick. Die in dieser Liste angegebenen Verpackungspreise gelten bei 
Landtransport. Fur seemafiige Verpackung stellen sich die Kosten hoher. 

4. Versand. Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfangers. 

5. Gewichte. Die in dieser Liste angegebenen Gewichte bedeuten ungefahre Netto- 
und Brutto-Gewichte ohne Verbindlichkeit. 

6. Mit der Ausarbeitung von Kostenanschlagen fur besondere Falle stehen wir 
gem zu Diensten und bitten um nahere Angaben iiber die etwa vorhandene Stromquelle. 

7. Reklamationen. Reklamationen konnen nur innerhalb 4 Wochen nach dem 
Empfang der bestellten Gegenstande beriicksichtigt werden. 

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren ihre Giiltigkeit: 

— unsere Preisliste 53 von 1907 „Apparate und Einrichtungen fur Untersuchungen mit 

Rontgenstrahlen"; 

— Nachtrag I zur Rontgenliste 53 „Rontgeneinrichtungen fur Landarzte, Krankenhauser usw., 

welche keinen Anschlufi an ein Elektrizitatswerk haben, und denen keine Moglichkeit 
geboten ist, Akkumulatoren zu laden"; 

— Nachtrag II zur Rontgenliste 53 „Stereometer und Zentrifixator nach Oberstabsarzt Dr.Gillet"; 

— Nachtrag III zur Rontgenliste 53 ..Rontgeneinrichtungen fur Schnell- und Momentaufnahmen"; 

— Nachtrag IV zur Rontgenliste 53 „Neukonstruktionen von Hilfsapparaten fur die Aufnahme- 

und Durchleuchtetechnik sowie fur die Therapie mit Rontgenstrahlen"; 

— Nachtrag V zur Rontgenliste 53 „Rontgeneinrichtungen mit rotierendem Hochspannungs- 

gleichrichter"; 

— Nachtrag VI zur Rontgenliste 53 „Fixationsapparat fur Rontgenaufnahmen nach Oberstabs- 

arzt Dr. Schmidt"; 

— Nachtrag VII zur Preisliste 53 „Universal-Apparat zu Durchleuchtungen und Aufnahmen 

jeder Art sowie Normalaufnahmen der inneren Organe nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt"; 

— Nachtrag VIII zur Liste 53 „Groninger Universal - Rontgen - Untersuchungsstativ nach 

Dr. Wenckebach"; 

— Nachtragspreisliste 53b von 1908 zur Hauptrontgenliste 53 von 1907 „Drehstrom- 

Rontgeneinrichtungen mit elektrolytischem Drehstrom - Gleichstrom - Umformer und 
einfacher Priifeinrichtung fur diesen"; 

— Nachtragshste 53a von 1908 zur Hauptrontgenliste 53 von 1907 „Wechselstrom- 

Rontgeneinrichtungen mit elektrolytischem Ventilapparat und einfacher Priifeinrichtung 
fur diesen". 


J 
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Technische Bureaus, Hauser und Vertreter 
der Firma Siemens & Halske A.-G. 


Z ur Erleichterung des Verkehrs unserer Kundschaft mit uns haben wir in Deutschland und dem 
Ausland eine grofie Anzahl von Technischen Bureaus sowie eigene Hauser in England, Frankreich, 
Osterreich-Ungarn und Rufiland. Wir richten daher an unsere geehrte Kundschaft die Bitte, sich bei 
Bedarf von Apparaten an die entsprechenden Bureaus usw. zu wenden, welche gern mit Offerten und 
Auskunft dienen, speziell bestellte Einrichtungen installieren und auch sonst unseren Abnehmern zur 
Verfiigung stehen. 


Nachstehend geben wir die Adressen der Bureaus, Hauser und Vertreter an: 


Wien 

Siemens & Halske A.-G. 

Wiener Werk 

Wien III 1, Hamburger Str. 29 

London 

Siemens Brothers & Co. Ltd. 

Caxton House, Westminster, London SW. 


St. Petersburg 

Russische Elektrotechnische Werke 
Siemens & Halske A. G. 

St. Petersburg, Gr. Stallhofstr. 9 

Paris 

Maison Rousselle & Tournaire, 
Societe Anonyme 
Paris, 52, Rue de Dunkerque 


Deutschland: Siemens & Halske A.-G., 
Technisches Bureau 


Berlin SW., Wilhelmstrafie 130 

Breslau V, Gartenstrafie 51 

Cassel, Jordanstrafie 3 

Chemnitz, Aufiere Klosterstrafie 27 

Coin a. Rh., Friesenplatz 16, „Hansahaus“ 

Danzig, Reitbahn 4 

Dresden, Prager Strafie 6 

Essen a. d. Ruhr, Markische Strafie 38 

Frankfurt a. M., Niddastrafie 86 

Hamburg, Spitaler Strafie 10, „Semperhaus“ 

Hannover, Agidientorplatz 4 

Karlsruhe i. B., Belfortstrafie 3 

Kattowitz, Direktionsstrafie 10 

Leipzig, Schiitzenstrafie 4 

Magdeburg, Breiteweg 225 

Mannheim, P. 7. Nr. 19 (Heidelberger Strafie) 

Miinchen, Prannerstrafie 15 a 

Nurnberg, Landgrabenstrafie 100 

Saarbriicken, Kronprinzenstrafie 20 

Strafiburg i. E., Hagenauer Strafie 2 

Stuttgart, Alleenstrafie 26 


Belgien: 

Bulgarien: 

Danemark: 

Finnland: 

Griechenland: 

Holland: 

Italien: 

Norwegen: 

Portugal: 


Societe Anonyme Beige Siemens & Halske. Brussel, 16, rue de la Pepiniere 
Siemens-Schuckert-Werke, Abteilung fur Bulgarien. Sofia, Alexanderplatz 34 
Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert. Kopenhagen, Palaisgade 6 
Siemens & Halske A.-G. Teknisk Byra. Helsingfors, Michaelsgatan 5 
Technische Gesellschaft A. D. Zachariou & Cie. Athen, Rue Trois Septembre 27 
Siemens & Halske A.-G., Filiale s’Gravenhage. s’Gravenhage, Huygenspark 39 c 
Societa Italiana di Elettricita Siemens-Schuckert. Mailand, Viale Venezia 20 
Norsk Aktieselskab Siemens-Schuckert. Kristiania, Kirkegaden 20 
Companhia Portugueza de Electricidade Siemens-Schuckertwerke Limitada. 

Lissabon, Rua Augusta 27 


Rumanien: 
Schweden: 
Schweiz: 
Serbien: 
Spanien: 
Tiirkei: 
Ungarn: 


Aktien-Gesellschaft fiir Maschinenhandel vorm. E. Behles. Bukarest 
Elektriska Aktiebolaget Siemens-Schuckert. Stockholm, Vestra Tradgardsgatan 7 
Siemens & Halske A.-G., Bureau Zurich. Zurich, Lowenstrafie 55 
J. K. Dimitrijevic. Belgrad 

Siemens & Halske Compama Anonima Espanola. Madrid, Calle del Barquillo 28 
Siemens-Schuckert-Werke, Abteilung Konstantinopel. Konstantinopel 
Siemens & Halske A.-G. Budapest, Lipot Korut 5 


Eigene Bureaus und Vertretungen in alien Uberseestaaten. 
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Uber die Wahl einer Rontgeneinrichtung 

(bezw. Disposition des vorliegenden Rontgenkataloges) 


I Die Auswahl eines Rontgeninstrumentariums seitens des Arztes oder eines Kranken- 
hauses hangt im wesentlichen von den folgenden Faktoren ab: der Beschaffenheit der 
Stromquelle, den an die Einrichtung zu stellenden Anforderungen, der Hohe der zur 
Verfiigung stehenden Geldmittel. 

I Fur die verschiedenen Arten von Stromquellen gelangen auch verschieden beschaffene 
Rontgeneinrichtungen zur Verwendung. Um nun den Interessenten die Auswahl des 
fostrumentariums moglichst zu erleichtern, haben wir die Preisliste in einzelne Teile zerlegt, 
und zwar behandeln 


ITeil 1 bis 3 die fur Anschlufi an Gleichstrom netze in Frage kommenden Einrichtungen, 
■» 4 ” ^ „ „ „ „ Wechselstromnetze „ n 

I » ^ „ 9 „ Drehstrom netze 

11 die fiir Betrieb mit eigener Stromquelle bestimmten Rontgeneinrichtungen, die also 
F in Fallen in Frage kommen, wo Netzanschlufi nicht moglich ist. 

■ In Teil 10 wird dann noch auf unsere kombinierten Einrichtungen fiir Diathermie und 
iRontgenbetrieb hingewiessen, welche sowohl fiir Anschlufi an Gleichstrom- als Wechselstrom¬ 
netze in unserer Liste 52, 1. Teil, ausfiihrlicher behandelt werden. 

I Bei den Teilen 1-9 sind die fur jede Netzart vorgesehenen 3 Teile nach der 
iBeschaffenheit des Instrumentariums charakterisiert worden, und zwar handelt es sich dabei 
um 3 verschiedene Typen: Einrichtungen mit Induktor Type I und II, Einrichtungen mit 
Einschlag - Induktor und endlich Einrichtungen mit Hochspannungs-Transformator und 
BOtierendem Hochspannungsgleichrichter. 

B Nachdem so die Auswahl des Instrumentariums fur einen Interessenten, dem z. B. 
I Anschlufi an ein Gleichstromnetz zur Verfugung steht, auf die Teile K£is 3 beschrankt 
fevorden ist, bleibt er noch beziiglich einer ganzen Reihe von Einrichtungen vor die engere 
■Wahl gestellt. Um diese zu treffen, haben einerseits die Anforderungen, die der Inter-, 
essent an die Einrichtung stellt, anderseits die Hohe der Geldmittel, die er aufwenden 
will, zu entscheiden. Wir haben daher Instrumentarien fur kleinere und grofiere Leistungs- 
pgkeit und dementsprechend billigere und teurere Einrichtungen vorgesehen. Zur 
-harakterisierung der Leistungsfahigkeit wurden dabei die Begriffe Zeittherapie, Schnell- 
therapie, Momenttherapie, Durchleuchtungen, Zeitaufnahmen, Schnellaufnahmen, 
Momentaufnahmen und Einschlagaufnahmen gewahlt, die ja auch der Interessent zur 
prazisierung der von ihm gestellten Anforderungen verwerten kann. Damit derAbnehmer 
fcicht eine Einrichtung wahlen kann, die der Art und Hohe seiner Betriebs. 
spannung entspricht und deren Anschaffungspreis leicht mit der Hohe der zur 
Verfugung stehenden Geldmittel verglichen werden kann, haben wir speziell 
bei den fiir Anschlufi an Netze bestimmten Einrichtungen eine Reihe von 
Kostenanschlagen in verschiedenen Preislao-en 


siner Betriebs. 
• Hohe der zur 


verden kann, hah 
Einrichtungen i 
n ausgearbeitet. 


I Ober den Inhalt der einzelne 
und 4 AufschluS. 


i Teile des Kataloges gibt das Inhaltsverzeichnis Seite 3 


SIEMENS & HALSKE A.-G 

WERNERWERK 

BERLIN-NONNENDAMM 

TELEGRAMM-ADRESSE: 

WERNERWERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 

Apparate und Einrichtungen fiir 
Untersuchungen mit Rontgenstrahlen 


1. Teil 

Rontgeneinrichtungen mit 

Induktor fiir gewohnliche Rontgenzwecke 

(fur Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen) 

oder mit 

Intensivstrominduktor 

fiir AnschluB an ein 

Gleichstromnetz 

von 65 bis 440 Volt 


Ober Rontgeneinrichtungen mit Einschlag-Induktor fur AnschluB 
an ein Gleichstromnetz siehe den 2. Teil dieser Liste 




dem Induktor noch ein Hoch- 
spannungstransformator 
verwendet: wahrend der In¬ 
duktor mit unterbrochenem 
Gleichstrom (also in Ver- 
bindung mit einem Unter- 
brecher) betrieben wird, 
wird zur Speisung des Hoch- 
spannungs - Transformators 
reiner Wechselstrom ver- 


Gleichrichters in Gleichstrom 
verwandelt wird.Konstruktiv 
unterscheiden sich die beiden 
Apparate dadurch, dafi der 
Induktor einen offenen, 
der Hochspannungstransfor- 
Induktor Type IW auf Wandkonsol mit Funkenmesser, Listen-Nr. 13024. mator einen geschlossenen 

Eisenkern besitzt. 

Die bereits erwahnte Tatsache, dafi heutzutage die Giite einer Rontgeneinrichtung in erster Linie 
li deren Leistungsfahigkeit bemessen wird, erfordert einige Bemerkungen fiber die letztere. Sie hangt 
ht nur von der Leistungsfahigkeit des Induktors ab, sondern auch von der Beschaffenheit der Strom- 
slle und des Unterbrechers. Als relatives Mafi ffir die Leistungsfahigkeit des Induktors 
zw. der Rontgeneinrichtung kann der Wert P2 • m betrachtet werden, wobei P 3 der 
chste effektive Wert der sekundaren InduktorsDannune- und m die orofite Anzahl der 


A. Rontgeneinrichtungen mit getrennten Apparaten 


Eine solche Einrichtung enthalt: einen Induktor, einen Unterbrecher und 1 
Schaltapparat. 

1. Induktoren. 


auch ffir Therapie benuti 
so dafi man gegenwart 
Zeit- und Schnell- bezw. M. 


Durch die moderne Entwicklung der praktischen Anwendung der Rontgenstrahlen haben namentlii 
die Induktoren in den letzten Jahren grundlegende Anderungen gegenfiber der Ausffihrung frfiherer Jah 
erfahren. Der Hauptfaktor, der diese Umanderungen bedingte, war die aufs hochste gesteigerte Anforderur 
bezfiglich der Leistungsfahigkeit moderner Einrichtungen, von welchen die Moglichkeit kfirzester Exposition 
zeit gefordert wurde. Nach der Grofie der Expositionszeit sollen in dieser Liste die folgenden vier Arti 
von Aufnahmen unterschieden bezw. festgelegt werden: 

a) Zeitaufnahmen: Expositionszeit ca. 15 Sekunden und mehr, 

b) Schnellaufnahmen: Expositionszeit ca. 1 bis 10 Sekunden, 

c) Momentaufnahmen: Expositionszeit ca. '/io bis 1 /s Sekunde, 

d) Einschlagaufnahmen (Blitzaufnahmen): Expositionszeit ca. '/ioo bis V20 Sekunde. 

Die hohe Leistur 

wurde in der letzten Ze 









I Unsere Induktoren sind nun so 
l werden konnen, und weisen demnach 
I Rontgenbetrieb zur Erzielung der h 
f auch der Wert m (bei sch " ' 
fur die Leistungsfahigki 

Fiir Zeitaufnahmen mufi m ungefahr ' 
„ Schnellaufnahmen mufi m ungefah 
„ Momentaufnahmen muB m ungefa 
„ Einschlagaufnahmen muB m fiber 


dafi auch die harten Rohren noch 
undare Spannung auf, wie sie im pr 
Leistungen erfordert wird. Es ki 
etrieb einer harten Rohre) als rela 
•gend eines bestimmten Rontgeninstrumentariums g 
impere sein, 


| Fig. 2. MaBstab 1 :15. 

B ^ nt ^ u * ctor Type IIW, Intensivstrominduktor, auf Grundbrett, mit Funkenmesser, Listen-Nr. 13029. 

I Fur den arztlich praktischen Rontgenbetrieb haben wir 3 verschiedene Typen von 

Induktoren festgelegt, welche samtlich fur den Betrieb auch der hartesten Rontgenrohren geeignet 

H und entwedermit Quecksilber- oder mit Wehneltunterbrecher betrieben werden konnen. Die 3 Typen 
Bunterscheiden sich wie folgt: 

Type I ist geeignet ffir Therapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen, 

” und Schnellaufnahmen bezw. bei 

I genugend hoher Netzspannung auch fur Momentaufnahmen. 

V III ist geeignet ffir Therapie, Durchleuchtungen, Zeitaufnahmen sowie Moment- und Einschlagaufnahmen 
I Bei dieser Typenbezeichnung ist also die bei den Rontgen induktoren frfiher fiblich gewesene 

■Benennung nach der GroBe der maximal erzielbaren Funkenlange (z B. 30 cm-, 40 cm-Induktor usw.) ganz 
unterblieben. Unsere neuen Iuduktoren geben im Maximum 30 bezw. 40 cm lange Funken, weisen 
keine hohere Schlagweite auf, als zum Betrieb hartester Rohren eben erforderlich ist. Die Induk¬ 
toren Type I geben 30, diejenigen der Type II und III 40 cm lange Funken. Die alteren grofieren Induktoren, 
also von ca. 45 cm Funkenlange an aufwarts, wurden zwar beim Betrieb der Rontgenrohre zweckmSBig nur 
j “• 30 b 1S 40 cm Funkenlange eingestellt (zu welchem Zweck bekanntlich die Primfirwicklung unterteilt 
fcurde), waren jedoch auch so einzustellen, dafi sie Funken von derjenigen Lange, welche ihrer 
Bezeuhnung zugrunde lag, lieferten. Diese grofieren Induktoren hatten den Vorzug, dafi bei ihnen das 
f Sdihefiungslicht auf em Minimum reduziert werden konnte, was gleichbedeutend ist mit grofier Rohren- 
B°g bezw - kleinem R 5hrenverbrauch. Was jedoch bei den alteren Induktoren noch nicht so prazise 






in die Erscheinung trat, das waren die seit der Einfiihrung der Schnell-, Moment- und Einschlagaufnahmen 
benotigten hohen Leistungen, die man von einem modernen Rontgeninstrumentarium verlangte. Wenngleich 
unsere alteren Induktoren ohne weiteres durch hohere Belastung des Induktors eine wesentliche Reduktion 
der Expositionszeit zulassen, so wurde doch durch die Forderung hochster Leistungsfahigkeit eine gewisse 
Umkonstruktion der Induktoren notig, bei der natiirlich auch die guten Eigenschaften der fruheren Induktoren 
beibehalten werden mufiten, wenn den modernen Induktoren der Vorwurf eines Riickschrittes erspart 
werden sollte. 

Fur nichtarztliche Zwecke (z. B. fur Schulen usw.) liefern wir (aufier den modernen Rontgeninduktoren) 
nach wie vor auch noch kleinere bezw. grofiere Induktoren, welche wie bisher nach der Schlagweite be- 
zeichnet sind, also 10-, 20-, 60- und 100-cm-Induktoren. 


Induktor Type IQ* (fur gewohnliche Rontgenzwecke) mit mon- 
tiertem Funkenmesser, einer Primarwicklung und getrenntem 
Kondensator fur Betrieb mit Quecksilberunterbrecher, 
fur Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen (Fig. 1), 
(Schlagweite 30 cm) 

auf Grundbrett (ahnlich Fig. 1) “30 

mit Wandkonsol ( „ „ 1). 545 

Induktor Type IW (fur gewohnliche Rontgenzwecke) mit mon- 
tiertem Funkenmesser, 3 Primarwicklungen, ohne Kondensator, 
fur Betrieb mit Wehneltunterbrecher, fur Zeittherapie, 
Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen (Schlagweite 30 cm) 

auf Grundbrett (ahnlich Fig. 1). 4 "“ 

mit Wandkonsol (Fig. 1). 500 

Induktor Type IQ W (fur gewohnliche Rontgenzwecke) mit mon- 
tiertem Funkenmesser, 3 Primarwicklungen, mit getrenntem 
Kondensator, fur abwechselnden Betrieb mitQuecksilber-und 
Wehneltunterbrecher, fur Zeittherapie, Durchleuchtungen 
und Zeitaufnahmen (Schlagweite 30 cm) 

auf Grundbrett (ahnlich Fig. 1). “55 

mit Wandkonsol ( „ „ 1). “70 

Induktor Type IIQ (Intensivstrominduktor) mit montiertem 
| Funkenmesser, einer Primarwicklung, mit getrenntem 
Kondensator, fur Betrieb mit Quecksilberunterbrecher, fur 
Zeit- und Schnell- bezw. Momenttherapie, Durchleuchtungen, 

Zeit- sowie Schnell- bezw. Momentaufnahmen (Fig. 2), 


Induktor Type IIW (Intensivstrominduktor) mit montiertem 
Funkenmesser, 3 Primarwicklungen, ohne Kondensator, fiir 
Betrieb mit Wehneltunterbrecher, fur Zeit- und Schnell- 
bezw. Momenttherapie, Durchleuchtungen, Zeit- sowie Schnell- 
bezw. Momentaufnahmen (Schlagweite 40 cm) 

auf Grundbrett (Fig. 2). 775 

mit Wandkonsol (ahnlich Fig. 2). 790 

Induktor Type IIQW (Intensivstrominduktor) mit montiertem 
Funkenmesser, 3 Primarwicklungen, rrtit getrenntem Konden¬ 
sator, fiir abwechselnden Betrieb mit Quecksilber- und 
Wehneltunterbrecher, fur Zeit- und Schnell- bezw. Moment¬ 
therapie, Durchleuchtungen, Zeit- sowie Schnell- bezw. Moment¬ 
aufnahmen (Schlagweite 40 cm) 

auf Grundbrett (ahnlich Fig. 2). “ 4 “ 

mit Wandkonsol ( „ „ 2). 

Induktoren Type IIIQ, IIIW und IlIQWfiirEinschlagaufnahmen 
siehe den 2. Teil dieser Liste 


Die Buchstaben bedeuten: Q = Quecksilberunterbrecher, W = Wehneltunterbrecher. 






2. Unterbrecher 


Fur den praktischen Rontgenbetrieb liefern wir die 3 folgenden Unterbrecher: 

A. Wehneltunterbrecher, und zwar: 

a) Gleichstrom-Wehneltunterbrecher mit Platinelektrode fur Betrieb mit Gleichstrom. Er kann 
lerapie, Durchleuchtungen, Zeit-, Schnell- und Momentaufnahmen benutzt werden. Er besteht 
sentlichen aus einer oder mehreren aktiven Platinelektroden, einer indifferenten Bleielektrode, 
Elektrolyten aus verdiinnter Schwefelsaure vora ungefahren spezifischen Gewicht 1,20 und aus 
Glasgefafi. Die Platinelektrode ragt aus einem Porzellandiaphragma hervor und ist verstellbar 




Fig. 3. 

Einteiliger Wehneltunterbrecher. 
Listen-Nr. 13041 und 13042. 
Mafistab 1 : 10. 


Fig. 4. 

Dreiteiliger Wehneltunterbrecher mit Holzleiste 
Listen-Nr. 13049, 13051 und 13053. 
Mafistab 1 : 10. 



Fig. 5. 

Dreiteiliger Wehneltunterbrecher 
mit Bleideckel. 

jsten-Nr. 13050, 13052 und 13054. 
Mafistab 1:10. 



Fig. 6. 

Dreiteiliger Wehneltunterbrecher, Listen-Nr. 13049, 
mit Schalldampfer, Listen-Nr. 13092. 
Mafistab 1 :10- 







angeordnet, so dafi eine grofiere oder kleinere Platinoberflache (aktive Oberflache) mit dem Elektrolyten 
in Kontakt" gebracht werden kann. Der Unterbrecher wird so in den Stromkreis verlegt, dafi die Platin- 
elektrode Anode, die Bleielektrode Kathode ist. Wird der Wehneltunterbrecher mit einer Gleichstrom- 
quelle und dem Induktor in Serie geschaltet, dann entsteht an der relativ kleinen Oberflache des frei 
in die Fliissigkeit eintauchenden Teiles der Platinelektrode eine hohe Stromdichte, so dafi in lhrer 
Nahe die Fliissigkeit sich erwarmt, verdampft und sich so zu einer isolierenden Dampfhiille um den 
Platinstift ausbildet; hierdurch wird eine schnelle Widerstandserhijhung des Stromkreises und somit 
ein rasches Abfallen des primaren Induktorstromes bedingt. Die hierbei entstehende gegenelektro- 
motorische Kraft erzeugt zwischen Platinstift und den an die Dampfhiille grenzenden Fliissigkeitsteilchen 
eine hohe Spannung, welche die Dampfhiille durchschlagt und zerstort. Der flUssige Elektrolyt tritt wieder 
mit dem Platinstift in Beriihrung, der primare Induktorstrom wird wieder geschlossen und der beschriebene 
Vorgang wiederholt sich von neuem. 

— -— v —— ■ ——| Die Anderung der aktiven Oberflache des Platinstiftes stellt 

ein vorziigliches Mittel zur Regulierung der Induktorleistung 

M dar. Damit man jedoch (wie es beim einteiligen, d. h. nur mit 
ymm W einem einzigen Platinstift ausgerusteten Wehneltunterbrecher der 

["’T’ ' 9 Fall sein wurde) am Unterbrecher selbst keine Verstellung vor- 

y- I zunehmen braucht und mithin diesen gewiinschten Falles auch 

™ aufierhalb des Riintgenzimmers aufstellen kann, liefern wir aufier 

einteiligen auch zwei-, drei-, vier- und sechsteilige Wehnelt- 
unterbrecher, bei denen also 2, 3, 4 oder 6 Platinelektroden zur 
9 Verwendung gelangen. Bei einem mehrteiligen Unterbrecher 

konnen dann die Stifte entweder einzeln oder in Parallelschaltung 
von 2 oder mehr eingeschaltet werden. Die Umschaltung geschieht 

' ! - : ■“ —' : ' '■ mittels entsprechcndcr, an der Schalttafel oder dem Schalttisch 

p, ^ vorgesehener Regulierkurbeln (siehe auch Bemerkung 9, Seite 19). 

Teile eines kompletten Wehnelt- Fur die Falle, in denen der Wehneltunterbrecher nicht aufier- 

einsatzes. halb des Riintgenzimmers aufgestellt werden soil, aber das von 

a) Porzellandiaphragma, b) Platinstift, ihm ausgehende Gerausch storend wirken wurde, empfiehlt sich 

c) Hartgumflfioberteil, d) Bleiunterteil, die Verwendung eines Schalldampfers. Dieser wird mittels 

e) Dichtungsring, f) Hartgummi- eines Gummipfropfens auf das Porzellandiaphragma des Wehnelt- 

schraube mit Klemme, g) Befestigungs- unterbrechers (beim mehrteiligen Unterbrecher ist fur jedes 

rin Diaphragma je 1 Schalldampfer notig) aufgeschoben und besteht 


Fig. 7. 

Teile eines kompletten Wehnelt- 
einsatzes. 

a) Porzellandiaphragma, b) Platinstift, 
c) HartgurrrfffToberteil, d) Bleiunterteil, 
e) Dichtungsring, f) Hartgummi- 
schraube mit Klemme, g) Befestigungs- 


schraube mit Klemme, g) Befestigungs- unterbrechers (beim mehrteiligen 
r ; n g Diaphragma je 1 Schalldampfer n< 

Mafistab 1:10. aus einem Porzellanhohlkorper, 

in dessen Innern ein Diaphragma 
aus saurefestem Gummi aus- 
gespannt ist. Die so zwischen Gummi und Porzellankorper entstehende 
Luftmasse, die durch ein Glasrohr mit der Aufienluft in Verbindung steht, 
nimmt durch Vermittlung des Gummis den ExplosionsstoB auf. 

Fiir den praktischen Rontgenbetrieb erfordert der Wehneltunter¬ 
brecher eine Betriebsspannung von mindestens 80 Volt. 


b) Wechselstrom-Wehneltunterbrecher mit Nickelelektrode fiir 
Betrieb mit Wechselstrom. Derselbe ist nur fiir Therapie, Durch- 
leuchtungen und Zeitaufnahmen zu verwenden und kommt speziell dann 
in Frage, wenn nur wenig Geldmittel zur Verfiigung stehen. Da beim 
Gleichstrom -Wehneltunterbrecher bei verkehrter Polaritat der Platin¬ 
elektrode die letztere schnell abschmilzt, wird beim Wechselstrom- 
^fehneltunterbrecher, der ubrigens nur einteilig geliefert wird, an 
Stelle des teueren Platinstiftes ein Nickelstift vorgesehen, so dafi die 
Kosten\fiir die Erneuerung der Nickelstifte praktisch keine Rolle spielen 
(ein einziger Stift kann ca. 3 Stunden benutzt werden). Damit der 
Nickelstift trotz des Abbrandes immer dieselbe aktive Lange beibeh'alt, 
ist eine/automatische Einstellvorrichtung, bestehend aus Auflage und Nach- 
fallgewicht, vorgesehen. Uber die fiir Anschlufi an Wechselstrom bestimmten 
Rontgeneinrichtungen vergleiche den 4. Teil dieser Liste. 


Fig. 8. 

W echselstrom - W ehnelt- 
unterbrecher mit Nickelstift. 

Listen-Nr. 13095. 
Mafistab 1 :10. 





13090 

13091 

13092 

13093 

13094 


Gegenstand 


a) Gleichstrom - Wehneltunterbrecher. 

Einteilig, mit diinnem, d. h. 1 mm starkem Platinstift, mit Blei 

deckel (Fig-. 3). 

Einteilig, mit dickem, d. h. 3 mm starkem Platinstift, mit Blei' 

deckel (Fig. 3). 

Zweiteilig, mit 2 diinnen Platinstiften, mit Holzieiste . . . 

» » 2 „ „ „ Bleideckel .... 

„ „ 1 diinnen und 1 dicken Platinstift, mit Holzieiste 

” ” 4 ” » 1 >, „ „ Bleideckel 

„ „ 2 dicken Platinstiften, mit Holzieiste . . 

. » ”2 „ „ „ Bleideckel . . . 

Dreiteihg, „ 3 dunnen „ „ Holzieiste (Fig. 4) 

» » 2 „ „ „ Bleideckel ( „ 5) 

» *> 1 „ und 2 dicken Platinstiften, mit Holz 

leiste (Fig. 4). 

Dreiteilig, mit 1 diinnen und 2 dicken Platinstiften, mit Blei¬ 
deckel (Fig. 5). 

Dreiteilig, mit 3 dicken Platinstiften, mit Holzieiste (Fig. 4) 
\r ’l -i- ” 3 ... ” ” ” Bleideckel ( „ 5) 

Vierteihg, „ 4 dunnen „ „ Holzieiste . . . . 

» „ 2 „ und 2 dicken Platinstiften, mit Holzieiste 

» . . .. 4 dicken Platinstiften, mit Holzieiste . . 

Sechsteilig, mit 3 diinnen und 3 dicken Platinstiften, 

Holzieiste. 

Sechsteilig, mit 6 dicken Platinstiften, mit Holzieiste. 

b) Ersatzteile fiir Gleichstrom-Wehnelt- 
unterbrecher (Fig-. 7). 

Diese Einzelteile werden nur als 
ilieferte Unterbrecher abgegeben 


Bemerkung. 
satzteile fiir g 
diirfen daher 
Unterbrechern verwendet werden, der eine 
verletzung darstellen wiirde, gegen welche 
lich vorgegangen werden miifite. 

Glas fiir einteiligen Wehneltunterbrech. 

I, „ zweiteiligen / „ 

„ „ dreiteiligen ,, 

„ „ sechsteiligen „ 

Platinstift, dunn, 1 mm stark, komplett (Fig. 7) 

- dick, 3 „ „ „ ( „ 7) . 

Porzellandiaphragma fiir dUnnen Platinstift (Fig. 7) 

, dicken „ ( „ 7) 


c) Schalldampfer (Fig. 6). 

Fiir einteiligen Gleichstrom-Wehneltunterbrecher . 

„ zweiteiligen 
„ dreiteiligen 
„ vierteiligen 
„ sechsteiligen 

d) Wechselstrom Wehneltunterbrecher. 

Einteiliger Wechselstrom-Wehneltunterbrecher mit 3 mm 
starkem und 30 cm langem Nickelstift, mit automatischer 
Einstellvorrichtung auf konstante aktive Stiftlange (Fig. 8) . 

e) Ersatzteile fiir Wechselstrom-Wehnelt¬ 
unterbrecher. 

GlasgefafS. 

Nickelstifte, 3 mm stark, 30 cm lang, pro 20 Stuck ! 

[ Porzellandiaphragma . 


Preis 

Gewicht 

| k ? 1 k? 

Ver- 

, packung- 

M 

66,- 

7,7 

30 

2,50 

118,— 

7,7 

30 

2,50 

102,— 

9,3 

30 

3,— 

112,— 

15,4 

30 

3,— 

137,— 

9,2 

30 

3,— 

151,—. 

15 

30 

3,- 

188 — 

9,2 

30 

3,- 

205,- 

15 

30 

3,— 

131,— 

15 

40 

4,— 

143,— 

23,5 

40 

4,— 

222,— 

14,5 

40 

1 4 ’“ 

237,— 

24 

40 

4 >- 

282,— 

14,5 

40 

4,— 

302,— 

23 

40 

4 — 

146,— 

14,5 

40 

4,50 

253,— 

15,5 

40 

4,50 

364,— 

15,5 

40 

4,50 

397,- 

22 

45 

5 — 

535,— 

22 

45 

5,— 

1,50 

2,4 

10 

1,25 

2,50 

4,1 

12 

2,- 

5,- 

6,3 

16 

2,50 

5,— 

6,3 

16 

2,50 

5,— 

6,3 

16 

2,50 

8,75 

0,045 


0,15 

47,— 

0,05 


0,15 

10,- 

0,30 

4 

0,40 

10,— 

0,28 

4 

0,40 

20,- 

0,2 


0,15 

40,— 

0,4 


0,50 

60,- 

0,6 

2 

0,50 

80,- 

0,8 

2 

0,50 

120,— 

1,2 

3 

0,50 

80,— 

4,5 

20 

2,50 

1,50 

2,4 

10 

1,25 

8,- 

0,36 

1 

0,20 

10,— 

0,28 

4 

0,40 















B. Simonunterbrecher 


Derselbe ist wie der Wehneltunterbrecher ein sogenannter elektrolytischer Unterbrecher und kann 
in alien Fallen an Stelle des Gleichstrom-Wehneltunterbrechers verwendet werden, speziell dann, wenn eine 
billigere Einrichtung gewiinscht wird, an welche auch beziiglich der Regulierfahigkeit nicht die hochsten 
Anforderungen gestellt werden. Der Simonunterbrecher besteht im wesent- 
lichen aus einem in seinem unteren Teile mit 1, 2, 4 oder 6 Unterbrechungs- 
bffnungen versehenen Porzellandiaphragma, welches in ein mit verdiinnter 

r Schwefelsaure vom ungefahren spezifischen Gewicht 1,20 gefiilltes Glasgefafi 
eintaucht und eine Bleielektrode tragt, wahrend die zweite ebenfalls aus 
Blei bestehende Elektrode frei in die Fliissigkeit eintaucht. Durch das 
Diaphragma wird die Fliissigkeit in zwei Teile geteilt, welche durch einen 
bezw. mehrere Fliissigkeitsfaden miteinander verbunden sind, die die Unter- 
brechungsoffnungen im Diaphragma ausfiillen. Beim Stromdurchgang wird 
der Unterbrechungsvorgang in derselben Weise wie beim Wehneltunterbrecher 
dadurch bedingt, dafi die erwahnten Fliissigkeitsfaden durch die hohe 
Stromdichte an den Unterbrechungsoffnungen zur Verdampfung gelangen 
und wieder kondensiert werden. 

Die Simonunterbrecher werden ein-, zwei- und dreiteilig geliefert. 
Fig. 9. Beim Simonunterbrecher ist es gleichgultig, welche Polaritat die im 

Einteiliger Porzellandiaphragma befindliche Bleielektrode besitzt. Daher unterbricht der 

Simonunterbrecher Simonunterbrecher bei Anschlufi an Wechselstrom dessen beide Halbwellen 

r ’ ’ in gleichwertiger Weise, was die Verwendung des Unterbrechers an Stelle 

a S * a ’ des Wechselstrom-Wehneltunterbrechers ausschliefit. Dagegen konnte der 

Simonunterbrecher zur Unterbrechung von Wechselstrom in jenen Fallen dienen, in denen der sekundare 
Induktorstrom nicht unbedingt Gleichstromcharakter wie beim Rontgenbetrieb aufzuweisen braucht. 

Unterbrecher mit 1-, 2-, 4- bezw. 6-Loch-Diaphragma unterbrechen bei 110 Volt Netzspannung 
Strome bis ca. 3, 6, 12 bezw. 18 Ampere, bei anderen kleineren oder groBeren Netzspannungen proportional 
kleinere oder groBere Strome. ' 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

M 

Gewicht 

netto brutto 
k? kg 

Ver- 

pmckung- 

M 

13101 

a) Simonunterbrecher. 

Einteilig mit Diaphragma mit 1 Loch mit Bleideckel (Fig. 9) . 

45,— 

8,2 

30 

2,50 

13102 

„ „ „ „ 2 Lochern mit Bleideckel . . . 

45,- 

8,2 

30 

2,50 

13103 

„ 4 . ... 

45,- 

8,2 

30 

2,50 

13104 

„ „ „ „ 6 . ... 

45,- 

8,2 

30 

2,50 

13105 

Zweiteilig mit 1- und 2-Loch-Diaphragma mit Holzleiste . . 

60,- 

10,2 

30 

3 — 

13106 

„ „ 2- „ 4- „ „ 

60,- 

10,2 

30 

3,- 

13107 

„ „ 4- „ 6- „ „ 

60,- 

10,2 

30 

3,— 

13108 

Dreiteilig „ 1-, 2- und 4-Loch-Diaphragma mit Holzleiste . 

75,- 

15,8 

30 

3,- 

13109 

„ „ 2-, 4- „ 6- 

75,- 

15,8 

30 

3,— 

13115 

b) Ersatzteile fiir Simonunterbrecher. 

GlasgefaB fiir einteiligen Simonunterbrecher. 

1,50 

2,4 

10 

1,25 

13116 

„ „ zweiteiligen „ . 

2,50 

4,1 

12 

2,— 

13117 

„ „ dreiteiligen „ . 

5 — 

6,3 

16 

2,50 

\ 13121 

Porzellandiaphragma fiir Simonunterbrecher 

mit 1 Loch. 

10,— 

0,29 

4 

0,40 

\l3122 

„ 2 Lochern. 

10, 

0,29 

4 

0,40 

13124 

„ 4 „ . 

10,— 

0,29 

4 

0,40 

^13126 

„ 6 „ . 

10,— 

0,29 

4 

0,40 







C. Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher 

Der Quecksilberunterbrecher ist infolge von Verbesserungen, die er in den letzten Jahren erfahren hat, 
heuerdings wieder mehr verwendet worden, wenngleich auch noch gegenwartig der Wehneltunterbrecher 
als der beste und einfachste Unterbrecher am meisten verbreitet ist bezw. beschafft wird. 

I Die modernen Quecksilberunterbrecher benutzen das schon langst bekannte Zentrifugalprinzip, 
d. h. es wird bei ihnen ein in einem rotierenden Gefafi befindlicher und mit diesem selbst rotierender 
puecksilberring verwendet, in welchen Kontakte eintauchen und dabei den primaren Induktorstrom 
schliefien. Sobald die Kontakte das Quecksilber verlassen, findet die Stromunterbrechung statt. Wir 
haben den Gleichstrom-Zentrifugalunterbrecher so gestaltet, dafi er den modernen Anforderungen 
entspricht und daher nicht nur fiir niedrige, sondern auch fur hohe Unterbrechungszahlen geeignet ist, 
also fur Therapie, Zeitaufnahmen, Durchleuchtungen sowie fiir kurzzeitige Aufnahmen gebraucht werden kann. 
Um daher diese (Gleichstrom-)Zentrifugal-Unterbrecher ganz ausnutzen zu konnen, ist noch ein Tourenregulier- 
[widerstand zu verwenden, den wir auch bei den entsprechenden Schalttischen und Schalttafeln vor- 
gesehen haben. 

Der Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher kann entweder an Gleichstrom oder an Wechselstrom 
angeschlossen werden, und wir unterscheiden dementsprechend einen Gleichstrom - Zentrifugal - Queck¬ 
silberunterbrecher, welcher Gleichstrom unterbricht, wie er, sei es von einem Gleichstromnetz, einer 
Motordynamo, sei es durch einen rotierenden oder elektrolytischen Wechsel- oder Drehstrom-Gleichstrom- 

I umformer erzeugt wird, und ferner einen Wechselstrom-Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher, welcher 
zum Unterbrechen von Wechselstrom geeignet ist, wie er bei Anschlufi an ein Wechselstromnetz bezw. an 
zwei Leitungen eines Drehstromnetzes geliefert wird. Beziiglich des Wechselstrom -Zentrifugal - Quecksilber- 
unterbrechers sind unsere Versuche noch nicht abgeschlossen, so dafi vorlaufig der Gleichstrom-Zentrifugal- 
Quecksilberunterbrecher in Verbindung mit einem elektrolytischen oder rotierenden Umformer zu benutzen ist. 



Fig. 10. Mafistab 1 : 8. 

Gleichstrom - Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher, Listen - Nr. 13130. 


Nr. 

Gegenstand 

Preis 

1 M 

Gewicht 

kg kg 

Ver- 

packung 

•* 

13130 

Gleichstrom - Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher fiir An¬ 
schlufi an eine Gleichjstromquelle von 16 bis 250 Volt, ohne 
Quecksilber (benotigt werden hiervon ca. 30 ccm), mit 
Mensur, Mefistift upd Schraubenzieher (Fig. 10) 

zur Aufstellung auf einen Tisch (Fig. 10)* .... 

225 

18 

40 

5 

13131 

fiir Wandbefestigung (mit Wandkonsol)* .... 

235 

25 

50 

6 

* 

Bei Bestellungen ist die Hohe der Betriebsspannung anzugeben. 













5. Schaltapparate 


(Schalttafeln und Schalttische) 


Fig. 12. Schalttisch, Type 100/150 gWZ, Listen-Nr. 13148, 
fur Anschlufi an Gleichstrom von 110 Volt, fur Betrieb mit 
Wehneltunterbrecher, mit Zeitrelais und automatisch 
wirkendem Hebelausschalter. 

MaBstab 1 :8. 


B e t rTebTntTXrueTk s i 1 b e r u n t e r b r e < 
trelais (und automatischem Hebelaus! 


Um dem Arzt eine leichte und iiber- 
sichtliche Bedienung der Rontgeneinrich- 
tungen zu ermoglichen, liefern wir be- 
sondere Schalttafeln und Schalttische, 
an bezw. in welchen die Widerstande, 
Ausschalter, Stromzeiger, Regulierkurbeln 
usw. montiert sind. 

Wir mochten beziiglich der Schalt¬ 
apparate noch folgendes bemerken: 

1. Dieselben werden sowohl als 
Schalttafeln als auch als Schalttische 
ausgefiihrt. Die Schalttische haben den 
Vorzug, dafi sie nicht wie die Schalttafeln 
an ein und derselben Stelle zu bleiben 
brauchen, sondern erforderlichenfalls an 
eine andere Stelle des Rontgenzimmers 
verschoben werden konnen. Die Schalt¬ 
tafeln haben den Vorteil, daB sie weniger 
Raum wegnehmen; sie erfordern hingegen 
eine besondere Montage an der Wand, wo- 
durch letztere ladiert wird. Dieser Ubel- 
stand lafit sich allerdings dadurch ver- 
meiden, daB die Schalttafel an einer 
besonderen Schutzwand, in einem Schutz- 
haus, einem Schrank oder dergl- unter- 
gebracht wird. 

2. Die Platten der Schaltapparate 
werden in Marmor ausgefiihrt. 

3. Die Stromzeiger haben eine aus- 
gezeichnete Dampfung, so daB der 
Zeiger sich sofort einstellt und eine 
sofortige Ablesung der Stromstarke 
moglich ist. 

4. Zur leichten Charakterisierung 
der Schaltapparate haben wir die 
folgenden Bezeichnungen gewahlt: 
100/150 bedeutet: fur Anschlufi an 

Spannungen von 100 bis 150 Volt; 
180/250 fur Anschlufi an Spannun¬ 
gen von 180 bis 250 Volt usw.; 
2x110 bedeutet: fur Anschlufi an 
ein Dreileitersystem von 2x110 
Volt, und zwar an alle 3 Leitungen; 
g bedeutet: Gleichstrom; 

Q „ Quecksilberunterbrecher; 

W „ Wehneltunterbrecher; 

QW „ fur abwechselnden Be¬ 

trieb mit Quecksilber- und 
Wehneltunterbrecher; 

Z bedeutet: Zeitrelais. 

Es wiirde also die Schalttafel 
150/250 gQWZ fur Anschlufi an 
150 bis 250 Volt Gleichstrom fur 

er und Wehneltunterbrecher bestimmt 
halter) versehen sein. 








I 3 Leiter eines 2 xllOvoltigen Netze^ ^esTs^alt" , LlSte solche fQr Anschlufi an alle 

a.s die nur fiir Anschlufi an die emerSeitS in d « Bedienung 

dafi fiir Therapie, Durchleuchtungen und Zeitfufnah ’ ^ gen sie der Tatsache Rechnung, 

Moment- und Blitzaufnahmen hiihere Betriebssnannu "^d' "u Betrlebss P a nnungen, fur Schnell-, 

' 2X220 Volt vorhanden, dann ^ kt ^ersystem 

zu verwenden, also an die eine Nefzhalfte an z^iefien 220 *Q ° d - Type 220 gQZ 

Schalttische bei IndJktorlScht^Vn * iTdi^ 0 Volt liefern wir keine Sehalttafeln und 

Hochspannungstransformator und ? iieren I h ' R6nt ^" ei -- b tungen mit 

wenden (siehe den 3. Teil dieser I i ', ^clispannungsgleichrichter) zu ver- 

die an 440 Volt angesehlossenen "1 6k ° n0mischer und ^sser als 

n inauktoremnchtungen arbeiten. 

7. Bei den nachfolgend angegebenen Schaltapparaten bezw in den ]Cn«t . . , _ 

spannungen erst von 100 Volt an aufwarts beriicksi U 1 t r- T r- ,, Kostena nschlagen sind Betriebs- 
spannung (z. B. von 65 Volt) " W ’ ** eine " ied »^ ^ebs- 

and am besten der Zentrifugal-Quecksilb’erunterbrecher zj’vJZdV^nE-nschlagaufnahmen nieht mogHch 

r-chtung Listen-Nr. 13175, Seite 32, in Frage. ’ ^ 31 d 32 ’ Seite 30 ’ sowie die Ein- 

—t~ -*—■* - - 

Die Wirkungsweise dieser beiden Apparate ist folo-ende D be J re I fenden i Scha| ta PP araten montiert sind. 
Elektromagnet betatigt, der den Kontaktmechanismus des R 1 E ‘ nSchaltung ' des Rela isstromes wird ein 
des Induktors mittels des automatischen Hebelschalters eingesXlTet ^"d ^ nUn der Str ° m 

ausgeschaltet, der Kontaktmechanismus geht in die Anfanl 8leichzelt, S- der Relaisstrom 

des Auslosemagneten fur den automatischen Ausschalte ? d 6 k"? ZUruck und schllefit dabei den Strom 
bricht. Da man die Grofie der Beweo-uno- des K t ’ W ° durch dann letzterer den Induktorstrom unter- 
imstande, die Expositionszeit verschieden zu waW f TT verschieden einstellen kann, ist man 

eventuellen Schwankungen der Netzspannung was ein richtio-e ’ F , W ; rkun ? lst daher unabhangig von 
Listen-Nr. 13718 h, Seite 125.) g richtiges Funktiomeren gewahrleistet. (Siehe auch 

w.hJ^ 

apparaten banut.ta Kon,bip.tion..tUter nichl H "i.' 1 " b “ *“ geb.l.rlm Scbalt- 

uad 21 hervorgeht, ,i„d bei *„ saJSL” d ZJSZ rT, Z" S.ite » 

gebaut smd, fiir die Umschaltung der Wehneltstifte t , ’ , f “ r Betneb mit Wehneltunterbrecher 

r,cr^ 

auf eine aktive Oberflache von 1 2 und 4 F' u ■* • ,, Wurde man z - B. die 3 Stifte 

f *“•■ - s7 _ 5 d ? TT 

-it u 5 ■ j.tL3rt2£ r - 2 - 

warden 1!“'™ ^" rfoTdi "T" "«>“ °~.™ v.dilt 

a) 

Zwaakaa *»"" 
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Bedeutung der Bezeichnungen. 

100/150 bedeutet: fur Netzspannungen von 100 bis 150 Volt, 

180/250 „ „ „ .. 180 » 250 ” 

2x110 „ „ AnsdiluB an alle 3 Leitungen eines Dreileiter- 

netzes von 2X110 Volt. 

Schalttal 

fiir Anschlufl an ein G1 

bezw. an ein Dreileitersystem (a 

ein 

eich- 

n alle 

Listen- 

Nr. 

Type j 

nungs- j 

Rote 

Gliih- 

Schieber- 
2 Siche- j Re- 
rungen | gulier- 
fiir Wider- 

zwei j stand 
Ampere fiir den 
Induktor 1 

nit einer 
Re- 

nduktor 

Aus- 

schalter 

Aus- Induktor 
chalter gleich- 

iir den l/eitjg 

, , . Umschal- 
nduktor ^ fUr 

110 und 
220Volt 

ichalter 

Motor 

Queck- 

jrechers 

Schicber- 

regulier. 

stand fiir 

den Mo-| 
tor des 
Queck- 

Tafel 100/150 g Q • • • | 


X 

X | X ! 


X 


X 



Tisch 100/150 sr Q • • ■ J 

X 

X 

X X | 




T* _ 

m 


Tafel 100/150 gQZ . • II 

X 

X 

X ! x i 


X | 


_ x _ 


Tisch 100/150 g Q Z • • 

X | 

X 

X X 


X 


X 

_ : _ 

13145 I 

Tafel 100/150 g W ■ ■ ■ 

X 1 

X 

X 

X 

X 




13146 

Tisch 100 150 g W . . . 

X 

X 

X | 

X 

X 






X 

X 1 

X 

X 



Tisch 100 150 sr W Z . ■ 

X 

X 

X 1 

X 

X 



_ 


Tafel 100/150 gQW.. 

X 

X 

X 

X | 

X 

X 


X 

X 


Tisch 100/150 gQW . 

X 

X 

X 

X 


X 

x 

13151 

Tafel 100/150 gQWZ 
Tisch 100/150 2 Q W Z . 

X 

X 

X 

x I 

X 

X 

X 


X 

X 

X 1 

X 


X 


Tafel 180/250 srQ 

X 

X 

x 1 X 


X 


X 

. 

13154 

13155 j 

Tisch 180/250 g Q 

Tafel 180/250 g Q Z . ■ 
Tisch 180/250 gQZ . . 1 

X 

X 

X 1 x 1 X 


X 


X' 


X 

X 


X 


X 1 


X 1 x 1 

X 


X J 


13157 

Tafel 180/250 g W . . . 

X 

X 

1 X j _ 

!_><_ 

X 

1_ J 



13158 

Tisch 180/250 g W ■ • ■ 


X 

X _ 

I X | _. 

X 



_ 4 


13159 

13160 

Tafel 180/250 gWZ ■ • 
Tisch 180/250 g W Z . ■ 

X 

X 

1 X 

1 X 

1 x 

X 


— I 


13161 

13162 

13163 

13164 

Tafel 180 250 gQW ■ ■ 
Tisch 180/250 g Q W ■ 
Tafel 180/250 gQWZ . 

f X 
■ X 

X 

X 

X_ 

X 1 _ 

1 x 1 

X _ 

X 

1 x 

X 

X 

_ 

1 

X 

Tisch 180/250 gQWZ . 

1 x 

X 

1 X 1 

X 



13165 

Tafel 2X110 g Q ■ • ■ 

1 X 

| X 1 X x 

j _ 


X 

X 


13166 

Tisch 2x110 g Q • • • 

pr 

X 

1 x 1 X 



X 


13167 

Tafel 2x110 g Q Z • ■ • 


X 

I X | X 

1 _ 


— 

_ 

13168 

Tisch 2x110 g Q Z 

1 x 

1 x 

1 x 1 X 


13169 

Tafel 2x110 gW ... 

I X 

I x ' x 1 

1 X 


X 


13169a 

J TisA 2x110 gW ■ • 

1 X 

! x 

1 X I 


X 


13169b 
13169 < 

j Tafel 2x110 g W Z ■ ■ 

[ Tisch 2x110 gWZ . • 

1 X 

1 X * 1 

X 


X 



11 X 

1 X 

1 X 1 

1 x 


1 X 



13169c 

13169s 

131691 

ill Tafel 2x110 gQW 

5 Tisch 2x110 gQW ■ • 

1 X 

1 X 

1 X 

1 X 


1 X 


X 


! x 


1 


1 Tafel 2x110 gQWZ ■ 

1 X 

i X 

1 X 1 

1 x 


j X 


13169s 

r Tisch 2x110 gQWZ ■ 

II X 

• X I X i 

1 X 


1 x 



I 
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Bedeutunjr der Bezeichnungen. KOStdl" 

$r bedeutet: Gleichstrom, 

W : w“wl"e b r e r’ iiber Rontgeneinrichtungen mit Induktor 

z „ Z'^eiais, zum y\ nsc hlu6 an ein Gleich- 

11 » T w e "■ Bemerkung. An Stelle der Schalttafel kann ohne weiteres der 




iur Ansc 

llufi an ei 

n Gleich- J 

Verwendungsgebiete. Zeitth. 

erapie, Durchleuchtr 

ngen urn 

Zeitaufn 

hmen 1 1 


1* 

Rtg 2 

Rtg 3 || 

Gegenstand 

P 'f 

L Nr! n 

Preis 

Usten 

Preis | 

M 1| 

Induktor Type I oder II T3022 

Type . 1Q 

545 

13024 1 
IW 

500 

13026 

IQW 

570 

Type. ! 

265 

13145 
gW 1 

355 

13149 

gQW 

415 

Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher. J 13131 

235 

- 

- 

13131 

235 

Wehneltunterbrecher (dreiteilig). | 

- 

13049 

131 

13049 

131 

Milliamperemeter zum Messen des Stromes der 138 66b 

95 

13866b 

95 

13866 b 

95 

Zwei Hochspannungsleitungen. 13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 

Rohrenstativ (einfaches). 13701 

58 

13701 

58 

_ 

13701 

58 

Rontgenrohre fur Zeittherapie. 13649 

48 

13649 

48 

13649 

48 

Rontgenrohre fiir Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen | 13661e 

50 

13666 

75 

13670 

80 

Rontgenrohre ,fiir Schnellaufnahmen. — 

- - 


Rontgenrohre fiir Momentaufnahmen. 

- 


Ventilrohre (zweiteilig) mit Halter. 

- 

1 ~ I ~ 

Fluoreszenzschirm 30x40 cm. 13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

Verstarkungsschirm 30x40 cm (Rapidfolie). 13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

Kassette fiir den Verstarkungsschirm. 13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

Summa J6 1 — 

1561 

- 

1527 

T~ 

1897 

Bemerkung. Samtliche di 

* Di, 

** Zu diesen Preisen I 

V_ 

sse Einr 
commen 

richtungen 
Mehrp 
chtung kan 
noch die j 

connen a 
eis fiir d 
n auch b 
weilig gi 

en Schran 
i Betriebs 
ltigen Me 

em Schrank 
M 310,—, 

spannungen 
lrpreise fur 
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^nschlage 

Type I oder Type II mit Schalttafel 
^mnetz von 100 bis 150 Volt 
■ kechende Schalttisch derselben Type benu tzt werden. 

tometz von 1 00 bis 1 50 Volt 
K Zeit- und^Schnelltherapie, Durcbleuchtungen, 


Lister 

Nr. 

Rtg 4 

- Preis 

Rtg5 

Listen- Preis 
Nr. , 

|| Rtg6 

Listen- Preis 

1! Nr. | M 

Zeit-, 

Rtg 7 

Listen- Preis 
1 Nr. 

Schnell- und Mome 

~1 Rtg 8 

Listen- Preis 
Nr. , 

ntaufnahmen 

~H Rtg9~~ 

Listen- Preis 

13028 
11Q 

835 13030 

IIW 

790 

13032 
II QU 

860 

1 13028 
HQ 

I 835 

1303 
IIW 

790 

1 13032 
IIQV2 

860 

13141 

sQ 

265 

j-~ 

13145 

! 355 

13149 

gQW 

415 

13143 

gQZ 

455 

1314" 

gW2 

610 

1 13151 
gQW/ 

670 

13131 

235 

- 

j - 

13131 

235 

13131 

235 

- 

rr 

j 

13131 

235 


I ~ 

13049 

131 

13049 

131 

- 

- 

13049 

1 131 

13049 

131 

13869 

I 

120 

13869 

.'1 ba 

120 

13869 
b 2 

120 

13869 

ba 

120 

13869 

ba 

120 

13869 

ba 

120 

j, 13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 

13852 

l 13 

13852 

13 

[ 13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 


13701 

58 

13649 

48 

13649 

48 

13649 

48 

13649a 

68 

13649a 

68 

13649a 

68 

13660 

90** 

13666 

75 

13670 

80 

13660 

90** 

13666 

75 

13670 

80 

1 13673 

75** 

13674 

108** 

( 13676 I 

80 


- ! 


- j 

_ 1 

_ 

L 

■p. i| 

- 



- 

13680 

78 

13683 

l05 “ 

13685 

90 

13984b 

60 

13982 1 
13984 b | 

60 

13982 

13984b 

60 

13982 

13984b 

60 

13982 

13984b 

——II 

60 

13982 

13984b 

60 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13895 

60 

13895 

_ \ 

60 

13895 | 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13885 


13885 

28 

13885 J 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

_ 


= r 

2010** 


1 






1 



~~ 

2352 


2264** 

- 

2282** 1 

TT 

2637 1 


Mehrprei fuTdas Sdb t , . Tw- 13777 -rd 

^ onter 100 Volt, z. B. bei 65 Volt, be’nuizt werden. 
ppatinzuschlag h.nzu (siehe roten Zettel zwischen Seite 2 und 3). 


Fortsetzung Seite 24 bis 27 
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Bedeutung der Bezeichnungen. 

g bedeutet: Gleichstrom, 

Q * Quecksilberunterbrecher, 


Kosten- 

uber Rontgeneinrichtungen mit Induktor I 


zum Anschlufi an ein Gleich-1 
Bemerkung. An Stelle der Schalttafel I ' ' J 

- - Fur AnschluB an ein Gl 


Verwendungsgebiete.' ' 

Bestell-Nr. der ganzen Rontgeneinrichtung 
Gegenstand 


Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen 


Induktor Type I oder II 
Type. 

Schalttafel. 

Type.. 


Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher 


Wehneltunterbrecher (dreiteilig) 


Zwei Hochspannungsleitungen 
Rohrenstativ (einfaches) ■ • • 
Rontgenrohre fiir Zeittherapie ■ 


Rtg 

To f 

Rtg 

11 [ 

Rtg 

12 ■ 

Listen- 
|| Nr. 

Preis jj 1 

Listen- 

Nr. 

Preis 

Listen- 

Nr. 

Preis I 

fl 13022 1 

I Q 

545 

13024 

IW 

500 

1 13026 1 

1 IQW | 

570 1 

I 13153 
; g ^ 

356 

13157 
gW 1 

446 

1 13161 1 
gQW 

506 1 

j 13131 

235 

- 

- 

j'l 13131 

235 1 

1 ~ 

- 

13049 j 

131 

13049 

131 1 

- 1 13866 | 
.ib 

95 

13866 

b 

I S5 

1 13866 

j! b __ 

95 1 

. ! 13852 

13 

| 13852 

13 

| 13852 

i 13 || 

. 13701 

58 

13701 

58 

|j 13701 

58 

. 13649 

48 

| 13649 

| 48 

J_ 

13649 

P 8 

en 1 13661 

50 

13666 

j 75 

13670 

80 1 


Rontgenrohre fur Schnellaufnahmen 
Rontgenrohre fiir Momentaufnahmen ■ 
Ventilrohre (zweiteilig) mit Halter . • 


Fluoreszenzschirm 30x40 cl 


13824 j 164 13824 | 164 


. lf , 1389 5 I 60 13895 60 13895 

Verstarkungsschirm 30x40 cm (Rapidfohe).| j_J_j_ 

28 13885 28 13885 


Kassette fur den Verstarkungsschirm 


Summa <j\( 


13885 | 

I - 1652 


kung. Samtliche dieser Einrichtungen konnen auch mit dem Sc J rank | 
Mehrpreis fur den Schrank M 310,-1 


* Zu diesen Preisen kommen noch die jeweilig gultigen Mehrpreise fii 


I 





Anschlage 

ype I Oder II und Schalttafel 
Innetz von 180 bis 250 Volt. 
jtsprechcnde Schalttisc h derselben Type benutzt werden. 
__omnetz von 180 bis 250 Volt ’ ’ -- 


13649 48 13649 48 13649 

13660 90* 13666 75 13670 

13674 108* 13676 


urchleuchtu 

nahmen 

n,e„, 

j Zeit- 

, Schnell- 
Zeit-, 

und Mom 
Schnell- u 

ienttherapi< 
ind Momer 

5, Durchli 
itaufnahnr 

5uchtung-en, 

Rtg 15 

E 

!tg 16 

1 .Rtg 17 

Ip 

ltg18 

Ll Nr ei1 

i- Preis 

| M 

J L, Nr! n 

i- Preis 

L Nr!” 

i-| Preis 

M 

L Nr!" 

i- Preis 

13032 

IIQW 

860 

1 13028 
IIQ 

835 

13030 
II W 

790 

13032 
II QW 

860 

13161 
_i ,?QW 

506 

13155 

gQZ 

546 

13159 

gVZ 

701 

13163 

g-QW2 

„ 761 

13131 

1 235 

13131 

235 

I 

- 

13131 

235 

13049 

131 

- 

- 

13049 

131 

13049 

131 

13869 

bs 

120 

13869 
b 2 

120 

13869 

|| b 2 

120 

13869 
b 2 

120 

’ 13852 

13 

13852 

13 

_ 

13852 

; 13 

13852 

1 13 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13649 

48 

13649a 

68 

13649a 

1 68 

13649a 

68 

13670 

80 

13660 

90* 

13666 

75 

13670 1 

_| 

80 

13676 

80 

- 


~ 

- 


- 

j -1 

- 

13680 

78 

13683 

105* 

13685 

90 

13982 
13984 b 

60 

13982 
13984 b 

60 

13982 

13984b 

60 

13982 
13984 b 

60 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

_ 

13895 

60 

13885 I 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

_ | 

2443 j 

TT 

2355* 

- T 

2373* 

- 1 

2728 




, Cl iznaus i_isten-l\r. IJ/// g-eliefert werd< 

Menrpreis fur das Schutzhaus M 430, 

ptHatinzuschlag hinzu (siehe roten Zettel zwischen Seite 2 und 3). 





iedeutung der Bezeichnungen. 

bedeutet: Gleichstrom, 

1 „ Quecksilberunterbrecher, 

V ” Wehneltunterbrecher, 

; „ Zeitrelais, 

Type I, 

[ „ Type II. 


Kosten- 

iiber Rontgeneinrichtungen mit Indukto 
fur Anschlufi an ein Dreileiter-Gleichstromne 
Bemerkung. An Stelle der Schalttafel kann ohne weiteres auc 


Fur Anschlufi an ein GleichstroJ 


Verwendungsgebiete 

Bestell-Nr. der ganzen Rontgeneinrichtung 
Gegenstand 


Zeittherapie, Durchleuchtungen uiul ZeitofnahmenH 

Rtg 19 I Rtg 20 H Rtg 21 ■ 

I Listen -1 Preis Listen- Preis Listen- Preis I 


Induktor Type I oder II 
Type. 


Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher . 13131 

Wehneltunterbrecher (dreiteilig). 

Milliamperemeter zum Messen des Stromes der 13866 
Rontgenrohre. . . 


13049 I 131 13049 131 


Zwei Hochspannungsleitungen . 
Rohrenstativ (einfaches) • • • ■ 
Rontgenrohre fur Zeittherapie 


13852 I 13 13852 13 13852 13 

13701 58 13701 I 58 13701 58 

|_I_I_II__- 

13649 48 13649 48 13649 48 


Rontgenrohre fur Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen 13661e 50 | 13666 75 13670 j 

-:--hrhrnrrrl - ' 

Rontgenrohre fiir Schnellaufnahmen 

Rontgenrohre fiir Momentaufnahmen. 

Ventilrohre (zweiteilig) mit Halter.| j I 


Fluoreszenzschirm 30x40 cm 
Verst’arkungsschirm 30x40 c 


13824 164 13824 164 13824 j 

13895 60 13895 I 60 j 13895 


! 28 ' 13885 28 1 13885 28 

Kassette fur den Verstarkungsschirm. 13885 | 28 |_ 40 | I 


Bemerkune- Samtliche dieser Einrichtungen konnen auch mit Schranli 
Mehrpreis fiir den Schrank M 310 ,—■ 
* 7 .. Pvpiapn kommen noch die ieweilig giiltigen Mehrpreise furl 
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jnschlage 

type I oder II und Schalttafel 
von 2x110 Volt (und zwar an alle 3 Leitungen). 
deijentsprechende Schalttisch derselben Type gewahlt werden. 
iternetz von 2x110 Volt 


|Zeit- u 

nd Schnell 

Schnella 

Durchleud 

ufnahmen 

t ungen, 

Zeit- und 

Zeit-, 

Schnell- und Mome 
Zeit-, Schnell- un 

nttherapie, 
d Momenta 

1 Rtg 22 

Rtg 23 

Rtg 24 

Rtg 25 

Rtg 26 j 

Listen- 

Nr. 

Preis 

Ll Nr" 

Preis 

Lrsten 

Preis 

Lrsten 

Preis 

• 1/ 

Lrsten 

Preis 

113028 

835 

13030 

II W 

790 

13032 

II Qf 

860 

13028 

II Q 

835 

13030 
II W 

790 

■HQ 

283 

13169 
g W 

373 

13169d 
g QW 

433 

13167 

srQZ 

473 

13169b 

?WZ 

628 


235 


- 

13131 

235 

13131 

235 

- 

- 


- 

13049 

131 

13049 

131 

- 


13049 

131 

13869 

U” 

120 

13869 

ba 

120 

13869 

b a 

120 

13869 

ba 

120 

13869 

ba 

120 


13 

13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 i 

1=13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13649 

48 

13649 

48 

13649 

48 

13649 a 

68 

13649a 

68 

13660 


13666 

75 

13670 

80 

13660 

90* 

13666 

75 

13673 

75* 

13674 

108* 

13676 

80 



- 

- 



- 


1 ~ 

- 

13680 

78 

13683 

105* 

13982 
13984 b 

60 

13982 
13984 b 

60 

|_ 

13982 
13984 b 

60 

13982 
13984 b 

60 

13982 

13984b 

60 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 


2069* 


2028* 


2370 


2282* 

I 


2300* 


Rtg 27 

Listen- Prei: 


13049 131 

13869 , on 




Listen-Nr. 13960 oder Schutzhaus Listen-Nr. 13777 geliefert werden. 
Mchrpreis fiir das Schutzhaus M 430,—. 

Hhlilllatinzuschlag hinzu (siehe roten Zettel zwischen Seite 2 und 3). 










B. Rontgeneinrichtungen mit zusammengebauten 
Apparaten 

Es kommen hier die folgenden Einrichtungen in Frage: 

1. Einfache Rontgeneinrichtung auf Gestell (ohne Schutzbekleidung) 
mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher (Fig. 14) 
fur Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 65 bis 250 Volt. 



Fig. 14. Mafistab 1 : 15. 

Einfache Rontgeneinrichtung auf Gestell fur Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 100 bis 250 Volt. I 
Listen-Nr. 13170. 


28 




nieh, TJd™ d„ Induktolei,^ 


Listen- 

Nr. Gegenstand 


Preis 


Gewicht Ver- 


Einfache Rontgeneinrichtung mit Zentrifugal-Quecksilber- 
unterbrecher in Gestellform (Fig. 14) ohne Schutz- 
bekleidung fiir Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeit- 
aufnahmen, enthaltend: 


a) einen Induktor Type IQ, Listen-Nr. 13021 

b) einen Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher Listen-Nr. 13130 

c) einen Schieberregulierwiderstand fur den Motor des 
Quecksilberunterbrechers, fur Anderung der Tourenzahl 
bezw. der Unterbrechungszahl 

d) einen Ausschalter fur den Motor 

e) einen Ausschalter fur den Induktor 

f) einen Stromzeiger zum Messen des primaren Induktor- 
stromes 

g) ein 3 Meter langes Kabel (mit freien Enden, ohne Steck- 
kontakt) fur den Netzanschlufi 

h) 2 diinne, je 2 Meter lange Leitungen fur die Verbindung 
der Rontgenrohre 


13170 

13171 


i) ein Gestell zur Aufnahme von Position a bis h 

fur Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 65 bis 150 Volt 
(Fig. 14). 

fur Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 180 bis 250 Volt 
(mit festem Vorschaltwiderstand). 


980 110 

995 115 


Diese Rontgeneinrichtung kann auch speziell fur Zahnarzte empfohlen werden, in deren Dienst 
^erdings vielfach die Rontgenstrahlen gestellt werden. Eine speziell fiir i, 7 i 

jeschnittene Rontgeneinrichtung ist in den Kostenanschlagen Rtg 32 und 34 Seite 30 ve 'w t 
Kuglich zahnarzthcher Zusatzapparate verweisen wir noch auf Seite 165. verans ag . 

Kostenanschlage fiir derartige Einrichtungen siehe Seite 30. 




Kostenanschlage 

liber 


einfache Rontgeneinrichtungen mit Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher 
in Gestellform (Fig. 14) 

fiir Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 65 bis 250 Volt, 
speziell auch fiir zahnarztliche Zwecke. 


Fiir AnschluB an ein Gleich- 

65 bis 150 Volt 

180 bis 250 Volt 

Verwendungsgebiet. . . 

Zeittherapie, Durchleuchtungen, 
Zeitaufnahmen 

fiir Nicht- speziell fur 

Zahnarzte Zahnarzte 

Zeittherapie, Durchleuchtungen, 
Zeitaufnahmen 

fiir Nicht- speziell fiir 

Zahnarzte Zahnarzte 

Bestell-Nr. der ganzen 
richtung. 

Ein- 

Rtg 31 

Rtg 32 

Rtg 33 

Rtg 34 

Gegenstand 

Listen- 

Nr. 

Preis 

M 

Listen- 

Nr. 

Preis 

c 46 

Nr!" 

Preis 

M 

L, Nr? n 

Preis 

M 

Einfacher Rontgenappa- 
rat mit Induktor 

Type IQ. 

13170 

IQ 

980 

13170 

IQ 

980 

13171 

IQ 

995 

13171 

IQ 

995 

Rohrenstativ .... 

13701 

58 

- 

! - 

13701 

58 

Z 


Rontgenrohre fiir Zeit- 

13649 

48 

- 

- 

13649 

48 

1 - 


Rontgenrohre fiir Durch- 1 
leuchtungen und Zeit- ! 
aufnahmen . . . 

13661e 

50 

' - 

- 

13661e 

50 

- 


Fluoreszenzschirm 
30x40 cm . . . 


13824 

164 

- 

- 

13824 

164 

- 

- 

V erstarkungsschirm 
30x40 cm . . . 


13895 

60 

| - 

- 

13895 

60 

1 “ 

- 

Kassette fiir den Ver- 
starkungsschirm . . 

13885 

28 

- 

- 

13885 

28 

J - 1 

- 

Rontgenrohre 
fiir zahnarztliche 
Durchleuchtungen 
und Aufnahmen . 



- 

13661 

41 

- 


, 13661 

41 

Rohrenstativ . . . 

tj 

~ 

~ 

13703 

145 

- 

- 

13703 

145 

Filmhalter fiir den 
Unterkiefer. . . 

M 

- 


13990 

9 

- 

- 

13990 

9 

Filmhalter fiir den 
Oberkiefer . . . 

J 

- 

- 

13991 

21 

- 

- 

13991 

21 

Markierungstaster . 

j_ 

~ 

- 

13993 

10 

- 


13993 

10 

Einstellwinkel . . . 

N 

- 

- 

13992 1 

25 

z 

- 

13992 

25 

Kleiner Fluoreszenz¬ 
schirm .... 



- 

13994 

20 

- 

- 

13994 

20 

Fufikontakt . .J 


- 

_ 

13837 I 

25 

1 

- 

13837 

25 

Summa 

M 

- | 

1388 

1 - | 

1276 

- 1 

1403 

- 

1291 








2. Rontgeneinrichtung auf Schutzwand 
mit Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher fur Anschlufl an ein Gleichstromnetz 
von 65 bis 250 Volt. 

[ . Bei dieser Einrichtung werden Induktor, Schalttafel und Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher 

auf erner Schutzwand montiert, welche innen mit Bleiblech ausgeschlagen und mit einem Bleifenster 
ist. D.ese Einrichtung wird mit Induktor Type IQ geliefert, und zwar in folgender Ausfiihrung: 




Fig. 15. Mafistab 1 : 15. 

■ Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher, auf Schutzwand 
Listen-Nr. 13175. 


Gleichstrc 






















Nr. 

13175 


Gegenstand 


Preis 


Gewicht Ver- 


kg 


kg |_ M 


Rontgeneinrichtung (Fig. 15) auf Schutzwand mit Zentrifugal- 
Quecksilberunterbrecher fur Anschlufi an ein Gleich- 
stromnetz von 65 bis 150 Volt fur Zeittherapie, Durch- 
leuchtungen und Zeitaufnahmen, enthaltend: 

a) 1 Induktor Type IQ, Listen-Nr. 13021; 

b) 1 Schalttafel (mit Ausschaltern, Stromzeiger, Gliihlampe, 

Widerstand); 

c) 1 Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher Listen-Nr. 13130; 

d) 2 diinne isolierte Leitungen, je 2 m lang, mit Ffihrungs- 
rollen und Gewichten; 

e) 1 Schutzwand mit Bleiglasfenster und Ausleger; 

f) 1 3 m langes Anschlufikabel (ohne Steckkontakt) 1240 130 260 30 


13176 Rontgeneinrichtung wie Listen-Nr. 13175, jedoch fiir Anschlufi 
an ein Gleichstromnetz von 180 bis 250 Volt, enthaltend: 

a) 1 Induktor Type IQ, Listen-Nr. 13021; 

b) 1 Schalttafel; 

c) bis f) wie bei Listen-Nr. 13175 . 1270 135 260 30 


Bemerkung. Als Zubehor zu diesen Einrichtungen kommen in Frage: 1 Rohrenstativ Listen-Nr. 13701, 
1 Rontgenrohre fur Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen Listen-Nr. 13666 d, 1 Fluoreszenzschirm 30x40 cm 
Listen-Nr. 13824. 



3. Fahrbare Rontgen- 
einrichtungen 
mit Zentrifugal-Quecksilber- 
unterbrecher fiir Anschlufi an 
ein Gleichstromnetz von 
100 bis 250 Volt (Fig. 16). 

Diese Einrichtungen sind speziell 
fiir grofiere Krankenhauser bestimmt, 
welche den Rontgenapparat nicht 
immer in demselben Raum, sondern 
in verschiedenen Pavilions benutzen 
wollen und daher fiber einen leicht 
fahrbaren und nicht zu schweren 
Rontgenapparat verffigen mfissen. 

Diese Einrichtungen werden nur 
mit Quecksilberunterbrecher und In¬ 
duktor Type I geliefert. 


Fig. 16. 

Fahrbare Rontgeneinrichtung mit Zentrifugal-Quecksilber- 
unterbrecher. Listen-Nr. 13180. 

Mafistab 1:15. 
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Gegenstand 


I 13180 Fahrbare Rontgeneinrichtun g (Fig.l6) mit Zentrifugal-Queck- 

:tT0 e bYs eC 50’ Vnlt r Ch 7 Ufi , an Cin GIeich s‘romnetz 

U\ 1 7yP e IQ - Listen-Nr. 13021; 

I b) 1 Schalttafel Listen-Nr. 13141; 

f Hi 9 Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher Listen-Nr. 13130; 

e) 1 S > , chs P“" un S; sleltun 8' e ". je 170 cm lang,Listen-Nr.l3850; 

9 P- enha .! t l er (sum Aufstecken auf den Wagen); 

I } LiSn-NTT366Td DUrCh ‘ eUChtUn?en Und ^itaufnahmen, | 

[ ; 

I ™lter f ar je 1 Rontgenrohre; 

I } Cassette fur Platten bis 30x40 cm Listen-Nr 19878. I 

I H 1 fo e M h t aCht i el Wr X- r ° ckenplatten bis 30X40 cm; 8 ’ | 

I ml 1 p„, Meter Janges Kabel fiir den Netzanschlufi; 

\ i , K ° h , renschutz kappe Listen-Nr. 13767; 

19181 17 U U Wa?6n fUr die Aufnahme der Apparate 

Lahrbai-C Rontgeneinrichtung wie Listen-Nr. 13180, jedoch 
fur Anschlufl an ein Gleichstromnetz von 180 bis 250 Volt, 


7 , “S c “cmricmung wie Lister 

fur Anschlufi an ein Gleichstromnetz v< 

enthaltend: 

f) 1 Induktor Type IQ, Listen-Nr. 13021 

b) 1 Schalttafel Listen-Nr. 13153; 

c) bis n) wie unter Listen-Nr. 13180 


4. Transportable Rontgeneinrichtung 
nut Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher, fur Anschlufl an ein Gleichstromnetz 

1 von bis 250 Volt, fur Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen. 

Oder nach dem Krankenhaus transport/ert zu'’wrrd^r^leiste^^ne'kleT 3 ^^ V ° n ^ ohnun §' zum Arz t 

I -wesentliche D.enste. Von der Verwendung ganz klei’nerIn«Lkto JJ 7 k P ° rt u ble Rontgeneinrichtung 
unseren leistungsfahigen Induktor Type ICL ? uktoren haben wir abgesehen und benutzen 



„ 8 r Fl ?‘u, 7 ' I T r f nSP ° rtabler Induktor J yP e IQ. Listen-Nr. 13185a 
und transportabler Holzkasten fiir Rontgenrbhren, Kassette usw., Listen-I 
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Gegenstand 


Preis 


Gewicht 


13185 Transportable Rontgeneinrichtung mit Zentrifugal-Queck- 
silberunterbrecher, fiir Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen, { 
fur Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 100 bis 250 Volt 
(bei Bestellungen ist anzugeben, welche Betriebsspannungen 
in Frage lcommen), enthaltend: 

a) Einen transportablen Induktor Type IQ, in Holz- 
kasten mit Traggriffen, komplett mit Rohrenhalter und 

4 Meter langem Verbindungskabel (Fig. 17). 590, 5 0 100 7,- 

b) Einen transportablen Holzkasten mit Zentrifugal- 
Quecksilberunterbrecher, Stromzeiger, Ausschalter fiir 
Induktor und Motor des Unterbrechers, Regulierwiderstand 
fur den Induktor, Tourenregulierwiderstand, Sicherungen 

und Verbindungskabel (4 Meter lang). 545 _ 50 90 5 — 

c) Zubehorapparate: 

- 2 Leitungen, 170 cm lang, fiir die Verbindung der 

RSntgenrohre, Listen-Nr. 13850 . 12> __ 0 ,29 1 0 25 

— 2 Rontgenrohren Listen-Nr. 13661c. 82,- 0,7 10 3 — 

- 1 Fluoreszenzschirm, 24x30 cm, in zusammenlegbarem 

Kryptoskop, Listen-Nr. 13836 . 156, 1 >3 4 0,50 

! - 1 Kassette fiir Platten bis 24x30 cm, Listen-Nr. 13877 12,50 2,7 5 0,60 

— 1 Bleischachtel fur Aufnahme von photographischen 

Platte" bis 24x30 cm. I 24,- 2 4 0,40 

d) Einen transportablen Holzkasten zur Aufnahme der 

Apparate Pos. c (Fig. 17). 140> - 30 50 3 - 

I I 

- * ,5r o—« 

das 40 m lange Verbindungskabel wegzulassen sein. (Minderpreis auf Anfrage.) 


5. Rontgeneinrichtungen 

Scl ’ U * zh,us ' Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 100 bis 
Volt, fur Ze,t- und Schnelltherapie, Durchleuchtunjen, Zeit-, Schnell- und Moment- 
aufnahmen. 

—iiSE.y; jv** * »• - 
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Preisliste Nr. 53 
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Apparate und Einrichtungen fur 
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Dieser Teil der Preisliste erscheint demnachst 
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D ie Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator bilden die andere Klasse der in diesem 
Katalog behandelten Rontgeneinrichtungen. Prinzipiell unterscheiden sich diese Einrichtungen mit Hoch¬ 
spannungstransformator von den mit Induktor arbeitenden Instrumentarien dadurch, dafi der Hoch¬ 
spannungstransformator mit reinem (niclit durch irgendeinen Niederspannungsunterbrecher unterbrochenen) 
Wechselstrom, der Induktor dagegen durch unterbrochenen Gleichstrom gespeist werden. Diese ver- 
schiedene Form des Betriebsstromes erfordert auch eine verschiedene Ausfiihrung des die hohe Spannung 
erzeugenden Apparates, und zwar werden der Induktor mit offenem (zylindrischem), der Hochspannungs¬ 
transformator mit geschlossenem Eisenkern ausgefiihrt. 

Die Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator arbeiten nach dem folgenden Prinzip: 
einem Hochspannungstransformator wird primar reiner Wechselstrom niedriger Spannung zugefuhrt und 
durch den ersteren in Wechselstrom hoher Spannung transformiert. Der hochgespannte Wechselstrom wird 
durch einen synchron mit der Periodenzahl des Wechselstromes rotierenden Hochspannungsgleichrichter in 
Gleichstrom verwandelt, in welcher Form allein er zum Betrieb der Rontgenrohre verwendbar ist. Dieser 
von negativen Werten vollig freibleibende Strom bedingt absolute SchlieBungslichtfreiheit fur 
die Rohre, also auch grofie Ruhe und Scharfe der Bilder und grofite Konstanz des Vakuums. 

Der Hochspannungstransformator besitzt einen viel besseren Wirkungsgrad und einen viel 
kleineren sekundaren Spannungsabfall als der Induktor. Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungs¬ 
transformator sind daher auch leistungsfahiger als Induktor - Einrichtungen. Der geringe Abfall 
der sekundaren Spannung, die sich also bei kleiner oder groBer Beanspruchung der Rohre nur wenig andert, 
sowie der Umstand, dafi auch die Funkenzahl sich nicht wesentlich andert, erleichtern die Bedienung der 
Einrichtung und gestatten namentlich bei Therapie eine leichte Dosierung der Bestrahlung. Diese Dosierung 
wird schon dadurch sicher, dafi das zum Messen des Rontgenrohrenstromes verwendete Milliampere- 
meter bei Steigerung des Stromes auch seinen stetig wachsenden Ausschlag aufweist, da die 
negativen Stromwerte fehlen, die sonst eine Herabsetzung des Ausschlages trotz erhohter Rohrenbelastung 
hervorrufen konnen. 

Samtliche in diesem Katalogteil aufgefiihrten Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator 
sind fur alle Rontgenzwecke (Zeit-, Schnell- und Momenttherapie, Durchleuchtungen, Zeit-, 
Schnell- und Momentaufnahmen) zu verwenden. 

Auch fiir Moment-Fernaufnahmen sind diese Einrichtungen vorziiglich geeignet, und zwar infolge 
ihrer hohen Leistungsfahigkeit. Sie werden daher bei Herzaufnahmen wesentliche Dienste leisten. 

Eine fiir Anschlufi an ein Gleichstromnetz gebaute Rontgeneinrichtung mit Hochspannungstransformator 
enthalt die folgenden Apparate: 

1. Einen Wechselstrom-Hochspannungstransformator, 

durch welchen der primar zugefiihrte niedergespannte Wechselstrom in hochgespannten Wechselstrom 
transformiert wird. Durch sechsfache Unterteilung der Primarwicklung kann die sekundare Spannung auf 
sechs verschiedene Grundwerte eingestellt werden, namlich auf ca. 20000, 30000, 50000, 80000, 100000 und 
120000Volt. Es konnen somit weichste und harte Rohren betrieben werden. Die Umschaltung der sechs Primar- 
wicklungen erfolgt stets durch einen an der Schalttafel oder dem Schalttisch angebrachten Umschalter. 
Unsere jahrelangen Erfahrungen in der Herstellung aller Arten von Transformatoren und speziell von 
Hochspannungstransformatoren bieten auch bei unseren Rontgen-Hochspannungstransformatoren eine sichere 
Gewahr fiir in jeder Beziehung tadellose Ausfiihrung und Konstruktion sowie fiir grofie Leistungsfahigkeit. 
Selbst bei starkster Beanspruchung der Rontgenrohre ist der sekundare Spannungsabfall nicht 





































grofter als ca. 3°/o der Leerlaufspannung, und auch der Wirkungsgrad halt sich in den hohen Grenzen, 
welche die Transformatoren allgemein aufweisen. Ein besonderer Vorzug ist, daft die sekundare 
Wicklung des Transformators keine Verbindung mit dem Gehause resp. dem Eisenkern des 
Transformators besitzt. Bei Vorhandensein einer derartigen Verbindung, die zugleich Erdschlufi bewirkt, 
schliefit man, sobald man auch nur einen Hochspannungspol beriihrt, den Stromkreis und kann dadurch 
schwere Verletzungen erhalten. Ist dagegen, wie oben angegeben, die Hochspannungswicklung vollstandig 
isoliert, so ist bei Beriihrung nur eines Pols solche schwere Verletzung ausgeschlossen, und nur derjenige, der 
gleichzeitig beide Pole beriihrt, ist einer solchen ausgesetzt. 

2. Einen Einankerumformer 

Derselbe dient einerseits zur Erzeugung des fur den Hochspannungstransformator primar benotigten 
Wechselstromes durch Umformung des vom Gleichstromnetz gelieferten Gleichstromes, andererseits zum Antrieb 
des nachfolgend erwahnten Hochspannungsgleichrichters. Dieser Einankerumformer ist ein Gleichstrommotor, 
dem in normaler Weise der Gleichstrom mittels zweier Schleifbursten und Kollektors zugefiihrt und dessen 
Ankerwicklung mittels zweier Schleifringe und zweier Schleifbursten der Wechselstrom abgenommen wird. 

Der vom Einankerumformer gelieferte Wechselstrom kann im Bedarfsfalle aufier fur den Rontgen- 
betrieb auch zur Speisung anderer, ebenfalls Wechselstrom benotigender Apparate benutzt werden. Es 
kommen hier namentlich unsere Diathermieapparate (siehe Spezialpreisliste 52, I. Teil „Apparat fur 
Diathermie") in Frage, welche gegenwartig viel beschafft werden. Die zur Verfiigung stehende Wechsel- 
stromspannung ist gleich 

P = P 

|'2 1,414’ 

wobei P die (Gleichstrom-)Betriebsspannung des Einankerumformers bedeutet. 

3. Einen rotierenden Hochspannungsgleichrichter, 

durch welchen der sekundar vom Hochspannungstransformator erzeugte Wechselstrom in Gleichstrom ver- 
wandelt wird. Es wird also die negative Halbwelle des Wechselstromes mit der positiven Halbwelle 

gleichgerichtet. 

Beziiglich des rotierenden Gleichrichters ist zu erwahnen, ' daft besonderes Gewicht auf 

eine elektrisch und mechanisch sichere Anordnung gelegt ist. Die aufierordentlich hohe Umfangs- 
geschwindigkeit derartiger Apparate erfordert die allersorgfaltigste Konstruktion der Lagerung; durch eine 
spezielle Anordnung des Hochspannungsschaltapparates ist es gelungen, die Verwendung von Isolier- 
materialien fur die Achse ganz zu vermeiden, die hier aus vorziiglichem, kraftigem Stahl besteht und in 
Kugellagern lauft. Aufierdem sind die spannungfiihrenden Teile in einem solchen Abstand angeordnet, 
daft ein Uberschlagen zwischen ihnen auch beim Arbeiten mit den hartesten Rohren ausgeschlossen ist. 
Auf diese Weise sind isolierende Zwischenwande, rotierende Scheiben und dergl. vermieden worden, die 
weder den mechanischen Beanspruchungen bei der Rotation noch den zerstorenden Wirkungen der Bean- 
spruchung durch Hochspannung dauernd mit Sicherheit widerstehen konnen. 

Aufierdem ist durch eine besondere Anordnung Vorkehrung getroffen, die Stromschluftdauer der 
einzelnen durch die Rohren geschickten Impulse verandern zu konnen, so daft therapeutische Bestrahlungen 
und Durchleuchtuno-en ohne Gefahr fur die Rohre ausvefiihrt werden konnen. 














Im folgenden sind die Preise fur zusammengebaute derartige Einrichtungen gegeben, i 
r den Schrankform aufweisenden Apparat die Bezeichnung Rontgenstrahlen-Generator gev 


13300 Rontgenstrahlen - Generator Type Rg fiir 4 Kilowatt fur 
Anschlufi an ein Gleichstromnetz von 100 bis 440 Volt, 
fiir Zeit-, Schnell- und Momenttherapie, Durchleuch- 
tungen, Zeit- und Momentaufnahmen, enthaltend: 

a) 1 Wechselstrom - Hochspannungstransformator mit 

6 Primarwicklungen fiir 20000, 30000, 50000, 80000, 
100000 und 120000 Volt; 


b) 1 Einankerumformer zur Umformung des Gleichstromes 
in Wechselstrom und zum Antrieb des Hochspannungs- 
gleichrichters; 

c) 1 rotierenden Hochspannungsgleichrichter; 

d) 1 Vorrichtung zum Verandern der Stromschlufidauer 
der durch die Rohre hindurchgehenden Impulse; 


f) 1 Prazisionsmilliamperemeter zum Messen des Stromes 
der Rontgenrohre, mit 2 Mefibereichen 0 bis ± 5 und j 
0 bis ± 50 Milliampere mit Umschalter fiir die beiden 
Mefibereiche; 

g) 1 Satz isolierte Leitungen fiir die Verbindungen im [ 
Innern des Rontgenstrahlen-Generators; 

h) Porzellanisolatoren mit sekundaren Anschlufiklemmen; 

i) 1 Linoleumdecke als Unterlage fur den Hochspannungs¬ 
transformator ; 

k) 1 Filzdecke als Unterlage fiir den Schrank; 

l) Anschlufiklemmen fur die Verbindung mit dem Schalt- 
apparat; 

m) 1 allseitig geschlossenen, innen mit Filz ausgeschlagenen 
Schrank aus Eichenholz fiir die Aufnahme der Apparate 





Schalttafeln und Schalttische 



Tisch 180/250 gHZ 






■ 


Bedeutung der Bezeichnungen. 

H „ Hochspannungsgleichrichte 


Kostei 


iiber Rontgeneinrichtungen mit HochspannurJ 


fiir Anschlufi an ein Gleichstn 


Zum Anschlufi an ein Gleichstromnetz vi 


100 bis 150 Volt 


Verwendungsgebiete . 


Bestell-Nr. der ganzen Rontgeneinrichtung 

Rtg 70 

Rtg 71 

Rtg 72 

Rtg 73J 

Gegenstand 

Listen- 

Nr. 

Preis 

Usten 

P 'f 

1 Nr." 

Preis 

Ll Nr" 

Pre 

Rontgenstrahlen-Generator Rg .... 

Type ■ ■ 

13300 
R g 

2620 

13300 

2620 

13300 

R g \ 

2620 

j 13300 
R ? 

262 

Schalttafel oder Schalttisch .. 

Type • • • j 

13301 
Tafel 
gH | 

395 

13302 

Tisch 

srH 

485 

13303 

Tafel 

gHZ 

650 

13304 
j Tisch 1 
gHZ 

11 

Hochspannungsgestell mit isolierten ] 
Leitungen.| 

13848 

94 

13848 

94 

13848 

94 

13848 


Rohrenstativ (einfaches). 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 


Rontgenrohre fiir Zeittherapie . . . . 

13649 

48 

13649 

48 

13649a 

68 

13649a 


Rontgenrohre fiir Durchleuchtungen und 
Zeitaufnahmen. 

13673 

75* 

13674 

108* 

13675 

80 

13676 


Rontgenrohre fiir Schnell- und Moment- 
therapie, Schnell- u. Momentaufnahmen 

13683 

105* 

13688 

78 

13689 

80 

13690 


Fluoreszenzschirm 30x40 cm. 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

J 

Verstarkungsschirm 30x40 cm ... . 1 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

‘ 

Kassette fiir den Verstarkungsschirm 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 


Summa M 

3647* 


3743* 


3902 


] 

402 


* Zu diesen Preisen kommen noch die jeweilig giiltigen Mehrprei 
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te 

iun$ 

strc 

— 

lAnschlage 

jTransformator und rotierendem Hochspannungsgleichrichter 

Betz von 100 bis 440 Volt. 






180 bis 250 Volt 




300 bis 440 Volt 

73 


j Zeit-, Schnell- und Momenttherapie, Durchleuchtungen, 
Zeit-, Schnell- und Momentaufnahmen 


Zeit-, Schnell- und Momenttherapie, 
Durchleuchtungen, Zeit-, Schnell- 
und Momentaufnahmen 

1 

1_Rtg 74 

Rtg 75 

Rtg 76 

Rtg 77 

Rtg 78 

Rtg 79 

T 

Preis 

1 Listen- 
Nr. 

Preis 

L, Nr! n 

Preis 

L isten 

Preis 

Ll Nr. n 

Preis 

Listen- 

Nr. 

Preis 

2620 

13300 

k 

2620 

13300 

R g 

2620 

13300 

R g 

2620 

13300 

Rsr 

2620 

13300 

Rg 

2620 

I 13300 

Rg- 

2620 

770 

13305 

Tafel 

395 

13306 

Tisch 

gH 

485 

13307 

Tafel 

gHZ 

650 

13308 

Tisch 

gHZ 

770 

13309 

Tafel 

gH 

450 

13310 

Tafel 

gHZ 

705 

94 


94 

13848 

94 

13848 

94 

13848 

94 

13848 

94 

13848 

94 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

68 

13649 

48 

13649 

48 

13649a 

68 

13649a 

68 

13649 

48 

13649a 

68 

80 

13673 

75* 

13674 

108* 

13675 

80 

13676 

80 

13673 

75* 

13676 

80 

80 

13683 

105* 

13688 

78 

13689 

80 

13690 

80 

13688 

78 

13690 

80 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

|l 

60 

28 

13885 

28 

13885 

28 

II 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

22 


3647* 


3743* 


3902 


4022 


3675* 


3957 


r“““.. 






- 











_/ 
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SIEMENS & HALSKE A-G 

WERNERWERK 

BERLIN-NONNENDAMM 

TELEGR AMM-ADRESSE: 

WERNERWERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 

Apparate und Einrichtungen fur 
Untersuchungen mit Rontgenstrahlen 

4. Teil 

Rontgeneinrichtungen mit 

Induktor fiir gewohnliche Rontgenzwecke 

(fur Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen) 

mit Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher und Wehneltunterbrecher 
mit elektrolytischem oder rotierendem Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer 

fiir Anschlufi an ein 

W echselstromnetz 

von 100 bis 600 Volt 


Rontgeneinrichtungen mit Einschlag - Induktor 
siehe im 5. Teil dieses Rontgenkataloges 

_ J 
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Die Erneuerung der Ventilzellen, die durchschnittlich alle 
6 Monate zu erfolgen pflegt, besteht in der Neufiillung mit 
der oben angegebenen Losung und der Auswechslung der 
Aluminium- und Eisenelektroden. Nach jeder Erneuerung 
stehen neue Zellen zur Verfugung, da von den friiher 
benutzten Zellenteilen nur das Glasgefafi iibrig bleibt. Die 
Fiillfliissigkeit ist ganz harmlos und verbreitet auch wahrend 
des Betriebs keinerlei Dampfe. Auch kein Gerausch 
haftet dem Umformer an, so dafl er ohne weiteres im 
Rontgenzimmer aufgestellt werden kann. 

Fiir den bequemen Anschlufi der Ventilzellen, der 
nach jeder Erneuerung derselben in Frage kommt, wird noch 


dektrolytischem Wechselstrom-Gleichst 
(Siehe Kostenanschlag Nr. Rtg 91, Se 



















1 13320 ^ 
ohne Losung .... ' ? ' 23) ’ ° hne EIe ktroIytsalz bezw. 

I <P "° Z '"' 

I 10 Llter re,nes Paraffinol in Olkanne * 

Ersatzelektrode aus Aluminium 
ohne Klemme .... 

mit Klemme. 

Ersatzelektrode aus Eisen 

ohne Klemme. 

mit Klemme .... 

Ersatzglasgefafi fur die Ventilzelie 
<3327. Klemmen.eiste * d,„ b, w „ W| „ 8 d „ 


13323 

13324 

13325 

13326 

13327 


• v 

1 Jg 

l_ t? 0 

46,— 

(37 

120 

2,— 

1 2 

4 1 

12,— 

15 

30 j 

1,75 

0,20 

2 

2,50 

0,25 j 

2 

1,25 

0,63 

3 1 

2,— 

0,65 

3 

7,— 

8,- 

20 j 

16,- 

1,5 

3 | 


0,40 

2 ,— 


0,25 

0,25 


0,40 

0,40 


0,40 




Gejrenstand 


I Wechselstrom - Transformator mit zw ■( u 

■ j kundarwicklung (sekundar 220 bezw 120 ^ loTf" ^ 

■ an ein Wechselstromnetz von Shilf A " Schlu6 

fc 

I trieb mit Qu <2^ Be ; 


Preis 

Gewicht 

netto brutto 1 
k<f 1 Icj 

1 

178 

90 140 

196 

95 150 


n 100 bis 150 Volt, 
180 „ 250 „ 
300 „ 600 „ 


. .. k , .. 

B„, lcllmd ^ Charaktensierung der Schalt- 

300/600 ” ” ” ” 

w Wechselstrom, 

E elektrolytischen Umformer, 

U Quecksilberunterbrecher, 

W Wehneltunterbrecher 

p °“ ! " r - d ' r Dr - n A W ”„:“ k 


r 


Bedeutung der Bezeichnungen. 

100/150 bedeutet: fur Netzspannungen 

180/250 

300/600 


100 bis 150 Volt, 
180 „ 250 „ 
300 „ 600 „ . 


SchalttafelnB 

fur Rontgeneinrichtungen mill , 

fiir Anschlufi an ein Wechselstromnetz voH 


Nr. 

Strom- < 

Messen 

Type A s 1 

J r primaren 

In- 

duktor- 
stromes s 

Messen 
des ( 
Netz- " 
itromes H 

- 

^deTl 

ransfor-) 

mators 

2 

Rote l i 

Gluh- 

lampe 

1 Siche- t 
■ungen < 

fur 

2 Am- s 

pere t 

Klemmen 
^nschluB 1^ 

Gleich- 1 
itrom zu |R 

^pparates f 
(z.a j, 
Quarz- 
lampe) 

Is. 

egulier r / 
ivider- 
stand ( 
mit 1 

egulier- 
kurbel 
ur den 
iduktor 

I 

eguher- Um . 
w ' der ; schalte, 
, sta ' Kl fiir die 
ur den op • - 

Motor '^; ck . 

des , lungen 
Q/! cck - des In 
dukton 

irechers 

13331 I 

Tafel 100/150 wEQ ■ • j X 

j 

X 

X 

X 

- 

13332 I 

Tisch 100/150 wEQ | X 

X | 

1 - 1 

- X 1 

X 

X 

X 

13333 

Tafel 100/150 wEW ■ • | x 

X | 

1 

x 

X I 

X 

X 

X 

13334 | 

Tisch 100/150 wEW ■ • 1 X 

- 1 

] 

- 1 

X 

x 

x | 

X 

13335 1 

Tafel 100/150 wEQW ■ | X 

X 


X 1 

- 

X 

X 

x X 

13336 j 

Tisch 100/150 wEQW • | X | 

- 1 



X 1 

X 

X 

X x 

13337 1 

Tafel 180/250 wEQ • ■ || X 

X 



x ! 

1 X -J 

X 


_ 

13338 | 

Tisch 180/250 wEQ ■ • X 

X 


1 X 

1 x 

I X 

X 

x 

13339 I 1 

Tafel 180/250 wEW • • | x 

x 



X 

X 

X 

x 

13340 

Tisch 180/250 w E W • • jj X 

1 - 


X 

X 

X 

X 

x 

13341 I 

I Tafel 180/250 wEQW 1! X 

X 


X 

X 

x 

x 

< x 

13342 

Tisch 180/250 wEQW • | X 

X 


1 x 

X 

X 

1 X 

X X 

13343 

Tafel* 300/600 wEQ • X 


1 x 

- 

X 

-1 x 

X 

X _ 

13344 

Tisch* 300/600 wEQ • || X 


1 * 

X 

X 

X 

1 X 

X 

13345 

Tafel* 300/600 wEW X 


1 x 

X 

X 

X 

X 

X 

13346 

Tisch* 300/600 wEW • X 


1 - 

X 

x 

X 

X 

X ! 

13347 

Tafel* 300/600 wEQW X 


1 X 

X 

t x 

_ 

X 

X x 

13348 

Tisch* 300/600 wEQW j X 


X 

X 

X 

1 X 

X 

x X I 

13349 

| Zusatztafel 300/600 wE ■ jj 

1 1 




1 1 1—1 


* Diese Schaltapparate miissen stets in Verbindun! 



und Schalttische 

olytischem Umformer 
100 bis 600 Volt (40 bis 100 Perioden). 


Bedeutung der Bezeichnungen 
w bedeutet: Wechselstrom, 

E .. elektrolytischer Umf 

Q » Quecksilberunterbrec 

W .. Wehneltunterbrecher 


UraJ L Schalter | fu? a den ' Aus- k'l 

■Jfiir die 3 Induktor, Indukto" sc halter ^ eI ?.r 

Wehnelt- Aus- I ?k;ch- gleich-’ fur den An- Zwei- i m ^ nfur i 

■F e ■ ^fte schalter ' Um? J Motor ! An- schlufi- poliger N ^ 2 ! 

iQue'ck-! f “ r den I SC auf ter S far a di e e I Queck 1 r hlUfi - kabe1, Hau P t_ primhren Preis Gewicht p 
K silber- Induktorj Brfidcen- beiden j silber _ | kIemmen je 4 m aus- I Teil des | | k, 

!bfte unter- J schalhTng" wiMun&j unter- | lang- | schalter T ™ ns ' | 

^■ brecherj der Ventil- des Trans- brechers I I for " 

zellen formators mators 



Wei Listen-Nr. 13349 benutzt v 





r 






1 

Bedeutung der Bezeichnungen. 

I bedeutet: Type I, 
w „ Wechselstrom, 

Q „ Quecksilberunterbrecher, 

W „ Wehneltunterbrecher, 

E „ elektrolytischer Umformer. 

Kosten- 

iiber Rontgeneinrichtungen mit gewohnlichem 

Quecksilber- oder Wehneltunterbrecher oder mit beiden Unter- 

fur AnschluS an ein Wechselstromnetz von 

B 

emerkung. Die Schalttafel 

kann ohne weiteres durch 

den entsprechenden 1 

Fiir Anschlufl an ein Wechselstromnetz von 


100 bis 150 Volt 




Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen | 1 

Bestell-Nr. der ganzen Rontgeneinrichtung Rtg 90 

Rtg 91 

Rtg 92 1 

Gegenstand 

Ll Nr" 

Preis 

Li sten 

Preis 

Listen- 

Nr. 

Preis | 

.x._ t . 13022 1 

Ry i R 

13024 

500 

1 13026 

570 


. IQ 


IW 

IQW 

C-V-.xx.t-! . 13331 


13333 


13335 

405 


. wEQ 


wEW 


wEQW 

Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher 


235 

- 

- 

13131 

235 

Wehneltunterbrecher (dreiteilig) • • 

.' - 

- 

13049 

131 

13049 

131 

Elektrolytischer Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer 13320 

46 

13320 

46 

13320 

46 

Elektrolytsalz fur den Umformer . . 

. 13321 

2 

13321 

2 

13321 

2 

Paraffinol fiir den Umformer . 

. 13322 

12 

13322 

12 

13322 

12 

Klemmenleiste fiir die Ventilzellen • 

. 13327 a 

16 

13327 a 

16 

13327 a 

16 

Vorschaltfunkenstrecke. 

. 13985 

17 

13985 

17 

13985 

17 

2 Hochspannungsleitungen. 

. 13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 

Rohrenstativ. 

. 13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

Rontgenrohre fur Zeittherapie • ■ • 

. 13649 

48 

13649 a 

68 

13649 

48 

Rontgenrohre fiir Durchleuchtungen 

und Zeitaufnahmen | 13661 e 

50 

13661e 

50 

13661e 

50 

Fluoreszenzschirm 30x40 cm • • 

. 13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

Verstarkungsschirm 30x40 cm 

. 13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

Kassette fur den Verstarkungsschirn 

. 13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 







Wechselstrom-Transformator • ■ • 

. - 

- 

- 

- 

- 

- 

: - —. 

_ 

| _ 


_ 

_ 


Summa M j — 

1659 

il ~ 

1530 

j - 

1855 

V 

Bemerkung. Jede dieser Einrichtungen kann ohne weiteres mit Schranki 

_ "i 
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lAnschlage 

I Induktor Type I und Schalttafel, 

Ibrechern, mit elektrolytischem Wechselstrom-GIeichstrom 
100 bis 600 Volt (40 bis 100 Perioden). 

■pAalttisch derselben Type ersetzt werden. 

180 bis 250 Volt 1 

- Umformer 

N 

| Zeittherapie, 

Rtg 93 

Durchleuchtung-en t 

Rtg 94 

ind Zeitaufr 

lahmen 

Zeittherapie, 

300 bis 600 Volt 

Durchleuchtung-en und Zeitauf 

nahmen j 

Liiten- 

Nr. 

Preis 

Listen- Preis 
| Nr. 1 M 

1 Listen- Preis 
Nr- M 

Rtg 96 

Listen- Preis 
Nr. M 

R tg 97 Rtg 98 

L *Nr n " Pre ' S ll Listen ' Preis 

13337 

545 

13024 Knn 

i w 500 

13026 1 
1QW 

570 

13022 
IQ 1 

545 

13024 1 - nn 13026 

IW 500 302 6 

570 

wEQ 

422 

13339 

wEW ' 422 

13341 1 
wEQWi 

462 

13343 | 
wEQ | 

385 

Igp-rbd 

425 

1 

235 

i'L ~ 

13131 

235 

13131 

235 

— | — 13131 j 

235 


46 

13049 131 

13049 j 

131 

- 

- 

13049 131 13049 

131 

| 

13320 46 

11 

1 13320 I 

46 

13320 1 

46 

13320 46 13320 j 

46 

| 2 

13321 2 

13321 I 

2 

13321 

2 

j 13321 2 | 13321 

2 

13327 a 

13985 

! 12 

13322 j 12 

[ 13322 J 

12 

13322 

12 

13322 12 i, 13322 

12 

16 

13327 a 16 

13327 a 

16 

13327 a 

16 

13327 a 16 j 13327a 

16 

I 17 

1 13985 17 

13985 j 

17 

13985 

17 

!3985 17 ]j 13985 

17 

13852 

13701 

i 13 

13852 13 

13852 1 

13 

13852 

13 

L3852 13 13852 

13 

58 

13701 58 

13701 ■ 

58 

13701 | 

58 

13701 58 13701 J 

^8 

13649a 

13661 e 

68 

50 

13649 48 

|| 13649 a 

68 1 

1 13649 | 

48 

13649a 68 13649 

48 

J 13661e 50 

|J 13661 e j 

50 

13661 el 

50 

13661e 50 13661e 

50 

13824 

13895 

164 

13824 164 

13824 

164 

13824 | 

164 

13824 164 13824 

164 

60 

13895 60 

13895 

60 

13895 | 

60 

13895 60 13895 

60 

28 

13885 28 

13885 j 

28 

13885 1 

28 

13885 28 13885 

28 



L- ~ 



13328 | 

178 

13329 196 13329 

196 



|z l - 1 

L 

- 

13349 | 

39 

13349 39 13349 

39 

' 

736 

- | 1567 


1932 

- 

1896 

- 1785 ; 

2110 

Jta-Nr. 13961 ode, 

r Schutzhaus Listen 

-Nr. 13777 

geliefert 

werden 




•enrpreis (Si 

r Schutz 

baus M 430,— . 






J 
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2. Rontgeneinrichtungen mit rotierendem Wechselstrom- 
Gleichstrom - Umformer 

Fur jene Fill* wo der eine oder andere Kunde gern einen rotierenden Umformer ^nscR mochten 

Ktis; ttrzL. * - - 

elektrolvtischem Umformer ausgerusteten. . . .i-tu. 

Eine mit rotierendem Umformer arbeitende Rontgeneinnehtung enthalt . ^ Kataloges 

1. Eine Rontgeneinrichtung genau m der^iben Aurfuhrung, ^ 110 Volt, fur welche 

Spannungszeiger, Ausschalter und Anschlufiklemmen) geliefert. ___ 

I _ • I Gewicht Ver- 

, Preis | packuntr 

Listen- Geffenstand , n f lto ,° 

Nr. I M I k * 1 k? I -'L 

I Rotierender Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer komplett mit i 
AnlaBvorrichtungen, Nebenschlufiregulator Lederkupplung, I 
kleiner Motorschalttafel und 2 Satz Steinschrauben fur An- , 
schlufi an ein Wechselstromnetz von 100 bis 440 Volt und 
I 40 bis 60 Perioden fur eine Gleichstromleistung von 
110 VoltXlO Ampere fur Rontgeneinrichtungen mit 

Quecksilberunterbrecher -icq 2 00 10 

13355 in Ausfuhrung mit Kurzschlufianker. ! 987 215 300 13 

13355 a| „ „ „ Schleifringanker . ! 

13356 Rotierender Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer wie Listen- , 

Nr. 13355 a, jedoch fur eine Gleichstromleistung von 
110 Volt X 20 Ampere, fur Rontgeneinrichtungen mit 
Wehneltunterbrecher oder solche fur abwechselnden Betrieb 
I mit Quecksilber- und Wehneltunterbrecher, nur in Ausfuhrung ^ ^ , 3Q 

| mit Schleifringanker. . 

Kostenanschlage 

uber Rontgeneinrichtungen mit Induktor Type I, Quecksilber- oder Wehnelt¬ 
unterbrecher und rotierendem Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer 

fur AnschluB an ein Wechselstromnetz von 100 bis 440 Volt und 40 bis 60 Perioden 


Zum Anschlufi an ein. . ■ • 

Verwendungsgebiet e. .:_:—1_ 

Bestell - Nr. der ganzen Rontgeneinrichtung 

Gegenstand 


Wechselstromnetz von 100 bis 440 Volt und 40 bis 60 Perioden 

Zeittherapie, Durchleuchtungen, Zeitaufnahmen 


Rtg 101 

Listen- Preis 


Preis Listen- Preis 


Rontgeneinrichtung 

Nr. 1, Seite 22 i 


,ie im Kostenanschlag I j mit Induktor i 

i 1. Teil dieses Kata- || un dSchalt- 


Rontgeneinrichtung wie im Kostenanschlag I 

Nr. 2, Seite 22 im 1. Teil dieses Kata- 

loges. . 1- 

Rontgeneinrichtung wie im Kostenanschlag 
Nr. 3, Seite 22 des l.Teils dieses Kata- | 
loges. ' ' ' ' - 1 - 

RotierendeTWechselstrom-Gleichstrom-Um- I 13355 

former mit Motorschalttafel.1 
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B. Rontgeneinrichtungen mit zusammengebauten 
Apparaten 

! 

Wechselstrom-GIeichstrom-Umformer yl ' S “' 

Mr AnschluB an am Wecbselstromnetz 

i Gleidi'tromnetz unto LinM-Nr!”]?™ "?f ^'s ”« »= Mr AnxkluB „ ein 

ft»,„„ d , lM ^ erWed]ie|itrijniGki ^.ind. e, ko„ TO „ n „ rnIrf , 

L. M ;*” d '* ^ en rrifugal-Qued£silbeninterbreehers i« 1 U ' i “ Z "““*'«Wel. 

Widerstand passend eingestellt werden kann. Gleichstrommotor, dessen Tourenzahl durch 

I m betreibenden Ei„ rithlun! « n 

den nachfolgenden Kosten- 


Wf+ZSttzsz z~ ■* — - -. 



Emfache Rontgeneinrichtung auf Gestell m it n»- u . 

*"”f» “■< ssr Durd,k "' h - 

f ; ^ Ukt ° r T yp e I a Listen-Nr. 13021; 

c) einen Tourenregulierwiderstand; 

d) 1 Ausschalter fur den Motor- 

e) 1 Ausschalter fur den Induktor; 

i» L «S^;£rS 

konmu, «, d^“ir B V'“" End “"- “ h “ s «- 

’ ifzjjxr **■ ** v ^ d «"2 

■’ » "„.b™ d„ 

. 13321 “” d 
" 1 Klemmenleiste Listen-Nr. 13327a- 

m) l Vorschaltfunkenstrecke Listen-Nr.’13985- 

n ) 1 Zusatzschalttafel, enthaltend: Drosselsnule St 

*££= ( 

150 V >j. U a 3 ” 61n Wechselstro n>netz von 100 bis 
150 Volt und 40 bis 100 Perioden .... 18 

*£?** f n em Wechse| stromnetz von 180 bis I 

250 Volt und 40 bis 100 Perioden. ! 12Q5 


I Kostenanschlage siehe Seite 58. 


30 








r 

Kostenanschlas 

» e 


| 


fiber 




einfache Rontgeneinrichtungen mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilber- 
unterbrecher mit elektrolytischem Umformer, auf einfachem Gestell 
(ohne Schutzblech), 

!», AnschluB an «i„ Wechselstroum.U von 100 bis 250 Volt und 40 bis 100 Period.n. 

Speziell auch fur Zahnarzte geeignet 



Fur AnschluB an ein Wechselstromneti 

von 100 bis 150 Volt 
40 bis 100 Perioden 

nd von 180 bis 

40 bis 100 

50 Volt und 

Perioden 

Verwendungsgebiete. 

Zeittherapie, Durchleuchtungen Zeittherapie, D 

nnH Zeitaufnahmen und Z ‘ eita 

fiir Nicht- speziell fiir fur Nidlt- 1 

Zahnarzte Zahnarzte Zahnarzte 

jrchleuchtungen 

ufnahmen 

speziell fiir 
Zahnarzte 

Bestell - Nr. der ganzen Rontgen 

Rtg 105 Rtg 106 Rtg107 

Rtg 108 

Gegenstand 

Listen- Preis Listen- 
Nr. M 1 Nr. 

Preis Listen-1 
M Nr ' 

Preis 

M || 

listen-[ Preis 

Nr. 1 

Einfacher Rontgenapparat mit In 

1 1 

13360 | 1185 13360 

1185 13361 

1205 

13361 1205 

Rohrenstativ. 

13701 | 58 — 

- 13701 

58 

13701 58 

Rontgenrohre fiir Zeittherapie . • 

13649 | 48 ( j — 1 

- 13649 

48 

- ~ 

Rontgenrohre fiir Durchleuchtunge 
und Zeitaufnahmen. 

13661e | 50 — 

- 13661e 

50 


Fluoreszenzschirm 30x40 cm • 

13824 164 - 

— 13824 

164 

1 ^ 

Verstarkungsschirm 30 x 40 cm • 

13895 60 - 

13895 

60 

~ 

Kassette fiir den Verstarkungsschi 

m 13885 28 - 

- 13885 

28 

— — 

Rontgenrohre fur zahnarztliche 
Durchleuchtungen und Aui 

_ - 13661c 

41 — 

- 

13661c 41 

Rohrenstativ . 

|!| — - 13703 

145 


13703 145 

Filmhalter fur den Unterkiefer 

| _ 13990 

M 

9 - 

t ~ 

13990 9 

Filmhalter fiir den Oberkiefer 

ig ij — - 13991 

21 - 

~ 

13991 21 

Markierungstaster . 

| _ — 13993 

10 - 

_ 

13993 10 

Einstellwinkel . 

n — — 13992 

25 — 


13992 25 

Kleiner Fluoreszenzschirm . • 

_ — 13994 

20 

- 

13994 20 

Fufikontakt . 

Suit 

V 

1 _ — 13837 

ima 1593 

25 - 

1481 

- 

1613 

13837 25 

1559 

_ 
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2. Rontgeneinrichtung auf Schutzwand 
mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher mit 

elektrolytischem Wechselstrom - Gleichstrom - Umformer 
(Fig. 15, Seite 31 des 1. Teils) 
fur Anschlufi an ein Wechselstromnetz, 
fur Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen. 


Gegenstand 

Preis Gewicht 


M kgr 

k ? 1 

Rontgenapparat auf Schutzwand, enthaltend: 



a) 1 Induktor Type IQ, Listen-Nr. 13021 ; 


i !l 

b) einen Gleichstrom - Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher 



Listen-Nr. 13130; 



c) eine Schalttafel mit Ausschaltern, Stromzeiger, Gliihlampe, 



2 Sicherungen, Anschlufiklemmen, Widerstand; 



d) ein 3 Meter langes Anschlufikabel mit freien Enden ohne 



Steckkontakt ; 



e) zwei diinne 2 Meter lange Leitungen fur die Verbindung 



der Rontgenrohre, mit Fiihrungsrollen und Gewichten; 

I 


f) eine Schutzwand mit Ausleger und Bleiglasfenster zur 



Aufnahme der Apparate Pos. a bis e; 



g) 1 elektrolytischen Umformer Listen-Nr. 13320 mit 



Elektrolytsalz Listen-Nr. 13321 und Paraffinol in Kanne 



Listen-Nr. 13322; 



h) 1 Klemmenleiste Listen-Nr. 13327a; 

i 


i) 1 Vorschaltfunkenstrecke Listen-Nr. 13985; 



k) 1 Zusatzschalttafel, enthaltend: Drosselspule, Stromzeiger, 



zweipoligen Aus- und Umschalter und Anschlufiklemmen 



fur Anschlufi an ein Wechselstromnetz von 100 bis 



150 Volt und 40 bis 100 Perioden . . . 

1445 185 

400 

fur Anschlufi an ein Wechselstromnetz von 180 bis 



250 Volt und 40 bis 100 Perioden . . . 

1465 195 

400 

Zubehor: 



Rohrenstativ Listen-Nr. 13701 .... 

58 25 

50 

Rontgenrohre fur Zeittherapie Listen-Nr. 13649 . 

48 0,39 

5 

Rontgenrohre fur Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen 



Listen-Nr. 13661 e. 

50 0,45 [ 

8 

Fluoreszenzschirm, 30x40 cm, Listen-Nr. 13824 

164 2,4 

6 

Verstarkungsschirm, 30x40 cm, Listen-Nr. 13895 

60 0,8 

2 

Kassette fur den Verstarkungsschirm Listen-Nr. 13885 . . 

28 3,8 

7 | 








3. Transportable Rontgeneinrichtungen 

mit Gleichstrom-Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher mit elektrolytischem Umformer 
fur Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen 
fur Anschlufi an ein Wechselstromnetz von 100 bis 250 Volt und 40 bis 100 Perioden. 


Gegenstand 

a) Transportablen Induktor Type IQ in Holzkasten mit Trag- 

griffen, komplett mit Rohrenhalter und 4 m langem Ver- 
bindungskabel, Listen-Nr. 13185 a (Fig. 17, Seite 33, 1. Teil 
dieses Kataloges). 

b) Transportablen Holzkasten mit Gleichstrom-Zentrifugal- 
Quecksilberunterbrecher, Ausschalter fiir den Induktor, Aus- 
schalter fur den Motor des Unterbrechers, Stromzeiger, 
Sicherungen und Verbindungskabel (je 4 m lang) .... 

c) Transportablen Holzkasten zur Aufnahme der Apparate 


d) Zubehorapparate 

— 2 Leitungen, je 170 cm lang, fiir die Verbindung der 

Rontgenrohre, Listen-Nr. 13850 . 

— 2 Rontgenrohren Listen-Nr. 13661 d. 

— 1 Fluoreszenzschirm, 24x30 cm in zusammenlegbarem 

Kryptoskop, Listen-Nr. 13836 . 

— 1 Kassette fiir Platten bis 24x30 cm, Listen-Nr. 13877 

— 1 Bleischachtel zur Aufnahme von photographischen 

Platten bis 24x30 cm. 

— 1 Vorschaltfunkenstrecke Listen-Nr. 13985 . 

e) 1 transportablen Kasten mit 4 Ventilzellen in Eisen- 

gefafien. 


Preis 

M 

Gewicht 

netto brutto 

590,- 

50 

100 

545,- 

50 

90 

140, 

30 

50 

12,— 

90,- 



156, 

12,50 



24,- 

17,— 



166,— 

90 

90 


4. Rontgeneinrichtungen 

mit Gleichstrom - Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher mit elektrolytischem oder 
rotierendem Umformer in Schrank- oder Schutzhausform. 

Die auf Seite 54 bis 56 in den Kostenanschlagen Nr. 90 bis 98 und 101 bis 103 veranschlagten 
Rontgeneinrichtungen konnen auch mit Schrank Listen-Nr. 13961 oder Schutzhaus Listen-Nr. 13777 
geliefert werden. Die Gesamtsumme in diesen Kostenanschlagen ware dann nur um die Preise des Schrankes 
bezw. des Schutzhauses zu erhohen. 
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Dieser Teil der Preisliste erscheint demnachst 


SIEMENS & HALSKE A.-G 

WERNERWERK 

BERLIN-NONNENDAMM 

TELEGRAMM-ADRESSE: 

WERNERWERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 

Apparate und Einrichtungen fur 
Untersuchungen mit Rontgenstrahlen 


6. Teil 


Rontgeneinrichtungen mit 

Hochspannungstransformator 

mit rotierendem Hochspannungsgleichrichter 

fiir Anschlufi an ein 

Wechselstromnetz 

von 100 bis 600 Volt und 40 bis 60 Perioden 


U ber die Wirkungsweise derartiger Einrichtungen ist bereits im 3. Teil dieses Kataloges naheres mit- 
geteilt worden. Bei Wechselstromanschlufi ist gegeniiber den dort beschriebenen, fiir Gleichstrom- 
anschlufi bestimmten Rontgeneinrichtungen der Unterschied vorhanden, dafi bei ersterem der Einanker- 
umformer nicht erforderlich ist, da der von dem Hochspannungstransformator benotigte Wechselstrom 
vom Netz direkt entnommen wird, und dafi zum Antrieb des Gleichrichters ein kleiner Wechsel- 
stromsynchronmotor vorgesehen ist. Diese Motoren bauen wir nach einem uns geschiitzten Prinzip. 
Es ist hierfiir kein Anlafimotor, wie er meist Verwendung findet, notig, sondern der Motor lauft automa- 
tisch in Synchronismus und ist so dimensioniert, dafi ein Aufiertrittfallen selbst bei kraftigen Oberlastungen 
nicht zu befurchten ist. 

Die den Gegenstand dieses Katalogteiles bildenden Einrichtungen werden in zwei verschiedenen 
Ausfiihrungen geliefert, welche sich in der Leistungsfahigkeit und folglich auch in den Dimensionen 
und dem Anschaffungspreis voneinander unterscheiden. 


A. Rontgeneinrichtung 

mit Hochspannungstransformator und rotierendem Hochspannungsgleichrichter in grofterer 
Ausfiihrung fur Zeit-, Schnell- und Momenttherapie, Durchleuchtungen, Zeit-, Schnell- 
und Momentaufnahmen fur Anschlufi an ein Wechselstromnetz von 100 bis 600 Volt. 


Listen- 

Nr. 


egenstand 


Gewicht Ver- 

kg I k? | M 


13430 Rontgenstrahlen-Generator Type RGw* fiir 4 Kilovoltampere, 

bestehend aus: 

a) 1 Wechselstrom-Hochspannungstransformator mit 6 Primar- 
wicklungen fiir 20000, 30000, 50000, 80000, 100000 und 
120000 Volt; 

b) 1 von selbst anlaufenden und sich selbst in Synchronismus 
stellenden Wechselstrommotor zum Antrieb des Gleich¬ 
richters ; 

c) 1 rotierenden Hochspannungsgleichrichter, durch den die 
negative Halbwelle des sekundaren Transformators mit 
der positiven Halbwelle gleichgerichtet wird; 

d) 1 Vorrichtung zum Verandern der Stromschlufidauer der 
durch die Rohre hindurchgehenden Impulse; 

e) 1 Tisch zur Aufnahme von Pos. b und c; 

f) 1 Prazisions-Milliamperemeter zum Messen des Stromes 
der Rontgenrohre, mit 2 Mefibereichen 0 bis ± 5 und 
0 i 50 Milliampere und mit Umschalter fiir die beiden 
Mefibereiche; 

g) 1 Satz isolierter Leitungen fiir Verbindungen im Innern 
des Rontgenstrahlen-Generators; 

h) Porzellanisolatoren mit sekundaren Anschlufiklemmen; 

i) 1 Linoleumdecke als Unterlage fiir den Hochspannungs¬ 
transformator ; 

k) 1 Filzdecke als Unterlage fiir den Schrank; 

l) Anschlufiklemmen fiir die Verbindung mit dem Schalt- 
apparat; 

m) Vorrichtung zum Bestimmen der Polaritat an den sekundaren 
Klemmen des Hochspannungstransformators; 

n) 1 allseitig geschlossenen, innen mit Filz ausgeschlagenen 
Schrank aus Eichenholz fiir die Aufnahme der Apparate 

13431 Wechselstrom - Transformator mit getrennter Primar- und 

Sekundarwicklung fiir Anschlufi an ein Wechselstromnetz 

von 300 bis 600 Volt und 40 bis 60 Perioden. 

Schalttafel oder Schalttisch (siehe Seite 66 und 67) 


2434 490 900 
268 95 150 


I R = Rontgenstrahlen-Generator, 
* Bei dieser Bezeichnung bedeuten: f G = grofiere Ausfiihrung, 
l w = Wechselstrom. 

V 
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rotierendem Hochspannungsg-leichrichte 
100 bis 250 Volt. 


fur Anschlufi 


W echselstromnetz 
Mafistab 1 : 15. 


























r 


Bedeutung 
100/150 bed< 
180/250 
300/600 


Schalttafeln 


fiir Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator 

und zwar mit Rontgenstrahlen- 


Listen- 

Nr. 

Type 

zeiger 

zeiger 

Messen 

des 

primaren 

Stromes 

des 

Hoch- 

transfor- 

mators 

In¬ 
strument 
zum Be- 
stimmen 
der se- 
kundaren 
Polaritat 

Hoch- 

transfor- 

mators 

Rote 

Gliih- 

2 Siche- 
rungen 

fiir 2 

schalter 
fiir den 
Antriebs- 

des 

Gleich- 

schalter 

Hoch- 

transfor- 

wender 

Regulier 

mit 1 
Regulier 
kurbel 

13441 

Tafel 100/150 wH • • • 

X 


X 

X 

X 

X 

x 

X 

13442 

Tisch 100/150 wH . . . 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

13443 

Tafel 100/150 wHZ . . . 

X 


X 

X 

X 

X 


X 

13444 

Tisch 100/150 wHZ . . . 

X 


X 

X 

X 

X 


X 

13445 

Tafel 180/250 wH . . . 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

13446 

Tisch 180/250 wH • . . 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

13447 

Tafel 180/250 wHZ . . . 

X 


X 

X 

X 

X 


X 

13448 

Tisch 180/250 wHZ . . . 

X 


X 


X 

X 


X 

13449 

Tafel* 300/600 wH . . . 


x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

13450 

Tisch* 300/600 wH . . • 


X 

X 

X 


X 

X 

X 

13451 

Tafel* 300/600 wHZ . . 


X 

X 

X 

X 

X 


X 

13452 

Tisch* 300/600 wHZ • ■ 


X 

X 

X 

X 

X 


X 

13453 

Zusatztafel 300/600 wH . 










* Die Schaltapparate Listen-Nr. 13449 bis 13452 sind stets i 

— 
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I Schalttische 

I rotierendem Hochspannungsgleichrichter, 

RGw oder RKw. 


Bedeutung der Bezeichnungen. 

w bedeutet: Wechselstrom, 

2 ” Hodispannungsglcichrichter, 


An- 

fur de 
MotO! 

j 

r Zeit- 
n relais 

' 

Auto- 

scher 

Hebei- 

L 

1 

Aus- 

schaltt 

Zeit- 

| 


An- 
1 schlufi 
klemm< 

An- 

1- kabel 
-n je 4 n 
lang- 

Zwei- 
l- polig-e 

n aus- 

schalte 

An- 
schlufi 
klemme 
fiir Net 
r und 
- Primar 
wicklun- 
r des ' 

Trans- 
for- 
mators 

-j 

Preis 

f 

Gewicht 

| netto j brutti 

r 

Ver- 

pak- 

kung 

[ 



L 


X 

| ' 



455 

% 

) 150 

14 

X 

J_ 

r 




X 



560 

1 80 

I j 170 

18 

X 

X 

hu 

1 x 

X 

X 




665 

115 

195 

18 

X 

X 

x 

i-1 

X 

X 


X 


H 

795 

100 

j 190 

l ^ 

f_ 


_ 



X 



j 

455 

90 

150 1 

14 

k 






X 



560 

80 

J_ 

170 

18 


X 

X 

X 

x 

X 


1 


665 

115 

195 

18 

k 

X 

X j 

x 

X 


X 

I 


795 

100 I 

190 

18 

r 





X 



I 

455 

90 

150 

14 

F 






X 



560 

80 

170 

18 

F 

( x 

X 

X 

xf 

X 




665 ; 

115 

195 

18 

— 

lx 1 

X 

X 

_L 

X 

1 




795 1 

.00 

190 

18 

- 



I- 

| 




x 

x :t- 

38 1 

15 J 

30 

3 


IZusatztafel Listen-Nr. 13453 zu benutzen. 
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B. Rontgeneinrichtung 

mit Hochspannungstransformator und rotier^dem H<^spannu^sglmchrmtoer in klmnmrer 

Diese Einriehtunj., w.tch. .eh, «.« «r Sd.n.ll.ufn.hmc,. I-*-'* wd ,n .... "« 
schiedenen Ausfiihrungen geliefert: montierter Schalttafel (stets 

1. Mit Rontgenstrahlen - Generator mit an dessen 

ohne Zeitrelais und ohne automatischen Hebelausschalter). ^ angeb aute Schalttafel. Hier 

2. Mit Rontgenstrahlen - Generator wie un ® r ^ J Listen-Nr. 13441 bis 13452, wie bei 

k „„ irgendelne to «—«•». und .war .«* «** 

dem grofieren Rontgenstrahlen - Generator, 

mit Zeitrelais. 


Gegenstand 

I bis 600 Volt und 40 bis 60 Penoden, enthaltend. 

i ,) Hodispannungstransformator fur 50000 »000 end ; 

120000 Volt, Gleichrichter, Wechselstrom-Synchronmotor, 
Sekundarklemmen und Milliamperemeter; 
bl 1 Schalttafel mit Instrument zum Bestimmen der Polaritat 
an den sekundaren Klemmen des Hochspannungstrans- 
formators, roter Gluhlampe, 4 Sicherungen, Ausschalter fur 

den Motor, Ausschalter fur den Hochspannungstransformator 

(g-leichzeitig Stromwender) ,Regulierwiderstand mit Schieber- 
regulierung, Umschalter fur die 3 Pnmarw.ckUmgen des 

Hochspannungstransformators, Anlasser fur en 0 0 

und mit einem 4 Meter langen Anschlufikabel mit freien 
Enden) fur die Verbindung mit der Stromquelle; 
c) 1 Schrank aus Eichenholz fur die Aufnahme der Gegen- 
stande Pos. a und b 


2439 400 850 I 

Positionen a bis c zusammen. 

13463 Rontgenstrahlen - Generator Type RKwlI wie Listen 

Nr 13461, jedoch ohne die Schalttafel Pos b an e re „ 

Stelle irgendeiner der Schaltapparate Listen-Nr. 13441 

13452 zu treten hatte). Der Preis versteht sich ohne Schalt- ^ ^ ^ 

I tafel bezw. ohne Schalttisch. j | 


* Bei dieser Bezeichnungsart bedeuten: 


R = Rontgenstrahlen - Generator, 
K = kleinere Ausfiihrung, 
w - Wechselstrom, 

I = Ausfiihrung I, 

II = „ II. 


inn KU 600 Volt ist noch ein Wechselstrom - Trans- 
Bemerkung. Fur Netzspannungen von cm Listen-Nr 13453) zu verwenden. 

formator Listen-Nr. 13431 (in Verbindung nut der Zusatz-Schalttafel Listen Nr. 
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Kosten 

Bedeutung der Bezeichnungen. 

R bedeutet: Uber Rontgeneinrichtungen mit Hochspannung 

K ” und zwar mit Rontgenstrahlen - Generate 

l ” wetseZi’ fur AnschluS an ein Drehstromnetz v 

H „ Hochspannungsgleichrichter, , , 

z „ Zeitreiaia. Bemerkung. An Stelle der Schalttische kann auch ol 


Fur Anschlufi an ein Wechselstromnetz von. 

100 bis 150 Volt 1 

- - ' > 

Zeit- und Schnelltherapie, DurchleuchtungeiB 
Zeit- und Schnellaufnahmen 


Bestell-Nr. der ganzen Rontgeneinnchtung. 

Rtg 120 

Rtg 121 

Rtg 122J 

Gegenstand 

Listen- Preis 
Nr. | M | 

Listen- 

Nr. 

Preis Listen- rrelB 

M i Nr. , .«■ 

Rontgenstrahlengenerator TypeRKwI, RKwII oder RGw^^ 1 

13461 
RKw 1 

2439 

13463 

RKwII 

2209 

13463 225 
RKwII 


z\ 

13442 

wH 

560 

13444 | 
wHZ 7 ' 

Hochspannungsgestell mit isoherten Leitungen. 

13848 

94 

13848 1 

94 1 

13848 ! 

Rohrenstativ. 

13701 

58 

13701 

58 

13701 ! 

Rontgenrohre fur Zeittherapie. 

13649 

48 

13649 I 

48 

13649a 

Rontgenrohre fur Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen 

13673 

75*' 

, 13675 

13680 

80 

13676 

Rontgenrohre fur Schnellaufnahmen. 

13673 

75* 

| 78 

| 13682 

Rontgenrohre fur Schnell- und Momentaufnahmen. 

- 


| - 



Fluoreszenzschirm 30x40 cm. 

13824 

164 

13824 

| 164 

j 13824 1 

Verstarkungsschirm 30x40 cm. 

13895 

60 

13895 

60 

j 13895 

Kassette fur den Verstarkungsschirm. 

13885 

28 

13885 

28 

1 

j 13885 j 

Summa M 

IF 

3041 


3379 

— j 38 


* Zu diesen Preisen kommen noch die jeweilig gultigen Mehrpi 


k. 


70 









lAnschlag*e 

fc“L u ; d .rr d - 

I 100 bis 250 Volt u »d 40 bis 60 Perioden. 

t 1 " Jie enfs » red >'"'fe Schalttafel r .wihlt „„de„. 


I Zeit --Schnell- u. Momenttherapie, 
I [ I Durchleuchtungen, 

■ ZetSchnell-u.Momentaufnalmien 


180 bis 250 Volt und 40 bis 60 Perioden 


und1 Sehnelltherapie, Durchleuchtungen 
Zeit- und Schnellaufnahmen 


Zeit-, Schnell- u. Momenttherapie, 
Durchleuchtungen, 
Zeit,-Schnell-u.Momentaufnahmen 


K | . . . w ^wuicuaurnahmen ^urcmeuchtung-en, 

Bl23 | Rtffl24 RtCT 1 n - n - Zeit.-Schnell-u.Momentaufnahm 

• L g ' 26 ^ '» *»«. 

* , " j ' u Sr r rei ,; ;L , , Pre| 


I 2434 RKwI 2439 RKwIil 2209 IrKwH 2209 r 3 g 43 w ° I 2434 jj 1^30 | ^ 


13848 I 94 13848 


F M 13701 58 ^70! 58 ' 1370] j 58 


m9 48 l 13649 48 13649 j 48 ^ 


^3848 94 13848 I 94 j i 384 8 94 

13701 j 58 13701 I 58 j! 13701 58 


■ -1|---- I ™ Ub4ya ; 68 13649a 68 

I^B<08* 13676 80 13673 7 ,J _____ 

■ - 5 ? “ 75 1 80 !: 13676 1 - H !5 1i 13674 - 


■ 185* 105 J 


75 *; 13680 78 Jj 13682 80 I 


---- 105*1 13681 

■p-rW -K -tti: -.-b 


105* 13683 105* 

164 13824 164 


13885 28 jj 13885 


13885 I 28 13885 



uuschlag- hinzu (siehe roten Zettel zwischen Seite 2 n„d 3). 


Fortsetzung Seite 







“"ef: “elf tt**™*^ 

k : Kostenanschlage » : ^ 

iiber Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator 
und rotierendem Hochspannungsgleichrichter, 

und zwar mit Rontgenstrahlen-Generatoren Type RKwI, RKwII oder RGw 
fur AnschluB an ein Drehstromnetz von 300 bis 600 Volt und 40 bis 60 Perioden. 

Bemerkung. An Stelle der Schalttische kann auch ohne weiteres die entsprechende Schalttafel gewahlt werden. 

Fiir Anschlufi an ein Wechsel- 
stromnetz von. 



300 

is 600 Volt und 

40 bis 

60 Perioden 



Verwendungsgebiete. 

Zeit- 

and Sch 
Zeit- 

nellthera] 
und Sch 

ie, Du 
nellaufn 

chleuchtu 

ngen. 

Zeit-, 

therapie 

Schnell- 

Schnell- 
Durchle 
und Me 

und Mo 
uchtunge 
mentaufr 

Tzeit-, 

ahmen 

Bestell-Nr. der ganzen Rontgen- 
einrichtung. 

Rtg 130 

Rtg 131 

Rtg 132 

Rtg 133 

Rtg 134 

Gegenstand 

L isten 


L Nr! n 

Preis 

L, ste n 

Preis 

Insten 

Preis 

Listen 

Pl f 

Rontgenstrahien- Generator 

Type R Kw I, R Kw Iloder R Gw 
Type 

13461 

RKwI 

2439 

13463 

RKwII 

2209 

13463 

RKwII 

2209 

13430 

RGw 

2434 

13430 

RGw 

2434 

Schalttisch. 

- 

- 

13450 

wH 

560 

13452 

wHZ 

795 

13450 

wH 

560 

13452 

wHZ 

795 

Hochspannungsgestell mit iso- 
lierten Leitungen. 

13848 

94 

13848 

94 

13848 

94 

13848 

94 

13848 

94 

Rohrenstativ (einfaches) . . . 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

Rontgenrohre fiir Zeittherapie 

13649 

48 

13649 

48 

13649 

48 

13649a 

68 

13649a 

68 

Rontgenrohre fiir Durchleuch- 
tungen und Zeitaufnahmen . 

13673 

75* 

13675 

80 

13676 

80 

13674 

108* 

13675 

80 

Rontgenrohre fiir Schnellauf- 
nahmen. 

13673 

75* 

13680 

78 

13682 

80 


- 


- 

Rontgenrohre fiir Schnell- und 
Momentaufnahmen. 

- 


- 



- 

13683 

105* 

13683 

105* 

Fluoreszenzschirm 30x40 cm . 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

Verstarkungsschirm 30x40 cm 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

Kassette fiir den Verstarkungs- 
schirm.. . . . . 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

Wechselstromtransformator . . 

13431 

268 

13431 

268 

13431 

268 

13431 

268 

13431 

268 

Zusatz-Schalttafel. 

13453 

39 

13453 

39 

13453 

39 

_ 

13453 

39 

13453 

39 

Summa M 

* Zu diesen Preisen kc 
roten Zettel zwischen Seite 2 u 

V_ 

>mmen n 

nd 3). 

3348* 

1 

jeweilig 

3686 

gultigen 

Mehrpre 

3923 

:ise fur 

den Plat 

3986* 

:inzuschl 

ag hinzu 

4193* 

J 
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SIEMENS & HALSKE A.-G. 

WERNER WERK 

BERLIN-NONNENDAMM 

TELEGRAMM-ADRESSE: 

WERNERWERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 

Apparate und Einrichtungen fur 
Untersuchungen mit Rontgenstrahlen 


7. Teil 

Rontgeneinrichtungen mit 

Induktor fur gewohnliche Rontgenzwecke 

(fiir Zeittherapie, Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen) 

oder 

Intensivstrominduktor 

mit Z entrif ugal-Qu ecksilberunterbrecher oder Wehneltunterbrecher mit 
elektrolytischem oder rotierendem Drehstrom-Gleichstrom-Umformer 

fur Anschlufi an ein 

Drehstromnetz 

von 100 bis 600 Volt 





Durchleuchtungen, fur 
Falls auch Einschlag- 
richtungen zu benutzen. 
1 Frage kommen, dann 


Rontgeneinrichtungen mit getrennten Apparaten 


!• Rontgeneinrichtungen 
mit elektrolytischem Drehstrom-Gleichstrom- 
Umformer (Fig. 29) 

Eine solche Einrichtung enthalt: 

1. Einen Induktor Type IQ, T ype IW, Type IQW oder 
Type IIQ, IIW, IIQW (siehe Seite 12, 1. Teil dieser Preisliste). 

2 . Einen Gleichstrom - Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher 
Listen-Nr. 13130 oder 13131 (Seite 17, im 1. Teil), oder einen 
dreiteiligen Wehneltunterbrecher (z. B. Listen-Nr. 13049). 

3. Erne kleine Vorschaltfunkenstrecke Listen-Nr. 13985. 

4. Einen elektrolytischen Drehstrom-Gleichstrom-Umformer, 
bestehend aus 6 Ventilzellen. Im iibrigen verweisen wir auf 
den 4. Teil dieser Preisliste, Seite 49. Die Preise usw. fur den 
Umformer nebst Zubehor sind nachstehend ano-eo-eben 


Fig. 28. 

Elektrolytische Ventilzelle 
(zu Listen-Nr. 13470 gehorig). 
Mafistab 1 : 10. 


Gewicht 


Gegenstand 


Elektrolytischer Drehstrom - Gle 

stehend aus 6 Ventilzellen (Fig. ! 
Losung. 

Elektrolytsalz, chemisch reines N 
werden ca. 0,5 kg benotigt), Qu 
10 Liter reines Paraffinol in Olkan 
Ersatzelektrode aus Aluminium 

ohne Klemme. 

mit Klemme. 

Ersatzelektrode aus Eisen 

ohne Klemme. 

mit Klemme. 

Ersatzglasgefafi fur die Ventilzelle 
Klemmenleiste fiir den bequem. 
zellen. 


AnschluB der Ventil- 













ischlag Nr. Rtg-141, 
















Drehstromtransformator. Listen-Nr. 13483. 
Mafistab 1:10. 


Einen Drehstromtransformator (Fig-. 30) 


passenden Erniedrigung oder Erhohung der Nets 


spannung. 


6 . Einen Schaltapparat (Schalttafel oder Schalttisch). Zur Charakterisierung sind die teilweise 
schon friiher erwahnten Bezeichnungen gewahlt: 

100/150 bedeutet: fiir Anschlufi an Spannungen von 100 bis 150 Volt, 

180/250 „ „ „ „ „ „ 180 „ 250 „ 

300/600 „ „ „ „ „ „ 300 „ 600 „ 

d „ Drehstrom, 

Q „ Quecksilberunterbrecher, 

W „ Wehneltunterbrecher, 

QW „ fiir abwechselnden Betrieb mit Quecksilber- und Wehneltunterbrecher, 

E „ Elektrolytischer Umformer, 

Z „ mit Zeitrelais (und automatischem Hebelausschalter). 


Nr. 

Gegenstand 

P 7 

Gewicht 

netto 1 brutto 
kg -\ kg- 

Ver- 

packung 

13481 

Drehstromspartransformator zur Erhohung der Netzspannung 
bei Anschlufi an ein Drehstromnetz von 100 bis 150 Volt, 
fur Einrichtungen, die auch fiir Schnellaufnahmen geeignet 
sein sollen, nur fiir Betrieb mit Quecksilberunterbrecher . . 

220 

75 

150 

7 

13482 

Drehstromspartransformator zur Erniedrigung der Netz¬ 
spannung bei Vorhandensein eines Drehstromnetzes von 
180 bis 250 Volt, fiir Rontgeneinrichtungen mit Quecksilber- | 
oder Wehneltunterbrecher oder beiden. 

196 

75 

150 

7 

13483 

Drehstromtransformator mit getrennter Primar- und Sekundar- 
wicklung (letztere zweifach unterteilt) fiir Anschlufi 2m Dreh- I 
stromnetze von 300 bis 600 Volt (Fig. 30), fur Rontgen¬ 
einrichtungen mit Quecksilber- oder Wehneltunterbrecher 
oder beiden. 

305 

115 

200 

10 















( -- 

Bedeutung der Bezeichnungen. 

1CX)/150 bedeutet: fur Netzspannungen von 100 bis 150 Volt 

*3 f :S:a: Schalttafeln 

fiir Rontgeneinrichtungen mit gewohnlichem oder Intensivstrom- 
fur AnschluB an ein Drehstromnetz von 1 
-—■—---- 

Nr. 

Type 

1 Induk 

tor- 

strom 

fiir 

Netz- 

des 

Rote 

Gliih 

2 

Siche 

fiir'2 

pere 

2 Klem 

den ev 

schlufl 

Gleich 

Appar 

Quarz 

Iier- 

s PuIe; 

ter 

fiir 

Induk 

tor 

Induk 

Umf 

schalte 
fur Net 

formato 

schalte] 

Induktor 

Um* 

dSL 

schalter 
fiir den 
Motor 
dea 1 

Queck- 1 
silber- 1 

brechers 

13501 

13502 

Tafel 100/150 d E Q . . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 


= 


Tisch 100,150 dEQ . . 

X 

X 


X 

X 






X 

13503 

13504 

Tafel 100/150 d E Q Z . 

X 

X 


X 

X 

X 



X 



Tisch 100/150 d E Q Z . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 





13505 

Tafel 100/150 dEW. . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 




13506 

Tisch 100/150 dEW . . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

x 




13507 

13508 

Tafel 100/150 d E QW . 

X 

X 


X 

x 

X 

X 





Tisch 100/150 d E QW . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 




v 1 

13509 

13510 

Tafel 100/150 dEQWZ 

X 

X 


X 

X 

X 

X 


x 


v 1 

Tisch 100/150 dEQWZ 

X 

X 


X 

X 

X 

X 




v 1 

13511 

13512 

Tafel 180/250 dEQ.. 

X 

X 


X 

X X 

X 


X 



Tisch 180/250 dEQ.. 

X 

X 


X 

X 

X 

X 





13513 

13514 

Tafel 180/250 d E Q Z . . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 





Tisch 180/250 d E Q Z . . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 





13515 

13516 

Tafel 180/250 dEW. . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 





Tisch 180/250 dEW. . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 




13517 

Tafel 180/250 d E W Z . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 






Tisch 180/250 d E W Z . . 

X 

X 


X 

X 

X 

X 





13519 

Tafel 180/250 dEQW . . 

X 

X 


x 

x 

X 

X 




1 


Tisch 180/250 dEQW . . 

X 

X 


• X 

X 

X 

X 


X 


X 1 

13521 

13522 

Tafel 180/250 dEQWZ . 
Tisch 180/250 dEQWZ . 

-g— 

X 


X 

X 

X 

X 


X 



13523 

Tafel * 300/600 dEQ.. 

X 


X 

X ■ 

X 

X 

X 

X 


X 

x ■ 

X 1 

13524 

Tisch * 300/600 dEQ . . 

X 


X 

X 

x 

X 

X 



x 

X 1 

13525 

Tafel * 300/600 d E Q Z . 

X 


X 

X 

X 

X 

X 



X 

1 

13526 

Tisch* 300/600 d E Q Z . 

X 


X 

X 

x 

X 

X 



x 


13527 

Tafel * 300/600 dEW.. 

X 


X 

X 

X 

X 

X 



X 

— if 

13528 

Tisch * 300/600 dEW.. 

X 


X 

X 

x 

x 

X 



X 


13529 

Tafel* 300/600 dEQW 

X 


X 

X 

X 

X 

X 



X 

~ II 

13530 

Tisch* 300/600 dEQW . 

X 


X 

X 

X 

X 

X 



X 

x 11 

13531 

13532 

Tafel * 300/600 dEQWZ 

X I 


X 

X 

X 

X 

X 



X 

X II 

Tisch * 300/600 dEQWZ 

x | 


X 

X 

X 

X 

X 



X 

x II 

13533 

Zusatztafel 300/600 d E . 


1 


1 






* Die Schaltapparate Listen-Nr. 13523 bis 13532 

V_ 

sind st 

ets in V 
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^’"ucrunierDrecner, 
W eh nelt unterbrecher, 
elektrolytischer Umformer, 
^eitrelais. 


uber Rbntgeneinrichtungen mit Induktor I oder 
fir Anschlufl an ein Drehstromnetz 

Bemerkung. An Stelle der Schalttafel ka 


I Verwendungsgebiete .... 

Bestell-Nr. der ganzen Rontgeneinrichtung . . 

Gegenstand 


Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher 

Wehneltunterbrecher (dreiteilig) . .. 

Elektrolytischer Umformer .... . 

Elektrolytsalz fiir den Umforme7 77~T~. 

Paraffinol fur den Umformer .. 

Klemmenleiste f 5r die VenblzUfeT'^rT 7T 

Vorschaltfunkenstrecke. 

2 Hochspannungsleitungen . . . 

Rohrenstativ. 

Rontgenrohre fiir Zeittherapie 

Ro ntgenrdhre fur DurAleuchtun gen und Zeitanfnnhz, 

Rontgenrohre fhr SdmellaufnahmenTTTr . 77^ 

^entilrohre (zweiteilig) mit Halter 

' luoreszenzschirm 30x40 cm 

7erstarkungsschirm 30x40 cm . . 

cassette fiir den Verstarkungsschirm .... 

•rehstromtransformator. 


Zeittherapie, Durchleuchtung 
Zeitaufnahmen 


Rtg 140 RtgMTjHRt 

List^eis' List- Preis List.-P, 


1302 

■ ■ • ■ ; IQ 

1 TS 

"1 500 “i 6 

• • • 1350 

. dEC 

■ ■ ■ 1313 

l] « if? 

1 i 235 — 

460 135 07 

V \ dEQW 

| ~ | 131311 

... _ 

J - 1304! 

131 13049| 

• • • 1347C 

1 69 1347( 

> 69 13470| 

• • • j 13471 

3 13471 

3 13471j 

• • • j 13472 

J 12 13472 

12 13472;' 

• ■ • 13478 

• • • 13985 

20 13478 

17 13985 

13 13852 

20 134781 

• • • 138521 

| 17 13985I 

13 13852 

■ • • || 13701 

• ■ • , 13649 

58 137011 

48 13649 

58 13701 

—- 

• • j 13660J 

90* 13661e 

48 13649 

50 13663 



zipr 

■ ■ 113824 
• • 13895 

164 13824 

60 13895| 

164 1 13824| II 
60 13895 f 

■ • 1 13885 

28 13885 

28 13885 2 

j — J 1 

822* - , 

ZjLrH 

633 ]j ^ T20li 


i^iLuiig-en konnen auch mit 
Mehrpreis fiir Schrank M 






















Anschlage 

mit elektrolytischem Drehstrom-Gleichstrom-Umformer 

100 bis 250 Volt (40 bis 100 Perioden). 

fes der Schalttisch gleicher Type gewahlt werden. 


IZeit- und Schnellthers 
V Durchleuchtungen, 
fc- und Schnellaufnal 

tu3 Rtg 1 

list.- Preis List.- F 
M Nr. 


Zeittherapie, Durchleucl 
Zeitaufhahmen 

Rtg 145 | Rtg 146 

List.- Preis ( List.- Preis 


Zeit- und Schnelitherapie, 
Durchleuchtungen, 

Zeit- und Schnellaufnahmen 

gj 48 Rtg 149 Rtg 1 
- Preis List.- Preis List.- ] 


13470 69 13470 


13049 131 13049 
13470 69 13470 


136631 85* 13666 


13478 20 13478 20 

13985 17 j( 13985 17 

13852 13 13852 13 

13701 58 13701 58 

13649 48 13649 48 I 

13660 90* J 13663 85* 


12 13472 12 13472 
20 13478 20 j 13478 


17 13985 17 13985 


58 ; 13701 58 13701 


75 I 13666 75 || 13670 


[[13481 220 111 

■ j~2735* - 

BListen-Nr. 13961 oder 1 
llfehrpreis fiir Schutzhai 


164 13824 164 13824 1 164 13824 164 

_ 60 13895 60 J 13895 60 13895 60 

28 L3885| 28 [ 13885 28 13885 28 

220 13482 { 196 13482 196 fl3482 196 


Schutzhaus Listen-Nr. 13777 geliefert werden. 
ius M 430,-. 

'M (siehe roten Zettel zwischen Seite 2 und 3). 


164 13824 164 13824 

60 13895 60 13895 

28 13885 28 13885 

196 13482 J 196 13482' 


Fortsetzung Seite 82 



I bedeutet: Type I, 

II „ Type II, 


der Bezeichnungen. 

Quecksilberunterbrecher 

elektrolytischer Uniform 


Kostenanschlage i 

liber Rontgeneinrichtungen mit Induktor Type I oder II, 
mit elektrolytischem Drehstrom-Gleichstrom-Umformer 

fur Anschlufi an ein Drehstromnetz von 300 bis 600 Volt (40 bis 100 Perioden). 

Bemerkung. An Stelle der Schalttafel kann ohne weiteres der Schalttisch gleicher Type gewahlt werden. 


Fur Anschlufi an ein . 


Drehstromnetz von 


Verwendungsgebi ete 


Zeittherapie, Durchleuchtungen, 
Zeitaufnahmen 


300 bis 600 Volt 

Zeit- und Schnelltherapie, 
Durchleuchtungen, 

Zeit- und Schnellaufnahmen 


Bestell-Nr. der ganzen Rontgen- 
einrichtung. 

Rtg 151 

Rtg 152 

Rtg 153 

Rtg 154 

Rtg 155 

Gegenstand 

Listen- 

Nr. 

Preis 

Ll sten 

Preis 

Listen- 

Nr. 

Preis 

Ll sten 

Preis 

Usten 

Preis 

Induktor Type I oder II . . . 
Type. 

13022 

IQ 

545 

13024 

IW 

500 

13026 

IQW 

570 

13028 
IIQ 

835 

13032 

IIQW 

860 



482 

13527 

482 


527 




773 

Type. 

dEQ 

dEW 

dEQW 

dEQZ 


dEQWZ 

Zentrifugal - Quecksilberunter¬ 
brecher . 

13131 

235 

- 

_ 

13131 

235 

13131 

235 

13131 

235 

Wehneltunterbrecher (dreiteilig) 

- 

- 

13049 

131 

13049 

131 

- 

- 

13049 

131 

Elektrolytischer Drehstrom- 
Gleichstrom-Umformer .... 

13470 

69 

13470 

69 

13470 

69 

13470 

69 

13470 

69 

Elektrolytsalz fur den Umformer 

13471 

3 

13471 

3 

13471 

3 

13471 

3 

13471 

3 

Paraffinol fur den Umformer . 

13472 

12 

13472 

12 

13472 

12 

13472 

12 

13472 

12 

Klemmenleiste fur d. Umformer 

13478 

20 

13478 

20 

13478 

20 

13478 

20 

13478 

20 

Vorschaltfunkenstrecke .... 

13985 

17 

13985 

17 

13985 

17 

13985 

17 

13985 

17 

2 Hochspannungsleitungen . . . 

13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 

13852 

13 

Rohrenstativ. 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

13701 

58 

Rontgenrohre fiir Zeittherapie 

13649 

48 

■ 13649 

48 

13649 

48 

13649a 

68 

13649a 

68 

Rontgenrohre fiir Durchleuch- 1 
tungen und Zeitaufnahmen . . 

13660 

90* 

13662 

45 

13663 

85* 

13666 

75 

13670 

80 

Rontgenrohre fiir Schnellauf- 
nahmen. 

- 

- 

- 

- j 

- 

- 

13683 

105* 

13685 

90 

Ventilrohre (zweiteilig) mit 
Halter. 

- 


- 

- 


- 

^3982 

13984b 

60 

13982 j 
13984 b 

60 

Fluoreszenzschirm 30x40 cm . 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

13824 

164 

Verstarkungsschirm 30x40 cm 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

13895 

60 

Kassette fiir den Verstarkungs- 
schirm .. 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

13885 

28 

Drehstromtransformator. . . . | 

| 13483 

305 

13483 

305 

13483 

305 

13483 

305 

13483 

305 

Zusatzschalttafel 300/600 dE . j 

13533 

49 

13533 

49 

13533 

49 

13533 

49 

13533 

49 

Summa M 

| - I 

2198* 


2004 

- | 

2394* 


2874* 


3095 


* Zu diesen Preisen kommen noch die jeweilig giiltigen Mehrpreise fur den Platinzuschlag hinzu (siehe 
roten Zettel zwischen Seite 2 und 3). 


J 














Kostenanschlage 

uber 

Rontgeneinrichtungen mit Induktor, Quecksilber- oder Wehneltunterbrecher 
und rotierendem Drehstrom-Gleichstrom-Umformer 
fur Anschlufi an ein Drehstromnetz von 100 bis 440 Volt und 40 bis 60 Perioden. 


Fiir AnSchlufi an ein 


Drehstromnetz von 

100 bis 440 Volt und 40 bis 60 Perioden 

Verwendungsgebiete . ■ 


Zeittherapie 

Durchleuchtungen, Zeitaufnahmen 

Bestell-Nr. der ganzen 

Rontgeneinrichtung 

Rtg 161 

Rtg 162 

Rtg 163 

Gegenstand 

Rontgeneinrichtung wie im Kostenanschlag 
Nr. 1, Seite 22, im 1. Teil. 

Listen- Preis 

Nr. ,, 

Induktor 

IQ 

1561 

Listen- Preis 

Nr. M 

Ll Nr. n 

Preis 

Rontgeneinrichtung wie 

im Kostenanschlag 


Induktor 



Nr. 2, Seite 22, im 1 

Teil. 


™ 1527 



Rontgeneinrichtung wie 

im Kostenanschlag 



Induktor 


Nr. 3, Seite 22, im 1 

Teil. 




1897 

Rotierender Drehstrom 

- Gleichstrom - Um- 





f ° rmer . 


13535 560 

13536 1020 

13536 

1020 


Summa M 

2121 

2547 


2917 


Bemerkung. Jede dieser Einrichtungen kann auch mit Schrank Listen-Nr. 13960 oder mit Schutzhaus 
Listen-Nr. 13777 zur Aufnahme von Induktor, Unterbrecher und Schalttafel geliefert werden. 

Mehrpreis fiir den Schrank Listen-Nr. 13960 Jt 310,— 

» „ das Schutzhaus Listen-Nr. 13777 „ 430,— 

B. Rontgeneinrichtungen mit zusammengebauten 
Apparaten 

Fiir den Fall, daB der eine oder andere Interessent derartige Einrichtungen wunschen sollte, moditen 
wir empfehlen, die im 4. Teil, Seite 57 bis 60 erwahnten Rontgeneinrichtungen zu verwenden, welche 
somit an nur 2 Leitungen des Drehstromnetzes anzuschlieBen sind. 

Fur den Anschlufi an alle 3 Leitungen des Drehstromnetzes liefern wir zusammengebaute Einrichtungen 
nur in Schrank- oder Schutzhausform; es wiirden dann die Einrichtungen der Kostenanschlage 
Nr. 140 bis 155, Seite 80 bis 82, bezw. Nr. 161 bis 163, Seite 84, in Frage kommen. 
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SIEMENS & HALSKE A.-G. 

WERNERWERK 

BERLIN-NONNENDAMM 

TELEGRAMM-ADRESSE: 

WERNERWERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 

Apparate und Einrichtungen fiir 
Untersuchungen mit Rontgenstrahlen 


8. Teil 


Rontgeneinrichtungen mit 

Induktor fiir Einschlagaufnahmen 

fiir AnschluB an ein 

Drehstromnetz 


Dieser Teil der Preisliste erscheint demnachst 


SIEMENS & HALSKE A-( 

WERNERWERK 

BERLiN-NONNENDAMM 


lSn AMM ' ADRESSE ; 

WERNER WERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 


App,„ te und Bnricht 

Untersuchungen mil Rontgens^, 


9. Teil 

Rontg-eneinrichtungen mit 

Hochspannungrstransformator 

mit rotierendem HochspannungsgJeichrichtw- 

fGr A nschlu8 an ein 

Drehstromnetz 

bi s 600 Vole und 40 bis 60 Perioden 


Wechselstromnetze bestimmten prinzipiell n 
ein Drehstrom-Synchronmotor tritt. 

Diese Einrichtungen werden ebenfalls in zw 
Leistungsfahigkeit und dementsprechend im 


von den im 6. Teil beschriebenen und fur AnschluB an 
lr dadurch, dafi an Stelle des Wechselstrom-Synchronmotors 

:i verschiedenen Ausfiihrungen geliefert, welche sich in ihrer 
Anschaffungspreis voneinander unterscheiden. 


A. Rontgeneinrichtungen 

mit Hochspannungstransformator und rotierendem Hochspannungsgleichrichter in 
grofierer Ausfuhrung fur Zeit-, Schnell- und Momenttherapie, Durchleuchtungen, Zeit-, 
Schnell- und Momentaufnahmen, enthaltend: 

1. Einen Rontgenstrahlen-Generator (Fig. 31) wie folgt: 


Nr. 


Gegenstand 


Preis 


Gewicht Ver- 
netto I brutto packung 


13600 Rontgenstrahlen-Generator Type R G d*, grofiere Aus- 

fiihrung, fur 4 Kilovoltampere, bestehend aus: 

a) 1 Wechselstrom-Hochspannungstransformator mit 6 Primar- 
wicklungen fiir sekundare Spannungen von 20000, 30000 
50000, 80000, 100000 und 120000 Volt; 

b) 1 selbstanlaufenden und sich selbst in Synchronismus 
stellenden Drehstrom-Synchronmotor fur den Antrieb des 
Gleichrichters; 

c) 1 rotierenden Hochspannungsgleichrichter, durch den die 
negative Halbwelle des sekundar erzeugten Wechsel- 
stromes mit der positiven Halbwelle gleichgerichtet wird; 

d) 1 Vorrichtung zum Verandern der Stromschlufidauer der 
durch die Rohre hindurchgehenden Impulse; 

e) 1 Tisch zur Aufnahme von Pos. b und c; 

f) 1 Prazisions-Milliamperemeter zum Messen des Stromes 
der Rontgenrohre, mit 2 Mefibereichen (0 bis ± 5 und 
0 bis ± 50 Milliampere), mit Umschalter fiir die Mefi- 
bereiche; 

g) 1 Satz isolierter Leitungen fiir die Verbindungen im Innern i 
des Schrankes; 

h) Porzellanisolatoren mit sekundaren AnschluBklemmen; 

i) 1 Linoleumdecke als Unterlage fiir den Hochspannungs¬ 
transformator ; 

k) 1 Filzdecke als Unterlage fiir den Schrank; 

l) AnschluBklemmen fiir die Verbindung mit dem Schalt- 
apparat; 

m) 1 Vorrichtung zum Messen der Polaritat an den sekun¬ 
daren Klemmen des Hochspannungstransformators; 

n) 1 allseitig geschlossenen, innen mit Filz ausgeschlagenen 
Schrank aus Eichenholz fiir die Aufnahme der Apparate j 

Pos. a bis n zusammen. j 2384 460 | 900 60 


* Bei dieser Bezeichnung bedeuten: R = Ronlgenslrahlen-Gsnerator, G = groB=re Ausfuhrung, d = Drehstrom. 

2. Einen Schaltapparat (Schalttafel oder Schalttisch). Zur leichten Kennzeichnung der Schaltapparate 
sind die folgenden Bezeichnungen gewahlt: 

100/150 bedeutet: fur AnschluB an Netzspannungen von 100 bis 150 Volt. 

180/250 „ „ „ „ „ „ 180 „ 250 „ 


Z „ mit Zeitrelais (und automatischem Hebelausschalter). 

3. Einen Transformator bei AnschluB an 300 bis 600 Volt Drehstrom. 


Nr. 


Gegenstand 




Gewicht Ver- 
netto brutto packung 




13600a Transformator fiir AnschluB an ein Drehstromnetz von 300 J 
bis 600 Volt und 40 bis 100 Perioden, zur Emiedrigung der 

Netzspannung, mit getrennten Primar-und Sekundarwicklungen I 535 | 180 280 12 








igr- 31. Mafistab 1 : 15. 
re Ausfiihrung-, furAnschlufi 
>anmingsgestell Listen-Nr. 1 


istromnetz, Lis 




















Schalttafeln und Schalttische 

tgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator und rotierendem Hoch: 
gleichrichter fur AnschluB an ein Drehstromnetz von 100 bis 250 Volt. 



90 






B. Rontgeneinrichtungen 

und Schnelltherapie, D ure Kl. U chtu„ g e„, Zeit- „„d Sdmdl- 
(mcht Moment-) Aufnahmen. 


Gegenstand 


c ) 1 Schrank a 
stande Pos. , 


I 13613 


Pos. a bis c zusammen. 

RS N g T^ hIen ' Generat ° r Type RKdIP wie Liste "- 

■- 13611, jedoch Ohne die Schalttafel Pos. b, an deren 
telle dann .rgendeine der Schalttafeln oder einer der 
Schalthsche Listen-Nr. 13601 bis 13608, also eventuell auch 


mit Zeitrelais, zu verwenden ist . 


Preis Gewicht 


tgenstrahlen-Generator Type RKdl* (Fig. 32), kleinere 
Ausfuhrung, fur Zeit- und Schnelltherapie, Durchleuchtungen, 
Ze.t- und Schnellaufnahmen (nicht Momentaufnahmen), fur 
AnschluBan em Drehstromnetz von 100 bis 600 Volt** und 
40 b 1S 60 Perioden, enthaltend: 

a) Hochspannungstransformator ffir 50000, 90000 und 
120000 Volt, Gleichrichter, Drehstrom - Synchronmotor, 
Sekundarklemmen und Milliamperemeter; 

b) 1 Schalttafel, enthaltend: Instrument zu m Besti mme n der 
sekundaren Polaritat, rote Gluh.ampe, 4 Sicherungen, 
Ausschalter fur den Motor, Ausschalter fur den Hoch- 

spannungstransformator (gleichzeitig Strom wender),Regulier- 
wderstand mit Schieberregulierung, Umschalter fur die 
Pnmarwicklungen des Hochspannungstransformators, 
endhch ein Anschlufikabel von 4 m Lange (mit freien 
Enden) fur die Verbindung mit der Stromquelle; 

is Eichenholz fur die Aufnahme der Gegen- 


2344 365 800 50 


2159 315 750 


* Bei dieser Bezeichnung bedeuten: 


R = Rontgenstrahlen-Generator, 

K = kleinere Ausfuhrung, 

B = Drehstrom, 

I = Ausfuhrung I, 


Eus t h von ca - 300 bis 600 Volt ist noch e 

fcatzschalttafel L,sten-Nr. 13609 zu verwenden. 


1 Transformator Listen-Nr. 13600a mit 








92 












f™ s _ Kostenanschlage 

ontgenemnchtungen mit Hochspannungstransformat< 
und rotierendem Hochspannungsgleichrichter, 

war mit Rdntgenstrahlen-Generator Type RGd, RKdl und RKdII 
an ein Drehstromnetz von 100 bis 150 Volt 


id 40 bis 60 Perioden. 

Schalttafel gewahlt werden. 


weiteres die entsprechends 


Fur Anschlufi 


Drehstromnetz 


100 bis 150 Volt und 40 bi 


60 Perioden 


und Schnelltherapie, Durchleuchtur 
Zeit- und Schnellaufnahmen 


Verwendi 


Desgleichen, 


lgsgebiete 


Desg-Ieichen, 




Moment- 

aufnahmer 


Bestell-Nr. der gi 
einrichtung 


Rtg 185 Rtg 186 


Rtg 187 


Rtg 188 


Rtg 189 


istand 


Listen- Prei 






Rontgenstrahlen - Generator 
R(jd RKdII oder 


13613 

RKdII 


13613 

RKdII 


13600 

RGd 


13600 

RGd 


Schalttisch 


Hochspannungsgestell 
2 isolierten Leitung 


13848 94 


94 i 13848 


13848 


94 13848 


Rohrenst; 


Rontgenrohre ft 


Zeitther 


13649 


48 13649 


48 11 13649; 


13649; 


13649; 


Rontgenrohre fur Durchleuch- 
tungen und Zeitaufnahmen . 


75* 13673 


13675 


13676 


Rontgenrohre fur Schnell- 
Momentaufnahmen 


13688 


13690 


13683 


105* 13683 


Fluoreszenzschirm 30x40 


13824 


Verstarkungsschirm 30; 


13895 j 60 13895 


60 13895 


Kassette fur d« 
schirm . . . 


Verstarki 


13885 28 13885 


13885 










Bedeutung der Bezeichnungen. 

R bedeutet: Rontgenstrahlen-Generalor, 
K „ klc inert* Ausfiihrung, 

p m jrroBerc A us full rung, 

I M Ausfuhrung I. 



Bedcutung der Bezeichnungen. 

II bedeutet: Ausfiihrung II, 
d .f Drehstrom, 

^ .» Hochspannungsgleichrichter. 

Z „ Zeitrelais. 


Kostenanschl 

uber Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator 
und rotierendem Hochspannungsgleichrichter, 

unci zwar mit Rontgenstrahlen-Generatoren Type RGd, RKdl und RKdII 

fur Anschlufi an ein Drehstromnetz von 180 bis 250 Volt und 40 bis 60 Perioden 

Bemerkung. An Stelle des veranschlagten Schalttisches kann ohne weiteres die entsprechende 

Schalttafel gewiihlt werden. 


hiir AnschltiB an ein 


Drehstromnetz von 180 bis 250 Volt 1 und 40 bis 60 Perioden 


Verwendungsgebiete , . . . . 


Zeit- und Schnelltherapie, Durchleuchtungen, 
Zeit- und Schnellaufnahmen 


Bestell-Nr. der ganzen Rontgen- 
einrichtung .. . 

Gegenstand 


Rtg 190 

Listen- Preis 


Desgleichen, jedoch 
auch fiir 

Momentaufnahmen 


Rtg 191 


Rtg 192 


Rtg 193 


Rtg 194 


Rontgenstrahlen-Generator 
Type RKdl, RKdII oder 

RGd, . , . . 


Schalttisch 

Type 


Hochspannungsgestell mit 
2 isolierten Leitungen 


Rohrenstativ (einfaches) . . . 


Rontgenroh re fiir Zeittherapie 

Rontgenrohre fiir Durchleuch- 
tungen und Zeitaufnahmen 


Rontgenrohre fiir Schneli- und 
Momentaufnahmen . 


Fluoreszenzschirm 30x40 


cm 


Verstarkungsschirm 30x40 cm 13895 


Kassette fiir den Verstarkungs 
schirm . . . 


Nr. 


Nr. 

J 6 

13611 

RKdl 

2344 

13613 

RKdII 

2159 

— 

— 

13606 

dH 

515 

13848 

94 

13848 

94 

13701 

58 

13701 

58 

13649 

48 

13649 

48 

13673 

75* 

13673 

75* 

13688 

78 

13689 

80 

13824 

164 

13824 

164 

13895 

60 

13895 

60 

13885 

28 

13885 

28 

— . 

2949* 


3281* 


Nr. 




Nr. 




Listen- Preis 

Nr. M 


13613 2159 13600 
RKdII * IOy RGd 


2384 


13600 


dHZ 


13848 


dH 


13701 


94 13848 


13649 a 


58 13701 


68 13649 


75* 13675 


80 13683 


60 13895 


13885 


28 13885 


3552* — 



RGd 


515 

13608 

dHZ 

766 

94 

13848 

94 

58 

13701 

58 

68 

13649 a 

68 

80 

13676 

80 

105* 

12683 

105* 

164 

13824 

164 

60 

13895 

60 

28 

13885 

28 

3556* 

— 

3807* 


Fur Anschlufi an Netzspannungen von 300 bis 600 Volt siehe die Fufibemerkung auf der vorigen Seite 
rote. Lw tr k ,rL”" 2“."°* d " M ' hn,rei " Kr J '" '“™ (“I-' 

























































































































































































































SIEMENS & HALSKE A.- G. 

WERNERWERK 

BERLIN-NONNENDAMM 

TELEGRAMM-ADRESSE: 

WERNERWERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 

Apparate und Einrichtungen fur 
Untersuchungen mit Rontgenstrahlen 


10. Teil 

Kombinierte Einrichtungen fur 
Rontgenzwecke, Diathermie und 

Arsonvalisation 

fur AnschluB an Gleich-, Wechsel- oder 

Drehstromnetze 


Man lese auch die ausfiihrliche Liste 52, 1. Teil 















I. di— Ted des ^ «**» », h» - ■»»«»»* ” 

1 ,„t„ Linie [ur da, neuerdiog. »Wf.=h gebriuddid* Diafh.nnie-Verf.hr.n b.»uW wird. 

Unsere Elnrichlungen Mir Dl.the.mie s!nd in nnserer Lisle 52, t. Teil 

sowie Zusatrinslrumentarium fur Runig.n.w.rke und Arson.,!,sahon" ausfuhrheh b.hand.U. 

und wir bitten Interessenten, diese Liste einzufordern. 



Fig. 32 a. 

Kombiniertes Instrumentarium for Rontgenzwecke, Diathermie und Arsonvalisation. 
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SIEMENS & HALSKE A.-G. 

WERNERWERK 

BERLIN-NONNENDAMM 

TELEGRAMM-ADRESSE: 

WERNERWERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 

Apparate und Einrichtungen fur 
Untersuchungen mit Rontgenstrahlen 


11. Teil 

Rontgeneinrichtungen 

mit eigener Stromquelle 

(Akkumulatorenbatterie, Motordynamo, Influenzmaschine) 










In vielen Fallen steht der AnschluB an ein Gleichstrom-, Wechsel- oder Drehstromnetz nicht zu Gebote, 
1 und es muB daher eine besondere Stromquelle beschafft werden. Als solche kommen Akkumulatoren- 
batterien, Motordynamos oder Influenzmaschinen in Betracht. Die Leistungsfahigkeit der betreffenden 
Einrichtung ist von Fall zu Fall bei den einzelnen Einrichtungen angegeben. 


Es werden die folgenden Einrichtungen geliefert: 


A. Transportable Rontgeneinrichtung 

mit niedrig-voltiger Akkumulatorenbatterie, geeignet fur Zeittherapie, 

Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen 



Fig. 33. 


Tiansportable Rontgeneinrichtung fiir Betrieb mit niedrig-voltiger Akkumulatorenbatterie, 
Listen-Nr. 13620, Pos. 1, und Holzkasten Listen-Nr. 13620, Pos. 3. 


Fiir Betrieb mit Akkumulatoren niedriger Voltzahl kdnnen die elektrolytischen Unterbrecher nach 
Wehnelt oder Simon nicht verwendet werden, da diese im praktischen Rontgenbetrieb eine Bctriebsspannung 
von mindestens 80 Volt voraussetzen. Als Unterbrecher verwenden wir bei diesen Einrichtungen unseren 
Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher, der sowohl mit niedrigen als auch mit hohen Spannungen betrieben 
werden kann und auch bei Betrieb mit niedrig-voltiger Batterie gute Resultate liefert. 






























Fig. 33a (wie Fig. 10, Seite 17). 

Zentrifugal - Quecksilberunterbrecher. 
Listen-Nr. 13130. 

Maflstab 1 :8. 



Fig. 34. 

Transportabler Holzkasten mit Akkumulatorenbatterie 
von 10 Volt, Listen-Nr. 13620, Pos. 5. 

MaBstab 1:10. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

M 

Gewicht 

netto brutto 

kg 

1 Ver- 
packunjf 

13620 

Transportable Rontgeneinrichtung fur Betrieb mit niedrig- 


1 

# 




voltiger Batterie und Zentrifugal-Quecksilberunter¬ 
brecher, enthaltend : 

1. Einen transportablen Induktor Type IQ (in transportablem 
Holzkasten), mit Funkenmesser, einfacher Primarwicklung, 
Rontgenrohrenhalter und 4 m langem AnschluBkabel . . 

590,- 

: so 

100 

7,- 


2. Einen transportablen Holzkasten mit Gleichstrom-Zentri- 
fugal-Quecksilberunterbrecher Listen-Nr. 13130, Strom- 
zeiger, Ausschalter fur Induktor, Ausschalter fUr Motor, 
Sicherungen und Verbindungskabel, je 4 m lang 
(Fig. 33 a) . 

525- 

48 

90 

5,- 


3. Einen transportablen Holzkasten zur Aufnahme der 
Apparate Pos. 4 (Fig. 33) . .. 

140,— 

30 

50 

3.- 

4. Zubehorapparate: 

a) 2 Leitungen, 170 cm lang, Listen-Nr. 13850 . 

12 ,— 

0,29 

1 

0,25 


b) 2 Rontgenrohren Listen-Nr. 13661 d . . 

91 — 

0,8 

10 

3,— 

c) 1 Fluoreszenzschirm 24x30 cm in zusammenlegbarem 
Kryptoskop, Listen-Nr. 13836 .. 

156,— 

1,3 

4 

0,50 


d) 1 Kassette fur Platten bis 24x30 cm, Listen-Nr. 13877 

12,50 

2,7 

5 

0,60 


e) 1 Bleischachtel zur Aufnahme von Platten bis 24x30 cm 

24,- 

2 

4 

0,40 


5. 1 transportable Akkumulatorenbatterie (Fig. 34) fiir 20 Volt 
(iiber das Laden derselben siehe nachstehend), ohne Saure, 
bestehend aus 2 Kasten a 10 Volt; der maximale Lade- 
strom betragt 8 Ampere, desgleichen der maximale 
Entladestrom, die Kapazitat ist 24 Ampere-Stunden . . 

197,- 

48 

120 

8- 































































































Das Laden der Akkumulatorenbatterie Listen - Nr. 13620, Pos. 5, kann entweder in einer 
benachbarten Fabrik oder aber durch [ unsere Gopeldynamo erfolgen (Fig. 35 und 36). Letztere 
ist speziell fur Landarzte sehr zu empfehlen. Sie wird mittels eines Zahnradvorgeleges, das in eineni 



Fig. 35. Gopeldynamo in Betrieb, Listen-Nr. 13621. 


Winkeleisenrahmen eingebaut ist, durch zwei Zugtiere angetrieben. Auf die oben befindliche Klaue 
des Gopelwerks konnen fur den Antrieb zwei aus Stahlrohren hergestellte, fur den Transport oder 
bei Stillstand der Maschine zusammenlegbare Deichseln 
aufgeschoben und an deren Enden je ein Ortscheit 
(Schwengel) angebradit werden. Zur Befestigung des 
Eisengestelles auf dem Boden dienen vier in seitlich an der 
Grundflache angebrachten Laschen verschraubte Erdpflocke. 

Zum Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub usw. ist um das 
Gestell eine leicht abnehmbare Hiille aus wasserdichtem 
Segeltuch gelegt. 

Fur das Laden der Batterie ist eine besondere 
Schalttafel nicht erforderlich, da hierzu der Regulierkasten 
Listen-Nr. 13620, Pos. 2, Verwendung finden kann. 

Zu erwahnen ist noch, dafi die Gopeldynamo naturlich 
auch direkt zum Betrieb des Rontgenapparates verwendet 
werden konnte. 



Fig. 36. 

Gopeldynamo mit Getriebe, Listen-Nr. 1362L 



Gegenstand 


Preis 




Gewicht 




Ver- 
packung 


13621 Gopeldynamo, bestehend aus Dynamo GM5 (fiir ca. 30 Volt, 
10 Ampere), eingebaut in Winkeleisenrahmen mit Zahnrad- 
vorgelege, 2 Stahlrohrdeichseln mit Ortscheiten, 4 Erdpflocken 
(zur Befestigung des Gestelles auf dem Erdboden) und Schutz- 
decke aus Segeltuch (Fig. 35 und 36) . 


875 



200 


12 









































































Transportable Rontgeneinrichtung 

fiir Betrieb mit (hoher-voltiger) Automobilbatterie, fur Zeittherapie, Durchleuchtungen 

und Zeitaufnahmen (Fig. 37) 

Nach Einfiihrung der elektnschen Automobile, welche mit einer leistungsfahigen Akkumulatoren- 
batterie ausgeriistet sind, lag der Gedanke nahe, die letztere auch fur den Betrieb von (namentlich trans¬ 
portation) Rontgenapparaten zu verwerten, deren Transport ebenfalls vom Automobil in der besten Weise 
ubernommen werden kann. 
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Durch Verwendung der hoher-voltigen Automobilbatterie kann man natiirlich viel hohere Rontgen- 
leistungen erzielen als beim Betrieb mit einer Batterie von niedriger Voltzahl. Es lassen sich daher 
auch selbst schwierige Aufnahmen und Durchleuchtungen mit einem derartigen Instrumentarium ausfuhren. 
Speziell von Rontgenarzten der groBeren Stadte, in 'denen meist elektrische Autodroschken zur Verfugung 
stehen, konnen derartige Einrichtungen bequem vcrwendet werden. Wir liefern zum Betrieb mit einer 
Automobilbatterie transportable Einrichtungen in Verbindung sowohl mit Quecksilber- als auch mit ehnelt- 
unterbrecher; diese Einrichtungen konnen dann auch an ein Gleichstromnetz angeschlossen werden. Die 
Verbindung der Automobilbatterie mit der Rontgeneinrichtung erfolgt durch ein vom Fenster herab- 

zulassendes 40 m langes Kabel. 

Fur Betrieb mit Zentrifugal-Quecksilberunterbrecher wurde die Einrichtung Listcn-Nr. 13185, 
Pos. a bis d, Seite 34 im 1. Teil der Rontgenliste, in Frage kommen, und zwar genau in der daselbst 
angegebenen Ausfiihrung (Mehrpreis des 40 m langen Kabels auf Anfrage). 

Fiir Betrieb mit Wehneltunterbrecher wurde die in Fig. 37 abgebildete Einrichtung zu ver- 
wenden sein. 




Preis 

Gewicht 

Ver- 

Listen- 

Gegenstand 

netto brutto 

packung 

Nr. 

j tif 

kjr 

j tU 


585. 


50 


100 7 — 


385- 40 


80 


13622 Transportable Rontgeneinrichtung fiir Betrieb mit Auto- 
mobilbattene bezw. fiir Anschlufi an ein deiclistrom 
netz von 100 bis 250 Volt, mit Wehneltunterbrecher, 
enthaltend 1 

a) 1 transportablen Induktor Type 1W, in Holzkasten mit 
Traggriffen, Halter fiir die Rdntgenrdhre, Halter fur die 
Ventilrohre und 4 m langes Verbindungskabel ..... 

b) 1 transportablen Holzkasten mit einteiligem Wehneltunter¬ 

brecher mit diinnem Platinstift, Ausschalter, Stromzeiger, 
Regulierwiderstand, 2 Sicherungen, Umschalter fiir die 
3 Primarwicklungen des Induktors und 40 m langem Ver¬ 
bindungskabel fiir die Batterie . 

Bemerkung. Soli die Einrichtung auch noch an ein 
Gleichstromnetz von ca. 180 bis 250 Volt angeschlossen 
werden, dann wiirde noch hinzukommen: 1 Nebenschlufi- 
widerstand .*. 

c) 1 Holzkasten zur Aufnahme der Gegenstande Pos. d . . 

d) Zubehorapparate: 

2 Leitungen, 170 cm lang, fur die Verbindung der 


1 Rontgenrohre Listen-Nr. 13661c .. 

1 dreiteilige Ventilrohre* Listen-Nr. 13983 • .. 

1 Fluoreszenzschirm, 24x30 cm, in zusammenlegbatcm 

Kryptoskop, Listen-Nr. 13836 . 

1 Kassette furlPlatten bis 24x30 cm, Listen-Nr. 13877 
1 Bleisehachtel fur Aufnahme von photographischen 

Platten bis 24x30 cm . . 


* An Stelle der dreiteiligen Ventilrohre kann auch eine zweiteilige, Listen-Nr. 13982 oder 13982 a, 
benutzt werden. 


17,50 

3 

5 

0,50 

140,— 

30 

50 

3,- 

12 - 

0,29 

1 

0,25 

41- 

0,35 

5 

1,50 

60,— 

0,75 

8 

2,- 

156,— 

1,3 

4 

0,50 

12,50 

2,7 

5 

0,60 

24,— 

2 

4 

0,40 
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C. Rontgeneinrichtungen mit Benzindynamo, 

mit Wehnelt- oder Quecksilberunterbrecher, fur 
Zeittherapie, Durchleuchtun^en und Zeitaufnahmen 



Fig-. 38. 

Benzinmotor mit Gleichstromdynamo. Listen-Nr. 13630. 


Eine derartige Einrichtung enthalt: 

„„ . 10 wiT <>»»«- wi, ffi, AnsdiluS „ Gleichslron 

d “ Ei " rid ' lU " J “ b ““»— Kostwiansdilage ... 

Kostenanschlag Nr. 1, 2 und 3, Seite 22, 

” •• 31 und 32, Seite 30. 

VerwenlT^l.^ ^ ^ ^ ” an ^ bene mit S ^ste^ Liste,N, 13175. 





















2. Emcn Benzinmotor mit Gleichstromdynamo und Zubehor, und zwar: 


Listen- 

Nr. 


13630 


13631 


Gegenstand 


Preis 


M 


Gewicht 


Ver- 


brutto packungr 

kg M 


* 


Benzinmotor mit Gleichstromdynamo (Fig. 38) fiir Rontgen- 
emnchtagen mit Quecksilberunterbrecher, enthaltend: 

a) 1 Benzinmotor fiir ca. 3,2 PS bei ca. 1200 Umdrehungen 
■J* der Minute und fiir einen Benzinverbrauch von ca. 

0,35 Liter pro Pferdekraftstunde; 

b) 1 Gleichstromdynamo fur 110 Volt und 10 Ampere; 

c) 1 Kupplung fiir Pos. a und b; 

d) 1 Grundrahmen; 

e) 1 BenzingefaB von ca. 30 Litern Inhalt; 

f) 1 Vergaser; 

g) 1 Bosch-Lichtbogenzundung; 

h) Auspuffleitung; 

i) 1 Schalldarnpfer ; 

k) Benzinleitung; 

l) Werkzeug: 3 Schraubenschlussel, 1 Englander, 3 Schrauben- 

Olkanne, 1 Schleifklotz fiir die Dynamo, 

1 Burstenschlussel, 1 Diisenschliissel fiir den Vergaser; 
m) Reserveteile zum Motor: 1 komplettes Ventil, 1 kom- 
plettcn Magnetinduktor, 2 Vergaserdusen, diverse Schrauben 
und Muttern, diverse Dichtungen; 

“) J explosionssicheres BenzintransportgefaB, Inhalt 50 Liter; 

o) 1 Kuhlwasserpumpe *; 

p) 1 Kiihlwassergefafl *; 

<•). 1 <We /. . :. . 1820 

Benzinmotor nrnt Gleichstromdynamo fiirRSntgeneinrichtungen 
mit Wehneltunterbrecher, enthaltend: 

t\ I ^ n ? inmotor wie Listen-Nr. 13630, jedoch fur ca. 4,5 PS; 

b) l Gleichstromdynamo fiir 110 Volt und 20 Ampere; 

c) bis q) wie unter Listen-Nr. 13630 . . 2320 cvyv , )0 ,, , 5 

balls AnschluB an die Wasserleitung moglich ist, fallen Pos. o und p fort, wodurch ein Minderpreis 
von M 110, — bedingt wird. 


150 300 


20 


200 380 


25 


D. Rontgeneinrichtung mit Leuchtgasdynamo 

fur Zeittherapie, Durchleuchtungen und Aufnahmen (nur fiir Rontgeneinrichtung-en 

mit Quecksilberunterbrecher), enthaltend: 

in dnn “ 110 “ 


13635 


Gegenstand 


Gewicht 


Ver- 

packung 

M 


Leuehtgasmotor mit Gleichstromdynamo usw., enthaltend: 

a) 1 Leuehtgasmotor fiir ca, 2,6 PS mit Mischventil, Gasdruck- 
regler, Riickschlagventil (Gasverbrauch ca. 0,8 cbm pro 
Stunde bei 5000 Warmeeinheiten);’ 

b) 1 Gleichstromdynamo fur ca. 110 Volt und 10 Ampere; 

<;) ] Kupplung; 

d) 1 Grundrahmen; 

e) 1 Bosch-Li cht bogen zii n d apparat; 

f) Auspuffleitung; 

g) 1 Schalldarnpfer; 

h) Werkzeug: 3 Schraubenschlussel, 1 Englander, 3 Schrauben- 
ziel^r, 1 Olkanne, 1 Schleifklotz und 1 Biirstenschliissei 
fur die Dynamo; 

i) 1 Kuhlwasserpumpe*; 

k) 1 Kiihlwassergefafi *; 

l) 1 Olpumpe. . . _ ^ 

1st Wasserleitung vorhanden, dann fallen Pos. i und k fort, wodurch ein Minderpreis von Ji 110_ 

bedingt wird. 


2365 150 300 


20 


104 























































































E. Rontgeneinrichtung mit Influenzmaschine 

fiir Durehleuchtungen und Zeitaufnahmen 


Derartige Einrichtungen kommen nur fur leichte Aufnahmen und Durehleuchtungen in Frage. 



Fig. 39. 

Influenzmaschine fiir ca. 25 cm lange Funken, Listen‘Nr. 13638, Pos. a. 

Maflstab 1 : 8. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

J6 

Gev 

netto 

kf 

richt 

brutto 

kg | 

Ver- 

packung 

| # 

13638 

a) Influenzmaschine fiir Handbetrieb mit 1 festen und 






2 rotierenden Scheiben fiir ca. 25 cm lange Funken, mit 






Handkurbel und 1 Satz Ersatzpinsel (Fig. 39) . 

680,- 

45 

110 

10 — 


b) 1 Rohrenstativ Listen-Nr. 13701 .. 

58,— 

25 

50 

3,50 


c) 2 isolierte Leitungen Listen-Nr. 13850 . 

12,— 

0,29 

1 

0,25 


d) 1 Fluoreszenzschirm, 18x24 cm, Listen-Nr. 13822 .... 

65,- 

1,43 

5 

0,75 


e) 1 Verstarkungsschirm, 18x24 cm, Listen-Nr. 13893 . . . 

25- 

0,3 

1 

0,40 


f) 1 Kassctte fiir den Verstarkungsschirm Listen-Nr. 13883 

14,50 

1,5 

5 

0,60 


g) 1 Schutzkappe fur die Rontgenrohre Listen-Nr. 13767 . 

36,- 

1 

2 

0,20 


h) 1 Rontgenrohre Listen-Nr. 13655 . 

18,- 

0,3 

8 

2 - 


: v== = !=?UH 
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F. Rontgenwagen (fur militarische Zwecke) 



Zum Schlusse dieses I eiles mag noch unser Rontgenwagen (Fig, 40) erwahnt werden, wie wir ihn 
schon seit einigen Jahren speziell fur militarische Zwecke vielfach gebaut und geliefert haben. Der Rontgen- 

wagen enthalt erne Benzindynamo, Induktor und Unterbrecher sowie alles Zubehor fiir Durchleuchtungen und 
Aufnahmen. 

Preise auf Anfrage 


J 


Fig. 40. Rontgenwagen, speziell fiir militarische Zwecke, 
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12. Teil 


Rontgenrohren 






Ve Wahl tier Rontgenrohren fiir irgendein Instrumentarium hangt einerseits von dessen Beschaffenheit, 
anderseits von den verschiedenen Verwendungsgebieten der Einrichtung ab. Nach diesen 
Gesichtspunkten sind in den Kostenanschlagen der Teile 1 bis 9 dieses Kataloges die Rontgenrohren gewahlt 
und in diesem Teil zusammengestellt worden. Vorteilhaft ist es, fiir denselben Zweck moglichst die 
gleichen Rdhren zu wahlen. 


A. Rontgenrohren fiir Zeittherapie 

bei Betrieb mit Induktor 

Diese Rontgenrohren sind an der Austrittsstelle aus extra dunnem Glas gefertigt, urn die Absorption 
zu vermindern und die Bestrahlung verkiirzen zu konnen. Ferner ist der Durchmesser der Rohren auf 
ca. 125 mm bemessen, urn die Antikathode moglichst der Austrittsstelle nahern zu konnen. Die Rohre 
Listen-Nr. 13649a speziell ist mit einem Fenster aus besonders durchlassigem Glas versehen und somit fiir 
den Durchlafi weichster Strahlen befahigt. 



Fig. 41. Listen-Nr. 13648. Fig. 42. Listen-Nr. 13649. 

Burger-Zentralrohre fiir Therapie. Muller-Therapierohre. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Durch¬ 

messer 

mm 

Preis 

j( 

Gewieht 

netto brutto 

kg kg 

Ver- 

packung 

13648 

Burger-Therapie-Zentralrdhre, Type Nr. 19, mit auto- 
matischer Vorrichtung zum Weichermachen (Fig. 41) . 

125 

m* 

0,9 

5 

1,50 

13649 

Muller Therapierohre mit automatischer Vorrichtung zum 
Weichermachen (Fig. 42). 

125 

48 

0,39 

5 

1,50 

13649a 

Muller-Therapierohre mit Lindemann- (sehr durch¬ 
lassigem) Glas . . ... 

125 

68 

0,38 

5 

1,50 


* Der fiir diese Rohre mafigebende Teuerungszuschlag fiir Platin ist auf dem roten Zettel zwischen 
Seite 2 und 3 angegeben. 












































B. Rontgenrohren fur Schnell- bezw. Momenttherapie 

fur Betrieb mit Induktor 

Fur diesen Zweck sind dieselben Typen, wie sie fiir Schnell- bezw. Momentaufnahmen unter 
Listen-Nr. 13673. 13673 a und 13680 bis 13685 angegeben sind, zu verwenden. Fiir Therapie werden diese 
Rohren weieher geliefert, es ist daher bei Bestellungen der Verwendungszweck anzugeben. 

C. Rontgenrohren fiir Schnell- bezw. Momenttherapie 

fur Betrieb mit 

Hochspannungstransformator und rotierendem Hochspannungsgleichrichter 

Hier gelangen dieselben Typen, wie sie unter Listen-Nr. 13673, 13673a und 13688 bis 13690a angegeben 
sind, zur Benutzung, jedoch mit entsprechend kleinerenT Hartegrad und weniger scharfem Brennpunkt. 


D. Rontgenrohren fiir leichte Aufnahmen und leichte Durchleuchtungen 

fiir Betrieb mit Influenzmaschine oder kleineren Induktoreinrichtungen 



Fig. 43. 

Gundelach-Rontgenrohre fiir schwache Belastung, 

Listen-Nr. 13655. 


Listen- 

Nr. 


Gegenstand 

Durch- 

messer 

Prels 


mm 

M 


Gewicht Ver- 
netto brutto P ackun * 
kg kg <M> 


Wahrend des Druckes eingegangene Preisanderungen von Rontgenrohren. 


Listen-Nr. 

RttntgenrShren von Gundelach, Seite 109 der Liste 

Preis 

13650 

Type 0 


M 16,50 

13651 

ft 

1 


„ 19.— 

_ 13652 _ 

ii 

2 


„ 20.50 

13653 

tf 

3 


. 22- 

13654 

if 

4 


„ 24,25 

13655 

ft 

5 

____L. 

26.50 

13656 

f> 

6 


.. 28,50 

13657 

if 

7 


.. 30,50 

13658 

If 

8 


„ 32,50 


Die Preise in den Kostenansehlagen andern sieh entsprechend. 




08 

5 1,50 

12 

5 1,50 

15 

5 1,50 

? 

5 1,50 

25 

5 1,50 

3 

8 2,— 

35 

8 2- 

4 

8 2- 

45 

8 2,— 


ndelach-Regenerier- 































































Fig. 49. Listen-Nr. 13666. 
Radiologierohre I Nr. 320. 



Fig. 50. Listen-Nr. 13667. 
Radiologic - Stereorohre. 




Fig. 48. Listen-Nr. 13664. 
Miiller-Ront gen r ohre m. Wasser- 
kiihlung, auch fur Bestrahlung 
von unten eingerichtet, 1 ype 14L. 



Fig. 51a. Listen-Nr. 13660 c. 
Bauer-Rontgenrohre Gamma. 


Fig. 51. Listen-Nr. 13670a. 
Rodde-Rontgenrohre. Type 101 






































Fig. 52. Listen-Nr. 13671. 
Siemens-Tantal-Rontgenrohre mit Wasserkiihlung. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Kugel- 

Durch- 

messer 

mm 

Preis 

Gewicht 

netto brutto 

kg kg 

Ver- 

packung 

1 M 

13660 

Burger-Zentralrohre, Type Nr. 17, mit gewolbter Anti¬ 
kathode und Luftkiihlung, mit automatischer Vorrichtung 
zum Weichermachen (Fig. 44).. 

200 

90, — * 

0,9 

8 

2 — 

13660 a 

Bauer-Rontgenrohre Gamma aus starkwandigem Biei- 
glaskorper und sehr diinnem Weichglasfenster fur den 
Austritt der Rdntgenstrahlen (ahnlich Fig. 51a), mit Luft- 
regenerierung (letztere auch als Fernregulierung zu 
benutzen), mit 2 m Ian gem Schlauch. 

200 

110, -* 

1.2 

8 

2- 

13660 b 

Dieselbe mit Irisblende (ahnlich Fig. 51a) 

200 

138,-* 

1.3 

8 

2 — 

13660c 

Dicselbe, jedoch ohne Fernregulierung und ohne Irisblende 
(Fig. 51a).. . 

200 

85,—* 

1 

8 

2, — 

13661a 

Gundelach-Rontgenrdhre “) mit verstarkter Antikathode 
und Palladiumrohrchen zum Weichermachen (Fig. 45) 
Type a ... . 

110 

32,— 

0,3 

5 

1,50 

13661b 

b. 

120 

36,50 

0.3 

5 

1,50 

13661c 


140 

41 >— 

0,35 

5 

1,50 

13661d 

„ d. 

150 

45,50 

0,4 

5 

1,50 

13661e 

». e . 

160 

SO- 

0,45 

8 

2 — 

13661f 

.. f . 

165 

dS,50 

0,6 

8 

2- 

13661g 

»» ? .. 

200 

63,50 

0,8 

8 

2,— 

13661h 


250 

69,50 

1 

8 

I 2 ’“ 

13662 

Muller -Rdntgenrohre mit verstarkter Antikathode und 
Glasmantel um die Antikathode (zur Schwachung des 
Schlieflungslichtes), mit doppelter Vorrichtung zum 
Weichermachen (Fig. 46) 

Type 13 .... . 

150 

45- 

0,4 

5 

1,50 

13662 a 

if 13a . . 

170 

50, — 

0,455 

5 

1,50 

13662 b 

,. 13b . 

200 

60- 

0,56 

8 

2- 

13663 

Muller-Rdntgenrohre mit Wasserkiihlung und Platin- 
antikathode, mit doppelter Vorrichtung zum Weicher¬ 
machen (Fig. 47) 

Type 14 .. 

170 

85,-* 

0,4 

5 

1,50 

13663 a 


200 

100,-* 

0,49 

5 

2,— 

13663 b 

.. 14b . 

250 

148.—* 

0,74 

8 

2,— 

13664 

Muller-Rontgenrohre mit Wasserkiihlung und Platin- 
antikathode, mit doppelter Vorrichtung zum Weicher¬ 
machen, auch fiir Bestrahlung von unten geeignet f 
z. B. beim Trochoskop, (Fig. 48) 

Type 14 L . 

170 

105,-* 

0,47 

5 

1,50 

13664 a 

ii 14aL . 

200 

125,-* 

0,51 

8 

2- 


') Auf Wunsch werden diese Rdhren statt mit Palladiumrohrchen mit der Gundelach-Regeneriervorrichtung 
ohne Mehrpreis geliefert. 

Beziiglich des Teuerungszusehlages verweisen wir auf den roten Zettel zwischen Seite 2 und 3 dieser Liste. 
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Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Kugel- 
Durch¬ 
in esse r 

mm 

Preis 

Gewicht 

ne tto hrutto 

Ver- 

packung 

13665 

Radiologie-Rohre I mit Luftkiihlung und massiver Kupfer- 
antikathode, mit Drosselspule und Intensivregenerierung 
nach Dr. Fiirstenau (Fig. 49) 

Type 318 . 

180 

65 

0,7 

8 

2 

13666 

„ 320 . 

200 

75 

0,75 

8 

2 

13667 

Radiologie-Stereorohre, speziell fiir Stereoskopauf- 
nahmen, mit Vorrichtung zum Weichermachen (Fig. 50), 
und zwar: 

Type 265 fiir Lokalisation von Fremdkorpern, Brenn- 
punktabstand der beiden Antikathoden 65 mm . . 

200 

120 

0,95 

8 

2 

13668 

Type 280 fiir Lungenspitzenaufnahmen nach Dr. Groedel, 
Brennpunktabstand der beiden Antikathoden 80 mm 

200 

130 

0,98 

8 

2 

13669 

Type 212 fiir Nieren- und Hiiftgelenkaufnahmen, Brenn¬ 
punktabstand der beiden Antikathoden 120 mm . . 

200 

160 

1.3 

8 

2 

13670 

Rodde - Rontgenrohre mit besonders verstarkter Anti- 
kat’hode und Glimmer-Regenerierung 

Type 101 (Fig. 66) ... 

200 

80 

0,45 

8 

2 

13670a 

Dieselbe mit Idealregenerierung (mittels Trocken- 
elementes, siehe Fig. 51), ohne Trockenelement . . . 

200 

80 

0,46 

8 

2 

13671 

Siemens - Wasserkiihlrohre mit Tantalantikathode 

(Fig. 52) . 

170 

130* 

0,44 

8 

2 

13672 

Siemens-Wasserkuhlrdhre mit Tantalantikathode wie 
Listen-Nr. 13671, jedoch auch fiir Bestrahlung von 
unten geeignet. 

170 

145* 

0,44 

8 

2 


F. Rontgenrohren fiir Durchleuchtungen und Zeitaufnahmen, 

t 

fur Betrieb mit Hochspannungstransforniator und rotierendem Hochspannungs- 

gleichrichter 



Fig-. 53. Bauer-Rohre, Type Delta, Listen-Nr. 13673. 


Beziiglich des Teuerungszuschlages verweisen wir auf den roten Zettel zwischen Seite 2 und 3 dieser Liste. 
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Fig-. 54. Listen-Nr. 13674. 
Gundelach-Intensivstromrolire, Type JJ. 


* 




Fig-. 55. Listen-Nr. 13675, 
Muller - Mammutrohre. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Kugel- 

Durch- 

messer 

mm 

Preis 

Gewicht 

netto brutto 

kg kg 

Ver- 

packung 

13673 

Bauer-Deltarohre mit Vorrichtung zum Weichermachen 







(Fig. 53) . 

200 

75* 

0,63 

8 

2 

13673a 

Dieselbe mit Luftregenerierung, die aucli als Fernregulierung 







benutzt werden kann (wie Fig. 63 a), mit 2 m langem Schlauch 

200 

100* 

0,64 

8 

2 

13674 

Gundelach - Intensivstromrohre mit Gundelach - Re- 







generiervorrichtung zum Weichermachen, Type JJ (Fig.54) 

200 

108* 

1 1 

8 

2 

13675 

Muller -Mammutrontgenrohre mit automatischer Vor¬ 







richtung zum Weichermachen (Fig. 55) . 

200 

80 

0,53 

8 

2 

13676 

Radiologic - Rohre I, Nr. 320M, mit besonders ver- 







starkter Antikathode, mit Vorrichtung zum Weicher¬ 







machen (Fig. 65) . 

200 

80 

0,75 

8 

2 


* Beziighch des Teuerungszuschlages verweisen wir auf den roten Zettel zwisehen Seite 2 und 3 dieser Liste. 
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G. Rontgenrohren fur Schnell-, Moment-, Fern- und Einschlagaufnahmen 

fur Betrieb mit Induktor 



Fig. 60. Listen-Nr. 13680. 
Gundelach-Rohre, Type GM, fur Momentaufnahmen. 



Fig. 62. Listen-Nr. 13683. 
Miiller-Starkstromkuhlrohre Rapid. 



Fig. 61. Listen-Nr. 13682. 
Miiller-Moment-Mammutrdhre. 



Fig. 63. Listen-Nr. 13685. 
Radiologierohre, Type II Nr. 420. 
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Listen- 

Nr. 


13680 

13681 

13682 


13683 

13684 

13685 



Gegenstand 


Bauer - Delta - Rontgenrohre wie Listen - Nr. 13673 
bezw. 13673a 

Gundelach-Moment-Rontgenrohre mit besonders ver- 
starkter Antikathode und Gundelach-Regeneriervorrich- 
tung- zum Weichermachen 

Type G M (Fig. 60) . 

Type H M (Fig. 60) .* ’ * * ‘ ‘ ‘ 

" . _j 1 ' 11 \ _ mit starker Antikathode 

und doppelter Vorrichtung zum Weichermachen (Fig. 61) 

Muller-Starkstromkuhlrohre Rapid mit doppelter Vor- 
richtung zum Weichermachen, und zwar 
Type Rapid I (Fig. 62) . .. 

Type Rapid II, auch fur Bestrahlung von unten geeignet 

Radiologierohre Type II 420. mit besonders verstSrkter 
Kupferant,kathode und Intensiv - Regenerierung nach 
Dr. Furstenau (Fig 63) .. .... 


Kugel- 

Durch- 

Preis 

Gewicht 

Ver- 

messer 

netto 

brutto 

packung 

mm 


1 % 

k? 


-- 



— 

— 

200 

78 

0,8 

8 

2.— 

250 

85 

1 

10 

2,50 

200 

80 

0,53 

8 

2,- 

200 

105* 

0,52 

8 

2,— 

200 

120* 

0,57 

8 

X- 

200 

90 

0,75 

8 

2- 








Rontgenrohren fiir Schnell-, Moment-, 
Fern- und Einschlagaufnahmen 

fur Betrieb mit Hochspannungs* 
transformator und rotierendem 

Hochspannungsgleichrichter 



.0 

















Fig. 63a. Listen-Nr. 13673a. 
Bauer-Delta-Rontgenrohre mit Luftregenerierung. 


Fig. 64. Listen-Nr. 13688. 
Gundelach-Momentrohre G J. 


* Bezuglich des Teuerungszuschlages verweisen wir auf den roten Zettel zwischen Seite 2 und 3 dieser Liste 
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Fig. 65. Listen-Nr. 13689. 
Radiologierohre I 320M. 




Fig. 66. Listen-Nr. 13690, 
Rodde-Starkstromrohre 101. 


Fig. 66 a. Listen-Nr. 13690a. 
Rodde-Starkstromrohre. 


W 


Listen- 

Nr. 


13688 


13689 

13690 
13690a 


Gegenstand 

Ku^eU 

Durch- 

messer 

mm 

Preis 

| # 

Gew 

netto 

kg 

richt 

brutto 

kg 

Ver- 

packung 

Bauer-Deltarohre mit besonders starker Antikathode und 
Vorriehtung zum Weichermachen (Fig. 53), Listen- 
Nr. 13673 bezw. 13673 a 






Gundelach-Momentrohre, Type GJ, mit Gundelach- 
Regeneriervorrichtung zum Weichermachen (Fig. 64) . 

200 

78 

0,8 

8 

2 

Muller-Rapid-Starkstromkuhlrohre (Fig. 62) 

Type Rapid I wie Listen-Nr. 13683 . 

200 

105* 

0,52 

8 

2 

Type Rapid II wie Listen-Nr. 13684 . 

200 

120* 

0,55 

8 

. 2 

Radiologierohre I 320 M, mit Spezialantikathode fur 
Momentaufnahmen, Luftkiihlung, Drosselspule und 
Intensiv-Regenerierung nach Dr. Fiirstenau (Fig. 65) . 

200 

80 

0,75 

8 

2 

Rodde-Starkstromrohre, Type 101, mit Vorriehtung zum 
Weichermachen (Fig, 66). 

200 

80 

0,42 

8 

2 

Dieselbe, jedoch mit Ideal - Regenerierung (mittels 
'I rockenelementes), ohne Trockenelement (Fig. 66 a) 

200 

80 

0,45 

8 

2 


Bezuglich des Teuerungszuschlages verweisen wir auf den roten Zettel zwischen Seite 2 und 3 dieser Liste 
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13. Teil 

% 

Stative, Kompressionsblenden, Hange- 
blende, Herzmefiapparate, Trochoskop, 

Untersuchungsstuhl 

und 

Schutzapparate 








A. Stative 


1. Einfaches Rohrenstativ Listen-Nr. 13701 (Fig. 67) 



Fijf. 67. 

Einfaches Rohrenstativ Listen-Nr. 13701. 
MaBstab 1:20. 


« 

Dasselbe besteht aus solidem EisenfuB, welcher eine vertikal verschiebbare vertikale Stance tragt, 
auf welcher der den Rdhrenhalter tragende Arm auf- und abbewegt werden kann. Der Rdhrenarm kann 
in seiner Langsrichtung verschoben sowie um diese Achse gedreht werden, so daB die Rontgenrohre in 
jede beliebige Lage gebracht werden kann. Das Stativ tragt auBerdem einen Halter fur die Leitungen. 

Zum Schutz gegen die Rbntgenstrahlen ist, falls eine besondere Schutzwand oder dergleichen nicht 
vorhanden ist, die Rontgenrohre mit einer Schutzkappe (siehe Seite 139) zu versehen. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

Gew 

net to 

k? 

r icht 

brutto 

kz 

Ver- 

packung 

i ,Wf 

13701 

Einfaches Rohrenstativ aus Metall, mit Fufirollen und Leitungs- 
halter, fiir allseitige Bewegung der Rontgenrohre (Fig. 67) . 

58 

25 

50 

3,50 

13702 

Einfaches Rohrenstativ wie Listen-Nr. 13701, jedoch mit 
Zentimetereinteilung am Rdhrenarm, fiir Zwecke stereo- 
skopischer Aufnahmen (ahnlich Fig. 67) ......... 

73 

25 

50 

3,50 









































































3. Saulenstativ (Fig. 69) 

Dasselbe stellt em Umversalstativ dar, welches fur Therapie, Durchleuchtungen und Aufnahmen (einfache 
und stereoskopische), hei stehender, liegender oder sitzender Orientierung des Patienten verwendbar ist. 

Das Stativ besteht aus einem sehr 
kraftigen EisenfuB mit vertikaler Saule 
aus Stahlrohr, auf welchem eine Muffe 
leicht verschoben werden kann, die 
den zum Halten des Rohrenaufnahme- 
kastens bestimmten horizontalen Arm 
tragt. Von der Muffe geht ein Draht- 
seil ab, welches oben iiber eine Rolle 
gefiihrt ist und am anderen Ende im 
Innern des Saulenrohres ein schweres 
Gegengewicht tragt. Das aus Muffe, 
Arm, Rbhrenkasten, Fiihrungsrolle und 
Gegengewicht bestehende System kann 
um die Saule urn jeden Winkelbetrag 
gedreht und in der neuen Lage fixiert 
werden. Ferner kann der Rohrenauf- 
nahmekasten, der mit Bleiglasfenster und 
Zentriervorrichtung versehen ist, um eine 
horizontale Achse gedreht und auch 
schrag gestellt werden. 

Das Stativ wird mit Einsteckblenden, 
Irisblende oder Schiebeblende, ferner 
mit Kompressionstubus und Halter fur 
Bleiglastuben und Pastillen (des Sa- 
bouraud & Noireschen Radiometers) ge- 
liefert. Fur die Befestigung der Rontgen- 
rohre ist eine besondere Klammer vor- 
gesehen, welche an der Rohre verbleiben 
kann und in einen entsprechenden 
Halter im Rbhrenkasten eingeschoben 
wird. Fiir die Aufnahme solcher mit 
selbstzentrierendem Halter versehenen 
Rbntgenrohren haben wir das Rohren- 
konsol Listen-Nr. 13988 vorgesehen. 










Fig. 69. Saulenstativ Listen-Nr. 13710 mit Zubehor. 

Mafistab 1 :20. 


Listen- 

Nr. 


Gegenstand 


13710 


13711 

13712 

13713 

13714 

13715 

13716 


Saulenstativ fiir universelle Verwendung, mit allseitig verstell- 
barem Schutzkasten fiir die Aufnahme der Rontgenrohre, mit 
Zentriervorrichtung und 3 Einsteckblenden mit 25, 35 und 

48 mm Offnung (Fig. 69) .. 

Irisblende (Fig. 69) . 

Schiebeblende (Fig. 69) . 

Kompressionstubus (Fig. 69) . 

Halter fiir Bleiglastuben (Fig. 69) . 

Halter fiir dte I astillen desSabouraud & Noireschen Radiometers 
4 Bleiglastuben (von 20, 40, 50 und 75 mm Durchmesser), zus. 


Preis 

Gewicht 

Ver- 

netto 

brutto 

packung 





396,— 

115 

215 

15,- 

98,— 

1,4 

5 

0,60 

42,- 

4 

8 

1- 

14.50 

3 

5 

0,60 

11- 

1 

5 

0,50 

18- 

0,5 

1 

0,50 

15,50 

0,7 

5 

0,75 


1 


122 

















































4. Untersuchungsstativ nach Prof. Dr. Levy-Dorn (Fig. 71) 



Fig-. 71. Untersuchungsstativ nach Prof. Dr. Levy-Dorn. 
Listen-Nr. 13717. Maflstab 1 : 15. 


Dasselbe besteht aus einem 
kraftigen Holzgestell mit FuBrollen, 
an welchem einerseits der mit iso¬ 
lie re ndem Schutzstoff ausgekleidete, 
mit Bleiglasfenster und Zentrier- 
vorrichtung versehene Rdhrenkasten t 
anderseits der Trager fur den 
Fluoreszenzschirm bezw. die Kassette 
befestigt ist. Rohrenkasten und 
Trager konnen vertikal auf- und 
abbewegt wcrden. Der Rohren- 
kasten kann ferner horizontal seitlich 
verschoben, um eine horizontale 

Achse bis 360 Grad und um cine 

* 

vertikale Achse gedreht werden. 
Als Blende wird eine Schiebeblende 
Listen-Nr. 13807 (Fig. 100) benutzt, 
Auf Wunsch wird das Stativ auch 
mit einem Kompressionstubus ge- 
liefert. 

Das Stativ kann bei stehenden, 
sitzenden und liegenden Patienten 
Verwendung finden. 


Listen-Nr. 13717. Untersuchungs¬ 
stativ nach Prof. Dr. Levy- 
Dorn fur stehenden, liegenden 
oder sitzenden Patienten (Fig. 71), 
mit Schiebeblende, Schutzkasten 
fur die Rohre und Zentriervor- 
richtung, auch fur Stereoskopauf- 
nahmen zu verwenden*. 

Gewicht 

netto . kg 150 

brutto .. 225 

Preis . M 640, — 

Verpackung ..... „ 25, — 


Listen-Nr. 13717a. Kompressions¬ 
tubus, Durchmesser ea. 13 cm 

Gewicht 

netto . kg 5 

brutto ......... ,, 9 

Preis . . . .. M 19,— 

Verpackung . . . . . „ 1,50 


* Aiisfiihrung mit biegsamen Wellen fur die Einstellung der Schiebeblende bedingt einen Mehrpreis von *M 32,—. 
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5- Groninger Rontgenuntersuchungsapparat 

Literatur. ^ ^ WenC ^bach (Fig. 73 u„d 74) 

Band XV. Hn„ * Uni^,^,,. 

Fcmaafaahmnn, ,o„ a.ah.ndan ndaT^da"' p"^,, " d «-d 

_ * ? t ,st Der Apparat besteht aus 2 ge 

trennten Stativen: dem Beobachtungs- 
stativ und dem Rohrenstativ. 

Das Beobachtungsstativ besteht aus 
emem kraftigen Holzrahmen mit starken 
Fufirollen und soli i m Rontgenzimmer am 
Boden befestigt werden, also einen un- 

veranderlichen Platz einnehmen. Es tragt 
einen vcrtikal verschiebbaren und in 
jeder Hcihe mittels Klemmschraube fest- 
zustellenden Eisenrahmen, in welchen ein 
n>it (fur die Rontgenstrahlen leicht durch- 
assigem) Kalbfell bespannter Holzrahmen 
emgesetzt vverden kann. Gegen den 
Kalbfellrahmen kann entwederderFluores- 
zenzschirm oder die Kassette sowie (auf 
er andern Seite) der Patient gedriickt 
und fixiert werden. Entsprechend der 
verschiedenenGroBe der Patienten werden 
>e Kalbfellrahmen in drei verschiedenen 
GroBen geliefert und konnen leicht 
am Stativ miteinander umgewechselt 
werden. An dem Eisenrahmen sind die 
ur ixierung des Patienten vorgesehenen 
Bander angebracht. Als Sitz fur den 
Patienten wird ein verstellbarer Fahrrad- 
sattel auf starkem eiscrnen FuB mit- 
gehefert. Ferner 1st am Beobachtungs- 
stat.v eine Gluhlampe und ein Ausschalter 
fur diese angebracht, so daB man wahrend 
der Einstellung die Skalen des Rohren- 
stativs usw. beleuchten kann. 

Das Rohrenstativ besteht eben- 
falls aus einem kraftigen Holzgestell mit 
Fufirollen, welches verschiebbar auf 
Schienen aufgestellt wird und somit 




Fig. 73. 


Groninger Rontgenuntersuchungsapparat nach Prof. Wenckebach 

Listen -Nr. 13718. MaBstab 1 : 20. 


— vcisemeoDar a 

senkrecht zum Beobachtungsstativ verschoben und in ied - , S ^' enen auf ffestellt wird und som, 

Febracht werden kann. Das Rohrenstativ trigt einen Z271 R ^ " 2 Me ‘ er V ° n Ietzt — 

m en Hand durch e,n Handrad vertikal verstellt werden kann d • 3 T.’’ ^ V ° m Beobachter mit de 
Rontgenrohre befestigt ist. Dieser Kasten kann seitlid I“f “ ^ Aufnahm ekasten fur di, 

obachter mittels eines rechts angebrachten Handrades A Tf " ^ ^ ebenfalls vom Be- 

befindet sich eine Schiebeblende mit veranderlicher dCr m,t Schutzstoff bekleidet ist, 

obachter durch Handrader und biegsame Wellen leicht 0ffnun *’ letztere vom Be- 

stellung des Rdhrenkastens ist an Skalen ablesbar In oGe . < ' ,n ^ estellt ^rden kann. Die Ein- 

esbar. Infolg* der le.chten seitlichen Verschiebbarkeit des Rdhren- 


124 








































































Fig-. 74. Groninger Rontgenuntersuchungsapparat 
nach Prof. Wenckebach, Listen-Nr. 13718. 
MaBstab 1 : 20. 


kastens konnen auch bequem stereo - 
skopische Aufnahmen gemacht werden. 

Mit diesem Stativ liefern wir auf 
Wunsch auch noch eine Einstellvor- 
richtung filr kurze Expositionszeiten, 

Listen-Nr. 13718 h* Bei den gewohnlichen 
Auslosungsvorrichtungen fiir Momentauf- 
nahmen mittels Zeitrelais und autoina- 
tischen Hebelausschaiters wird der primare 
Strom so lange eingeschaltet, als die 
Expositionszeit betragen soil. Bei der 
hier in Frage stehenden Zeiteinstellvor- 
richtung hingegen wird in den ersten 
Momenten der Stromeinschaltung die 
photographische Platte durch die Rontgen- 
strahlen noch nicht getroffen, da sich 
zwischen photographiseher Platte und 
Rontgenrohre die drehbare Metallscheibe 
des Zeiteinstellapparates befindet. Soil 
die Aufnahme stattfinden, dann wird der 
elektrische Strom in die Elektromagnet- 
wicklung des Apparates geschickt, der 
die Arretierung der Drehscheibe auslbst 
und die Drehung der letzteren einleitet. 
Bei dieser Bewegung wird das Feld 
zwischen Rohre und photographiseher 
Platte freigegeben und es findet die 
Belichtung der letzteren statt. Bei der 
Endstellung der Drehscheibe ist der 
Strahlenkegel wieder abgeschnitten und 
wird dann die Rontgeneinrichtung aus- 
geschaltet. 


Listen- 

Nr. 


13718 


G eg en stand 


Groninger Rontgen-Untersuchungsapparat nach Professor 
Wenckebach (Fig. 73 und 74) fiir Durchleuchtungen und 
Aufnahmen von stehenden oder sitzenden Patienten, auch fiir 
stereoskopische und Fernaufnahmen geeignet, mit Skalen 

fur die Festlegung der Rohreneinstellung und Fixiervor- 
richtungen (fiir Patient, Fluoreszenzschirm und Kassette), mit 
Schiebeblende und biegsamen Wellen fiir deren Einstellung 

a) 1 Beobachtungsstativ . 

b) 1 Rohrenstativ mit 2 biegsamen Wellen fiir die Einstellung 

der Schiebeblende . 

c) 1 verstellbaren Stuhl mit Fahrradsattel . 

d) 1 Kalbfellrahmen, 30 cm hoch, 60 cm breit . 

e) 1 » 40 ,, „ 60 ,, ,, . 

f) 1 ,, b0 tt t, 60 ,, „ . 

g) 1 Schienengestell fur das Rohrenstativ (auch bei Fern¬ 
aufnahmen zu benutzen) .. 

h) Einstellvorrichtung fiir kurze Expositionszeiten (ca. Vso 

bis 7 & Sekunde) . 


Preis 

Gewicht 

netto brutto 

Ver- 

packung 


i 

ksr 

Jl- 


70 

1 

16,- 

815 

93 

j 345 

20,- 

69 

24 

50 

3,— 

27 

1 

6 

0,75 

28 

1,2 

6 

0,75 

29 

1,7 

6 

0,75 

15 

5 

10 

1- 

111 

5 

10 

1- 
























































































6. Universal-Rontgenstativ nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt 

Literatur. ^ ™ bis 77) 

apparaf'fGr Dur^leuchtungen und ^raae^au'fnlhr,' /M Se ' te * 97ff: >' Ein Universal- 

Organe)“ von Oberstabsarzt Dr. Schmidt. ie ° ^ >C ^ (Normalaufnahmen der inneren 

aufnahmen) von stehende'n,'ifegenden oder sitzenden Z p P urchleuc, * tu . n ? en “ nd Aufnahmen (auch Fern- 
wurde von der Erkenntnis lusgfgangen daB eine^ A Be, der Konstruktion dieses Apparates 

Qualitat der Aufnahmen wesentiichveTe’ssert W dTn LI" , ?U * Fxati ? n Patienten die 

der inneren Organe, bedeutend eesteio-crt ..ml, p k ’ and erseits der Wert der Aufnahmen, speziell 

(Normalaufnahmen) ausgefiihrt werden Diese Her^leil k,*®* 1 acl J ? anz besti mmten Normen 

einer Sfanzen Anzahl unerlffilicher Bedinvun.ren wie- ^ Norn J alai i fnahr " en erfordert die Erfullung 
schiebung des Korpers „ad, erfoljter Se"fu n ; Jenaue 7e t " ^ Z Rum P { ™> Vermeidung der Ver 

uasi 

d., EinstelKm^spunktes die PI,... miK.U Li",d,e"S'^X' de,' Pr0i ' k1 ”" 
Das Umversalstativ enthklt danach die folgenden Teile: ? 

vorrichtung fhr einen Fluoreszenz^hirm 30x40 cm "|) F, p. atlonsa PP arat p l,n e Ausleger, mit Aufhange- 
gesteli leicht auf- und abbewegt und in deHietteffenden^ kl | Xat,0 ": sa .PP arat kann ln dem Durchleuchtungs- 
GroBe bis 40x50 cm aufnehmen Er besitzt drei St flxlert werde n. ferner Kassetten beliebiger 

sich gleichmaBig gegeneinander bewegen, so da8 P sie 1^^°^ dcn *, n . J f zw f‘ durck einfache Kurbeidrehung 
Apparates haben. Das oberste Paar zeitrt die F«i-r. 5 Pn ^ eicken Abstand von der Mittellinie des 

stellung so eingerichtet sind, daB sie die Schultern nirb, 0 "! |^' p . ols . terten Schulterklappen, die durch Schrag- 
driicken. Am oberen Rand des^^Fixa«on^'^ 

/wischen den zwe, unteren Pelottenpaaren befindet sich ^11? b “ fur daS Klnn an ? eb >-acht. 

durd, Kurbeidrehung leicht anzuziehen ist. Durch eine weitere KurLr^ Ko !VP r * sslons 8: urt * der ebenfalls 
stellung und Feststellung des Rumpfes auf- und a Kkl Kurbel kann die Kassette selbst nach Ein- 

Fixa.ionsapparates, b “ 20 “ ^ 

P.U.nlen"mrim“ffle™!elS. b JS5I Zd ™l •• B. bo liegendea, 

apparat kann daher auch fiir sich allein geliefert werden. ranken benutzt werden. Der Fixations- 

den dem Zentralstral^entstr^ Fach , mit Bleimarken in Kreuzform, welche auf 

der photographischen Platte markieren. P Cr ac ^ e au % e ^lebt werden und diesen dann auf 

DerFixationsapparat kann auch schrig nach vorn gestellt werden, und zwar bei Aufnahme derBauchorgane. 



* ff* Fernaufnahme im Liegen, 


rig. b. Fernaufnahme im Stehen. 


Figuren 75. 

Diverse Anwendungsweisen des Universalstativs Listen-Nr. 13720. 








































, . *2. E >n e f> D Au s, eger. welcher am Durchleuchtungsgestell befestigt wird und der den Aufnahme- 

dS T K Ur dle | l ? on ^ enrohre l r a 8l- Er kann horizontal (senkrecht und parallel zum Stativ) und vertikal 

C . rner Um “p* '° rlZOnta e so ™ ,e e,ne vertikale Achse gedreht werden. Die groBte Entfernung 
des Aufnahmekastens vom Fixationsapparat betragt 1 Meter. Bei der Abwartsbewegung des Rohrenkastens ? 
die durch Spindeldrehung erfolgt, kann das Kompressionsverfahren bequem angewendet werden. 
c) Einen Stuhl (Fig. 76) fur den Patienten. 

T, | S k h | C l'1 n 11 ' > mit ve ^ ste , llbarer Platte zur Aufnahme des Rohrenkastens bei Fem- 
ahmen, welch letzterer bequem vom Ausleger abgenommen werden kann. 

e) Ein dreiteiliges Schienengestell (Fig. 75b), welches mit dem einen Ende unter das Durch- 

euchtungsgestell geschoben wird, und auf dessen freiem Teil das mit drei FuBrollen versehene Tischchen 
bei Fernaufnahmen entsprechend aufgestellt werden kann. versenene nscncnen 



Fig-, c. Kompressionsaufnahme. 



Fig. d. Der Apparat als Universalstativ. 




a) Medianlinie 

b) Rippenbegrenzung 

c) Konstante (Mittellinie) 

d) Diagonale 


Fig. e. Durchleuchtung. Fig. f. Doppelwinkel zur Herzmessung. 

Figuren 75. 

Diverse Anwendungsweisen des Universalstativs Listen-Nr. 13720. 


y 
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Fig. 76. 

Fixationsapparat nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt, Listen-Nr. 13720 a. 

Mafistab 1 : 12. 

_ 




128 






















































Fig. 77. MaCstab 1 : 12. 

mversal-Rontjrenstativ nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt (Einstellun* fur Nierenstein -Aufnahme) 

Listen-Nr. 13720. 













































































f) Einen Satz Kompressionstuben, welche an dem Rohrenaufnahmekasten befestigt werden konnen. 
Dieselben werden namentlich bei Nieren- und Magenaufnahmen vorteilhaft verwendet.; 

g) Einen Rohrenrichter, durch welchen man die Rohre bezw. den Hauptstrahl genau auf die als 
Zentrierpunkt dienende Kdrperstelle einstellen kann. Derselbe wird vor Inbetriebsetzung der Rontgenrohre 
nach Fixierung des Patienten auf einem an dem Fixationsapparat angebrachten Trager befestigt, dann 
sein Zentrierstift mit der gewahlten Korperzentrierstelle in Beruhrung gebracht und hierauf die Rohre so 
eingestellt, dafi in dem Spiegel des Rohrenrichters die Antikathode mit dessen Fadenkreuz ubereinstimmt. 
Der Rohrenrichter kann auch als Instrument fur sich allein benutzt werden. 

h) Einen Winkel zur Herzmessung (Fig. 75 f), mittels dessen man sich auf dem Rontgenogramm 
leicht die Lage und Grofie des Herzens festlegen und bei spateren Aufnahmen desselben Patienten 
entsprechend verwerten kann. 

i) Einen Kassettenhalter. 


Listen- 

Nr. 


13720 


* 



Preis 

Gewicht 

Ver- 

Gegenstand 

brutto 

nelto 

packung 

a 

kg 

kg 


Universal-Rontgenstativ nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt, 

enthaitend : 

a) 1 Durchleuchtungsgestell mit Fixationsapparat und 

Aufhangevorrichtung fur den Fluoreszenzschirm oder die 
Kassette (ohne Schirm*, Kassette*, Stuhl, Rohrenrichter 
und Ausleger), (Fig. 76) . 





530 

135 

320 

25.- 

Bemerkung 1. Pos. a kann auch fur sich allein ver¬ 
wendet und geliefert werden. 





Bemerkung 2. Der Fixationsapparat von Pos. a 





kann auch allein geliefert werden . 

b) 1 Durchleuchtungsgestell mit Fixationsapparat wie 

381 

25 

50 

6- 

Pos. a, jedoch noch mit Ausleger und Rbhrenaufnahme- 
kasten (wie in Fig. 77 abgebildet) . 

965 

185 

380 

28 — 

c) 1 Stuhl fur den Patienten (Fig. 76) .. 

d) 1 kleinen Tisch (Fig. 76) mit Spindel zur Aufnahme 

13 

4 

10 

1,50 

des Rohrenkastens bei Fernaufnahmen . 

97 

26 

50 

3,50 

e) 1 dreiteiliges Schienengestell zur Aufnahme von Pos. d 

bei Fernaufnahmen (bis zu 2 m) . 

f) 1 Satz Kompressionstuben: 

25 

13 

30 

2,50 


— 1 Stuck von 10 cm Durchmesser und 11 cm Lange 

21 

1.7 

5 

0,60 

— 1 13 22 

28 

2,9 

5 

0,60 

— 1 „ mit rechteckigem Querschnitt 10,5x14 cm . 

21 

1,9 

5 

0,60 

g) 1 Rohrenrichter . 

45 

2,9 

5 

0,60 

h) 1 Doppclwinkel fur Herzmessung (Fig. 75 f) .... 

32 

0,5 

1,5 

0,35 

i) 1 Kassettenhalter . 

48 

0,4 

1,5 

0,35 


Als (Cassette und Fluoreszenzschirm kommen die normalen Apparate 24x30 cm in Frage. 


B. Kompressionsblenden nach Prof.Dr.Albers-Schonberg, 

und Zubehor 

Literatur 

1. „Die Rontgentechnik“, von Prof. Dr. Albers -Schonberg, Verlag Lucas Grafe & Sillem, Hamburg. 

2. Prof. Dr. Albers *Schonberg: „Zur Technik gynakologischer Rontgenbestrahlungen“, Fortschritte auf 
dem Gebiet der Rontgenstrahlen. Band XIII* Heft 3, Seite 163. 

3. Dr. Loose: „Verbesserungen und Vervollkommnungen unseres Rdntgeninstrumentariums“. Fortschritte 
auf dem Gebiet der Rontgenstrahlen. Band XIII, Heft 3, Seite 158. 

Die Kompressionsblende ist fur die Rontgenographie ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden. Die 
Hauptvorteile, welche ihre sachgemafie Anwendung dem Untersucher gewahren, lassen sich kurz folgender- 
mafien zusammenfassen: 

1, Mittels der Kompressionsblende lafit sich eine exakte Abblendung der die Giite der Bilder beein- 
trachtigenden Sekundarstrahlen erreichen* so dafi Strukturbilder von grofiter Scharfe aller Skelettpartien 
des menschlichen Korpers erzielt werden. 






































2. Mittels der Kompressionsvorrichtung lassen sich die zu untersuchenden Korperteile absolut fest- 
legen, so dafi Unscharfe der Bilder, welche sowohl durch willkurliche als auch durch unwillkiirliche, durch 
Atmung oder Herzschlag bedingte Bewegungen verursacht werden, ausgeschlossen sind. 

3. Die Blende ermoglicht Aufnahmen aller Teile des menschlichen Skeletts, sie kann somit fiir 
samtliche iiberhaupt vorkommende Aufnahmen mit Ausnahme der seltenen Thorax - Ubersichtsbilder 
benutzt werden. 

4. Die Einstellung der Kompressionsblende, welch letztere auf dem eigens fiir sie konstruierten Tisch 
leicht verschiebbar montiert ist, kann man fiir jede Korperregion schnell, ohne die Lage des Patienten 
zu verandern, vornehmen. 

Die Anwendung der Blende erfordert keine jedesmalige neue Rohreneinstellung. Die auf dem 
Rdhrenbrett zentriert befestigte Rohre wird einfach auf den Kompressionszylinder aufgesetzt. 

6. Bei Benutzung der Kompressionsblende findet eine aufierordentliche Ersparnis von Platten statt, 
da alle vorkommenden Aufnahmen auf dem Plattenformat 13x18 oder 18x24 bezw. 24x30 cm hergestellt 
werden. Die Anwendung der teuren, grofien Formate ist daher auf die seltenen Thorax-Obersichts- 
aufnahmen beschrankt. 

7. Die Konstruktion der Kompressionsblende ist eine solche, dafi der Rdhrenabstand von der Haul 
des Patienten stets der gleiche ist. Die Entfernung ist so gewahlt* dafi eine Verbrennung der Haut des 
Kranken beim Einschalten der vorschriftsmafiigen Expositionszeiten ausgeschlossen ist. 

8. Der an Sicherheit grenzende Nachweis von Nierensteinen, selbst solcher von geringen Grofien, 
auch bei korpulenten Personen, ist erst durch die Kompressionsblendenmethode moglich geworden. 

9. Die Kompressionsblende kann mit einem besonderen Kompressionszylinder fiir stereoskopische 
Rontgenaufnahmen ausgeriistet werden. Die Kompressionsblenden-Stereoskopie ist einfacher und leichter 
aus7,ufiihren als bei stereoskopischen Aufnahmen mit den friiher ublichen Methoden. Im Gegensatz zu den 
letzteren ermoglicht sie stereoskopische Strukturaufnahmen auch schwierig darzustellender Skelettpartien. 

10. Zum Zweck der therapeutischen Benutzung der Kompressionsblende sind Bleiglasansatzstiicke 
konstruiert worden, die in die Prefizylinder eingesetzt werden und je nach der Grofie der zu bestrahlenden 
Hautpartie verschiedenen Durchmesser haben. Vermoge der Konstruktion der Blende kann man 
selbst an schwer erreichbaren Stellen des Korpers Bestrahlungen vornehmen. Eine Abdeckung der nicht 
zu bestrahlenden Korperteile mit dem fiir die Patienten lastigen Bleiblech ist uberfliissig, 
da infolge der Bauart der Blende alle nicht durch den Zylinder gehenden Strahlen abgeblendet werden. 
Es werden fiinf verschiedene Prefiorgane fiir die Kompressionsblende geliefert, und zwar: vier (Prefi- 
zylinder) mit rundem und eins (Kastenblende) mit rechteckigem Querschnitt. Die Prefizylinder haben 
einen Querschnitt von 10, 13 bezw. 20 cm Durchmesser, die Kastenblende (Fig. 80) einen Querschnitt von 
17 x.8,5 cm. Der Prefizylinder von 10 cm Durchmesser liefert Rontgenbilder von etwa 13, derjenige von 



Fig. 78. Mafistab 1 : 20. 

Kompressionsblende nach Dr. Albers-Schonberg, Listen-Nr. 13721, 
mit Untersuchungstisch Listen-Nr. 13729d. 



Fig. 79. Mafistab 1:10. 
Prefizylinder fiir Stereoskopaufnahmen, 
Listen-Nr. 13727. 



Fig. 80. Mafistab 1:10. 
Kastenblende Listen-Nr. 13729. 



















Fig. 81. Mafistab 1 : 20. 

Untersuchungstisch nach Prof. Dr. Albers-Schonberg, 
' modifiziert nach Dr. Loose, 

Listen-Nr. 13729 e. 


20 cm Durchmesser solche von etwa 26 cm Durchmesser. Die Kastenblende ist fur die Aufnahme von 
langlichen Objekten (z. B. des Unterarms) bestimmt. Fur Stereoskopaufnahmen ist der Stereoskop- 
zylinder (Fig. 79) vorgesehen. Die drei kleineren Prefizylinder und die Kastenblende konnen ohne weiteres 
in Verbindung mit demselben Untergestell und demselben Aufsatzbrett (mit Rohrenhalter) Verwendung finden. 

Am meisten im Gebrauch ist die Kompressionsblende mit Prefizylinder von 13 cm Durchmesser, 
Listen-Nr. 13722, oder, wenn auch Stereoskopaufnahmen in Frage kommen, die Blende Listen-Nr. 13723. 
Gewdhnlich werden zu jeder dieser Blenden noch eine Kastenblende Listen-Nr.l3729sowie ein zweites Aufsatzbrett 

beschafft.( Siehe Bemerkung 
unter Listen-Nr. 13729 b.) — 
Speziell fiir Untersuchungen 
mit der Kompressions¬ 
blende ist der Unter- 
suchungstisch(D. R. G. M.) 
nach Dr. Albers -Schon- 
berg (Fig. 78, Listen-Nr. 
13729 d) konstruiert worden, 
auf welchem die Blende 
mittels Gleitrollen leicht ver- 
schoben werden kann, so 
dafi die Lage des Patienten 
nicht geandert zu werden 
braucht. Die Kompressions¬ 
blende kann an dem Tisch 
durch 3 Feststellschrauben 
fixiert werden (siehe Fufi- 
note Seite 133). 

Die allgemeine Anwen- 
dung und Verbreitung, 
welche diese Blende in der 
Rontgentechnik gefunden 
hat, sind Zeichen dafur, ein 
wie unentbehrliches Hilfs- 
mittel sie fiir den Rontgeno- 
logen geworden ist. Neue 
Anforderungen, die haupt¬ 
sachlich auf dem Gebiete 
der Therapie an die Blende 

gestellt werden, haben Veranderungen der Konstruktion als wiinschenswert erscheinen lassen. So wird 
hauptsachlich fiir ihre Verwendung bei gynakologischen Bestrahlungen noch ein Kompressionszylinder von 
20 cm Durchmesser, Listen-Nr. 13728, angefertigt. Urn bei diesen Bestrahlungen das Gesicht des Patienten 

gegen die schadlichen Wirkungen der Strahlen zu 
schiitzen, kann am Untersuchungstisch ein Stativ be- 
festigt werden, welches einen mit Blei ausgeschlagenen 
Schirm tragt. Dieser Schutzschirm enthalt in der Mitte 
ein kleines Bleiglasfenster, das zur Beobachtung der 
Rohre seitens des Patienten dient. Es tragt dies zur 
Beruhigung desselben bei. 

Fiir die bequeme Herstellung von Schulteraufnahmen 
bei breitschultrigen Patienten ist der rechteckige 
Rahmen, welcher den Kompressionszylinder mit dem 
Hebelsystem tragt, so vergrofiert worden, dafi der 
Rohrentubus die ganze Breite des Untersuchungstisches 
bestreichen kann. 

Der Untersuchungstisch (siehe Listen-Nr. 13729d) 
nach Prof. Albers-Schonberg ist nach Angaben von 
Dr. Loose hauptsachlich fiir die Aufnahmen und Be¬ 
strahlungen der Extremitaten dahin modifiziert (Listen- 
Nr. 13729e), dafi die Tischplatte, auf welcher der Patient 
ruht, mittels einer Flebekonstruktion dem Kom¬ 
pressionszylinder beliebig genahert werden kann. 
Dies geschieht durch zwei an jedem Ende des Tisches 
befestigte Zahnrader, welche in die die Platte tragenden 
Zahnstangen eingreifen. Bei Betatigung der mit den 
Zahnradern gekuppelten Handrader wird der Patient 
in die gewiinschte Hohe gebracht. Ein automatisch 
cingreifcndcr Sperrhebel vcrhindcrt ein unbeab- 
sichtigtes Hinabgleiten der Platte. Durch Losung 
dieser Verriegelung mittels eines beim Handrade 
angebrachten Hebels und unter Festhaltung der Platte 
mit der Hand wird der Patient dann wieder herunter- 
gelassen. 



Fig. 82. 

Kompressionsblende nach Prof. Dr, Albers-Schonberg 
mit Spindelfiihrung, ahnlich Listen-Nr. 13723. 
(Mehrpreis auf Anfrage.) 
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Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

*fl* 

Gewieht 

netto brutto 

Ver- 

packung 

13721 

Kompressionsblende 4 nach Prof. Dr. Albers-Schonberg, mit 
Prefizylinder von 10 cm Durchmesser, fiir einfache (nicht 
stereoskopische) Aufnahmen, komplett mit Aufsatzbrett, 
Rohrenklammern, 3 Bleiblenden, ohne Feststellschraube, ohne 
Gleitrollen, fiir Aufstellung auf dem Untersuchung-stisch 

(Fig. 78) . 

275 

36 

70 

6- 

13722 

Kompressionsblende nach Prof. Dr. Albers-Schonberg, mit 
Prefizylinder von 13 cm Durchmesser fiir einfache Auf¬ 
nahmen, sonst wie Nr. 13721 .. . 

285 

42 

70 

6,- 

13723 

Kompressionsblende' nach Prof. Dr. Albers-Schonberg, mit 
Prefizylinder von 13 cm Durchmesser fiir einfache und 
Stereoskopaufnahmen, sonst wie Listen-Nr. 13721 .... 

305 

45 

70 

6- 

13724 

Kompressionsblende nach Prof. Dr. Albers-Schonberg, mit 
Prefizylinder von 20 cm Durchmesser fiir einfache (nicht 
stereoskopische) Aufnahmen, sonst wie Listen-Nr. 13721 . . 

360 

45 

75 

6- 

13725 

Ersatzpreftzylinder von 10 cm Durchmesser, ohne Aufsatzbrett, 
Rohrenklammern und Bleiblenden, jedoch mit Hebelsystem, 
fiir einfache (nicht stereoskopische) Aufnahmen . 

85 

4,6 

10 

1,50 

13726 

Ersatzpreftzylinder von 13 cm Durchmesser, ohne Aufsatzbrett, 
Rohrenklammern und Bleiblenden, jedoch mit Hebelsystem, 
fiir einfache (nicht stereoskopische) Aufnahmen 

95 

5,4 

10 

1,50 

13727 

Ersatzpreftzylinder von 13 cm Durchmesser, ohne Aufsatzbrett, 
Rohrenklammern und Bleiblenden, jedoch mit Hebelsystem, 
fiir einfache und stereoskopische Aufnahmen (Fig. 79) 

125 

6,1 

10 

1,50 

13728 

Ersatzpreftzylinder** von 20 cm Durchmesser, ohne Aufsatz¬ 
brett, Rohrenklammern und Bleiblenden, jedoch mit Hebel¬ 
system , fiir einfache (nicht stereoskopische) Aufnahmen, 
passend zur Kompressionsblende Listen-Nr. 13721 bis 13724 

168 

7 

15 

2,- 

13729 

Kastenblende ( PreBorgan von rechteckigem Querschnitt 
17 x8,5 cm), ohne Aufsatzbrett und Rohrenklammern, jedoch 
mit 3 ovalen Bleiblenden und Hebelsystem, fiir die Auf- 
nahme langlicher Objekte (Fig. 80) . 

125 

5,6 

10 

1,50 

13729 a 

Aufsatzbrett mit Rohrenklammern, ohne Bleiblenden, fiir Listen- 
Nr. 13721 bis 13723 . 

50 

3,8 

6 

0,75 

13729 b 

Aufsatzbrett mit Rohrenklammern, ohne Bleiblenden, passend 
fur den Ersatzpreflzylinder Listen-Nr. 13728 

67 

3,8 

6 

0,75 

13729 c 

Bemerkung. Um Rbhren verschiedenen Hartegrades 
benutzen zu konnen, ohne beim Umwechseln jedesmal 
eine neue Zentrierung der Rohre vomehmen zu miissen, 
empfiehlt sich die Beschaffung eines zweiten Aufsatzbrettes. 

3 Bleiblenden fiir den Ersatzprefizylinder Listen-Nr. 13728, mit 
Offnungen von 18, 16 und 14 cm Durchmesser ...... 

8 

1 

2,5 

0,30 

13729d 

Untersuchungstisch (D. R. G. M.) nach Prof. Dr. Albers-Schon- 
berg, fiir Untersuchungen mit der Kompressionsblende, zur 
Aufnahme des Patienten, komplett mit Feststellschiene fiir 
die Kompressionsblende (Fig. 78) .. . 

90 

42 

90 

8,- 

13729e 

Untersuchungstisch (D. R. G. M.) nach Prof. Dr. Albers-Schon- 
berg, modifiziert nach Dr. Loose, fiir Untersuchungen mit der 
Kompressionsblende, mit hochstellbarer Tischplatte (Fig. 81) 

165 

50 

100 

9- 


*) Fur den Fall, dafi die Kompressionsblenden Listen-Nr. 13721 bis 13724 noch init dem Unter- 
suehungstisch Listen-Nr. 13729d oder 13729e bestellt werden, liefern wir noch zu der Kompressionsblende: 

a) Listen-Nr. 13721a: drei Feststellschrauben, am Grundbrett der Kompressionsblende befestigt, 
um die letztere auf dem Tisch feststellen zu konnen. Preis 4,50 pro Stuck. 

b) Listen-Nr. 13721b : einen Satz Gleitrollen nebst X-Stuck, um die Kompressionsblende auf 
dem Untersuchungstisch leicht verschieben zu konnen. Preis < U 3,50. 

: ; ) Falls der Ersatzzylinder in Verbindung mit einer Kompressionsblende Listen-Nr. 13721 bis 13723 
benutzt werden soil, miifiten noch ein dazu passendes Aufsatzbrett Listen-Nr. 13729b sowie 3 Bleiblenden, 
Listen-Nr. 13729c, beschafft werden. 

Mehrpreis fur Ausfiihrung mit Spindelfiihrung nach Fig. 82 auf Anfrage. 























































C. Hangeblende 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

j( t 

Gewicht 

nctto brutto 

k? kg 

Ver- 

packung 

>16 

13729f 

Schutzsehirm mit Bleifenster und Stativ zum Festklemmen an 
den Untersuchungstisch, nach Prof. Dr. Albers-Schonberg, uni 
die schadigenden Wirkungen der Rontgenstrahlen vom Gesicht 





13729g 

fernzuhaiten . ... 

1 Satz Rleiglaseinsatze fur therapeutische Bestrahlungen mittels 
der Kompressionsblenden mit PreBzylinder von 13 cm 
Durchmesser, Listen-Nr. 13722 und 13723, bestehend aus: 

Bleiglaseinsatz 

58,— 

20 

40 

3,— 


Type 1 : mit 10 cm weitem und 10 cm langem Hals .... 

7- 

0,85 

2 

0,30 


i, 7,5 „ „ „ 10 „ n tt .... 

7- 

0,9 

2 

0,30 


M 3 . 5 „ „ h 10 ft „ ,, .... 

7,- 

0,62 

2 

0,30 


4*4 4 

tt ■•»»“»» it tt 1 t» tt tt .... 

Mundstuck 

6,50 

0,53 

2 

0,30 


von 3 cm Weite fiir Bleiglaseinsatz Type 4 ........ 

1,80 

0,17 

1 

0,15 


18 4 

if t) ft »f M if • 

1,80 

0,14 

1 

0,15 


Dieselbe client speziell bei Durchleuchtungen von Herz und Lungen und besteht aus einer an Sehniiren, 
die iiber Rollen an der Zimmerdecke laufen, hangenden Aufnahmevorrichtung fur die Rontgenrohre und 
wird mit Schiebeblende geliefert. Zweckmafiig wird mit der Hangeblende die Durchleuchtungswand 
Listen-Nr. 13780 benutzt. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

Gewicht 

netto brutto 

kg kg 

Ver- 

packung 

Jt 

13729h 

Hangeblende, komplett mit Schiebeblende, Rohrenhalter, 
Schniiren, Rollen und Gegengewicht . 

170 35 

60 

3,50 


D. Herzmefiapparate (Orthodiagraphen) 

Die Bestimmung der wahren Grofie und Form des Herzens lafit sich in zweifacher Weise ausfiihren: 
entweder durch Orthodiagraphie, also durch Verwendung eines besonderen Orthodiagraphen, oder aber 
durch Tele-Rontgenographie des Herzens, d. h. durch Aufnahme des Herzens in gewohnlicher Weise, jedoch 
in einer geniigend grofien Distanz (von etwa 2 Metern) zwischen Rontgenrohre und photographischer Platte, 
so dafi das Rontgenbild praktisch dieselben Dimensionen wie das Objekt selbst aufweist. Beide Methoden 
werden gegenwartig von bekannten Rdntgenologen in Anwendung gebracht. 


Listen- 
Nr. 1 

Gegenstand 

Preis 

Gewicht 

netto brutto 

kg kg 

Ver- 

packung 

13730 

Orthodiagraph nach Prof. Dr. Levy-Dorn, zur Feststellung 
der wahren Form und Grofie des Herzens, komplett mit 
Vorrichtung zum Heben und Senken, fiir Vertikal- und Hori- 
zontaleinstellung, mit Fluoreszenzschirm 18x24 cm, aus* 
wechselbaren Blenden von 3, 4 und 5 cm Offnung, 2 Skalen 
zur Ermittelung der Hohe und Breite des gemessenen Korpers, 

2 Riemen zum Fixieren des Patienten, Rohrenhalter und 





13731 

pneumatischer Punktiervorrichtung ... 

Orthodiagraph nach Prof. Dr. Levy-Dorn, modifiziert nach 
Dr. Groedel, zur Bestimmung der Form und Grofie der Brust- 
eingeweide sowie deren Lage relativ zu den Konturen und 
der Mittellinie des Korpers, komplett mit Zeichenplatte (hinter 
der Rontgenrohre), kleinem rundem Fluoreszenzschirm (mit 
Bleiglas), Blenden, pneumatischer Zeichenvorrichtung, mit Vor¬ 
richtung zum Heben und Senken, mit Schreibvorrichtung mit 

584,50 

110 

160 

15 



























































Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

Gewicht 

netio brutto 

kg kif 

Ver- 

packung 


pneumatischer Auslosung, um auch auf der Haut zeichnen zu 
konnen, Dreiweghahn, um sowohl auf der Haut oder der 
Zeichentafel oder auf beiden zu gleicher Zeit zeichnen zu 
konnen, mit Geblase fur Fuflbetatigung. 

818 

130 

180 

18,- 

13732 

Kipptisch nach Dr. Groedel, mit Fixierpelotten, Sitzbrett, 
Fuflstiitze, Hochspannungszufiihrung und Vorrichtung, um den 
Tisch in jeder beliebigen Winkellage feststellen zu konnen 

203 

48 

90 

9,- 

13733 

Orthodiagrammblatter mit zwcckmaBigcm Vordruck, pro 
100 Stuck in Mappe .. 

10 

1 

2 

0,40 


E. Trochoskop 



Fig-. 86. 

Trochoskop Listen-Nr. 13735. 
Mafistab 1:15. 


Das Trochoskop besteht aus einem Patiententisch mit daran beweglich angeordnetem Aufnahme- 
kasten fur die Rontgenrohre. Der Kasten ist an alien Seiten, mit Ausnahme der Decke, mit isolierendem 
Schutzstoff bekleidet und mit einem Bleiglasfenster versehen. Mittels einer Kurbel kann der Kasten hoher 
oder tiefer gestellt sowie in der Langsachse des Tisches verschoben werden. Der mit Segeltuch bespannte 
Deckrahmen kann in der Langs* und Querrichtung um etwa 30 cm leicht verschoben werden. Der Rohren- 
halter kann nach Aufklappen der einen Wand des Rohrenkastens leicht herausgezogen werden, wodurch ein 
leichtes Einsetzen der Rdntgenrohre ermoglicht wird. Fur alle beweglichen Teile sind Kugellager vorgesehen. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

M 

Gewicht 

netto brutto 

kjf kij 

Ver- 

packung 

13735 

Trochoskop, bestehend aus Untersuchungstisch mit Segeltuch* 
rahmen und allseitig verschiebbarem Rbhrenaufnahmekasten 

(Fig. 86) . . 

865 

120 

320 

25 


































































F. Untersuchungsstuhl 

nach Prof. Dr. Levy-Dorn und Dr. Loose (Fig. 86 a) 


Literatur 

Dr. Loose: Verbesserungen und Vervollkommnungen unseres Rontgen-Instrumentariums. Fortschritte auf 
dem Gebiete der Rdntgenstrahlen. Band XIII, Heft 3, Seite 158, 



Fig. 86 a. Listen-Nr. 13736. 

Untersuchungsstuhl nach Prof, Dr. Levy 
Dorn und Dr. Loose. 

MaBstab 1:15. 


Dieser Stuhl dient hauptsachlich zur Vornahme von 
Durchleuchtungen und zur Herstellung von Ubersichts- 
aufnahmen. 

Haupterfordernis fiir die Konstruktion des Stuhles war, 
eine moglichst exakte und sichere Fixierung des Patienten zu 
erzielen. Dies geschieht erstens durch zwei breite, an der 
aus Segeltuch bestehenden Lehne des Stuhles befestigte 
Gurte, welche den Patienten in aufrechter Stellung festhalten, 
zweitens durch zwei leicht verstellbare Achselstiitzen, die 
eine seitliche Bewegung verhindern. Die Fiifie erhalten durch 
eine in beliebige Hdhe einstellbare Bank einen guten Stiitz- 
punkt. Bei Durchleuchtungen der Bauchorgane kann der Sitz 
durch den fiir diese Zwecke sich bestens eignenden Fahrrad- 
sattel crsctzt werden. 

Damit auch der Beobachter in moglichst bequemer, vor 
alien Dingen in ungebiickter Stellung die Untersuchung dieser 
Organe vornehmen kann, ist es notig, das Objekt nach 
der Fixierung in die vom Beobachter gewiinschte Hohen- 

lage zu bringen. Dies geschieht durch eine in dem sehr 

•• 

massiven FuB des Stuhles eingebaute Olpumpe. Diese wird 
mit dem FuBe durch Druck auf ein Pedal betatigt. Die 
Arretierung erfolgt automatisch nach dem Abheben des Fufies. 

Der fiir die Durchleuchtung notige Fluoreszenzschirm 
wird durch ein an der Armlehne des Stuhles befestigtes 
Stativ gehalten und ist nach alien Richtungen hin einzustellen. 
Aufierdem ist der Schirm sehr leicht auswechselbar befestigt, 
so dafi er schnell durch eine die photographische Platte ent- 
haltende Kassette ersetzt werden kann. 

Soil nach Beendigung der Untersuchung der Patient in 
die urspriingliche Lage zuriickgebracht werden, so geniigt 
das Hinuntertreten des zweiten kleineren Pedals, um die 
Arretierung zu losen. Es erfolgt hierauf ein durch die Pumpe 
vorziiglich gebremstes Hinabgleiten bis zur Ruhelage. 

Der Stuhl ist leicht fahrbar und kann um die vertikale 
Achse gedreht werden. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

At 

Gcwicht Ver 

netto brutto packung 

kg kg , 1/ 

13736 

Untersuchungsstuhl nach Prof. Dr. Levy-Dorn und Dr. Loose, 
fiir Durchleuchtungen und Aufnahmen, mit stabilem Fufi, ein- 
gebauter Olpumpe zur bequemen Einstellung in jede beliebige 
Hohenlage (bis 1,40 m), mit Stativ zum Halten des Fluoreszenz- 
schirmes sowie der Kassette fiir die photographische Platte, 
mit zwei Achselstiitzen und verstellbarer Fufibank (Fig. 86 a) 

auf 

Anfrage 

95 

250 — 


_ J 


136 






















































Fig-. 89. 
Schutzanzug 

Listen-Nr. 13754, 13756, 13757 


Fig. 90. 

Rohrenschutzkappe aus Bleiglas mit 6 Bleiglastuben, 
Listen-Nr. 13761 bis 13763. 


G. Schutzapparate 


z™, Schutzc di, *Mdlid,, di , dic G 

ausuben, mussen sowohl bei den Patienten als auch beim Arzt bezw deni ■ p ? ° 

Bedienung des Rontgenapparates obliegt, jede unbeabsichtigte oder iiberflussige B /Tl erS ° nen ' ^ 

n c l » i .. ^ unerriussige Bestrahlung verm eden werden 

D., Schutzmittel *b, „ An* „ nd „„ ^ £ 


Fig. 87. 

Bleiglasbrille Listen-Nr. 13751. 


Fig. 88. 

Schutzklemmer Listen-Nr. 13752. 


Fig. 88a. 

Manschette Listen-Nr. 13771 
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Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

Gewicht 

netto brutto 

k? kg 

Ver- 

packung 

If 

13740 

Bleiglasplatten (fur Fluoreszenzschirme, Schutzwande, Rohren- 
aufnahmekasten usw.) 

Grofie 9x12 cm. 

0.90 

0,16 

1 

0,25 

13741 

13x18. 

1,80 

0,27 

1 

0,25 

13742 

„ 18x24. 

3,30 

0,65 

2 

0,35 

13743 

24x30 . 

5.40 

0,84 

2 

0,35 

13744 

„ 30x40 „ . 

9- 

1.3 

4 

0,50 

13745 

30x50 .. 

11,25 

2,25 

5 

0,50 

13746 

„ 40x50 „ . .... 

15.- 

3 

5 

0,50 

13748 

„ 40x60 „ ... 

18.- | 

3,6 

6 

0,60 

13749 

50x70 „ .. 

26,- 

5,2 

8 

0,80 

13750 

,, 50x85 „ . 

32,- 

6,4 

10 

1 


Andere Formate werden ebenfalls geliefert; Preise auf Anfrage. 



Fig. 91. 

Rohrenschutzkappe aus Miillerschem 
Schutzstoff, Listen-Nr. 13767 bis 13770. 



Handschiitzer 
Listen-Nr. 13757. 




Fig. 93. 

Fingerliandschuli 
Listen-Nr. 13758. 
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Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

Gew 

netto 

k 8f 

debt 

hrutto 

Ver- 

packung 

13751 

Bleiglasbrille mil grofien runden, plangeschliffenen Glasern von 
etwa 45 mm Durchmesser, mit feinem Nickelgestell inkl. 
Futteral (Fig. 87) .. 

5,20 

0,05 


0,15 

13752 

Grofier Horngurnmi-Klemmer mit Golddoublefeder mit konkav 
geschliffenen Glasern fiir Kurzsichtige in folgenden Nummern : 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (Fig. 88). 

11,— 

0,05 


0,15 

13753 

Miillerscher Gummischutzstoff, prima Qualitat, wird in be- 
liebigen Formaten bis zu einer grofiten Lange von 1 Meter 
und einer grofiten Breite von 60 cm geliefert. Preis pro 
laufenden Meter . . .. 

39,—* 

4,5 

7 

0,80 

13754 

Grofie Schutzschiirze aus Miillerschem Schutzstoff, prima 
Qualitat (Fig. 89) ... ............ 

45,-* 

4,5 

7 

0,80 

13755 

Kleine (Lenden-) Schurze aus Mullerschem Schutzstoff, prima 
Qualitat . . 

29,—* 

2,25 

5 

0,50 

13756 

Schutzmaske aus Miillerschem Schutzstoff, prima Qualitat (Fig. 89) 

25,-* 

0,84 

2 

0,25 

13757 

1 Paar Handschiitzer aus Mullerschem Schutzstoff, prima 
Qualitat (Fig. 92) . 

17,-* 

0,66 

2 

0,25 

13758 

1 Paar Fingerhandschuhe aus Mullerschem Schutzstoff, prima 
Qualitat (Fig. 93) . 

20,-* 

0,6 

2 

0,25 

13759 

1 Paar Fingerhandschuhe mit langer Manschette aus Muller¬ 
schem Schutzstoff, prima Qualitat 

25,—* 

0,8 

2 

0,25 

13759 a 

Dieselben, jedoch kleiner, fiir weibhches Pflegepersonal .... 

20,- * 

0,5 

1 

0,15 

13761 

Rohrenschutzkappe aus Bleiglas mit 6 Bleiglastuben (Fig. 90), 
Halter fiir die Tuben und 1 Arm fiir den Tubenhalter. Der 
Arm wird am Rohrenstativ befestigt und ist daher der 
Durchmesser der vertikalen Stativsaule anzugeben (Fig. 90) 

fiir Rontgenrdhren von 140 mm Durchmesser . 

62,75 

2,85 

5 

0,60 

13762 

170 

If ft ft f9 ft 

67,75 

4,2 

8 

1- 

13763 

,, ,, ,, 200 ,, ,, ...... 

72,75 

4,75 

8 

1- 

13764 

Rohrenschutzkappe wie Listen-Nr. 13761 bis 13763, jedoch 
ohne Iuben, ohne Arm und ohne Tubenhalter (siehe Fig. 90) 
fiir Rontgenrdhren von 140 mm Durchmesser . 

34,- 

1,6 

5 

0,60 

13765 

170 

M ff H ff ft 

39,— 

2,9 

6 

0,80 

13766 

900 

ff ff ft II If •••••• 

44,- 

3,5 

8 

1.- 

13767 

Rohrenschutzkappe aus Mullerschem Schutzstoff, prima Qualitat, 
komplett mit 6 Gummiblenden und Blendenansatz (Fig. 91) 
fiir Rontgenrdhren von 150 mm Durchmesser 

36,-* 

1 

2 

0,20 

13769 

170 

,, ,, ,, I / V/ ,, ,, ...... 

62,—* 

1,2 

2 

0,20 

13770 

900 

80,—* 

1.5 

3 

0,35 

13771 

Kleine Manschette aus Weichgummi, zum Herumlegen um den 
Kathodenhals der Rontgenrdhre, zum Verhindern des Aus- 
tretens der Rontgenstrahlen an der Offnung der Rohren- 
schutzkappe bei der Kathode, fiir jede Rdhre zu verwenden 
(Fig. 88a).. 

2,75* 





* Der fiir diese Artikel gegenwartig mafigebende Teuerungszuschlag ist auf dem roten Zettel zwischen 
Seite 2 und 3 angegeben. 































































Fig. 93 a. 

Bleiglastuben fur Therapie, Listen-Nr. 13772. 


13772 


Bleiglastuben fur Therapie (Fig. 93 a) 


Type 


Bestimmung 


Durch- 
messer des 
Rohres 


Liinge des 
Rohres 


Beschaffenheit 
der vorderen 

Offnung JO 


Gewicht 


Vcr- 

packung 


netto 


brutto 


kg 


kg 


SO 


la 

(Fur circumscripte Herde auf J 

2 cm 

lb 

1 der Haut . \ 

4 „ 

2 

Fur Herde im Naseninnern 



und Ohr *•***•• 

5 mm 

3a 

Fur Herde in der Mundhohle 

3 cm 

3b 

„ „ im Rachen . . * 

3 „ 

4a 

„ „ in der Vagina . 

3 „ 

4b 

„ „ an der portio 



vaginalis uteri . 

3 „ 

4c 

Fur Herde am introitus 



vaginae . 

4 „ 

5 

(Fur Herde im rectum (Pro- 


5a 

1 statabehandlung) .... 

I M 

6a 

(FiirFistel- und intratumorale ( 

2 mm 1 

6 b 

1 Behandlung . 1 

4 „ 1 


6 cm 

6 „ 

gerade 

ft 




11 .. 

8 „ 

10 .. 

6 

ft 

abgeschragt 

tt 

tt 




12 „ 

tt 




4 „ 

gerade 




12 „ 

6 „ 

6 

abgcschragt 

gerade 

.. 

pro Stuck 

5 

0,05 



Bei Bestellung ist anzugeben, wie die Tuben befestigt 
werden sollen. Dieselben konnen leicht an den Rohrenschutz- 
kappen Listen-Nr. 13767 bis 13770 befestigt werden mittels 
13773 eines Gummistopsels . 

* Der fur diesen Stopsel in Frage kommende Teuerungszuschlag ist auf dem roten Zettel zwischen 
Seite 2 und 3 angegeben. 

















































































Listen- 

Nr. 


13775 


13776 


13777 


13778 


Ge genstand 


Schutzgestell (Fig-. 15, Listen-Nr. 13175, Seite 31 im l.Teil) 
wird nur in Verbindung mit den Rontgenapparaten geliefert 

Schutzhaus (Fig. 94) nur zur Aufnahme des Schaltapparates, 
Schalttisches oder der Schalttafel, sowohl bei Ein rich tun gen mit 
Induktor als auch solchen mit Hochspannungstransformator . 

Schutzhaus wie Listen-Nr. 13776, jedoch zur Aufnahme von 
Induktor, Schalttafel und Unterbrccher 

Einfache Schutzwand, zweiteilig, mit 2 Bleiglasfenstern (Fig. 95) 


Preis 

rM? 

Gewicht 

netto hrutto 

kj kg 

Ver- 

packung 

tit: 


■-- 

— 


415 

180 

400 

25 

• 

430 

180 

400 

25 

136 

54 

130 

10 






| 

- * i 

mm 

I 






* 


- 














M 










t 


Fig. 94. 

Schutzhaus Listen-Nr. 13776. 
Mafistab 1 :20. 


Fig . 95. 

Einfache Schutzwand Listen-Nr. 13778. 
Mafistab 1 : 20. 
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Schut2wand Listen-Nr. 13779. 
Maflstab 1 :20. 


Schutz- und Durchleuchtungswand r 
Dr. Robinsohn, Listen-Nr. 13780. 
Mafistab 1 :20. 


Gewicht 


Gegenstand 


Schutz wand, dreiteilig, Fig". 95 a. 

Schutz- und Durchleuchtungswand nach Dr. Robinsohn, 

bestehend aus einem Schutzgestell, welches unten mit Bleiblech 
beschlagen ist und oben einen Ausschnitt besitzt, der wahl- 
weise entweder durch eine diinne verschiebbare Holzwand (bei 
Aufnahmen) oder aber durch ein verschiebbares Bleiglasfenster 
(bei Durchleuchtungen) bedeckt werden kann (Fig. 95 b). Die- 
selbe wird zweckmaBig mit der Hangeblende Listen-Nr. 13729h, 
Seite 134, benutzt. 



























SIEMENS & HALSKE A.-G. 

WERNERWERK 

BERLIN-NONNENDAMM 

TELEGRAMM-ADRESSE: 

WERNERWERK BERLIN 


Preisliste Nr. 53 

Oktober 1911 

Apparate und Einrichtungen fur 
Untersuchungen mit Rontgenstrahlen 


14. Teil 


Diverse Neben- und Zubehorapparate 

fiir 

Rontgeneinrichtungen 




Gewicht 


Preis 


Gegenstand 


packuns 


1. Beobachtungskasten 
fur Negative 

(Fig. 97) 

Derselbe besteht aus einem vorn 
mit Milchglasscheibe versehenen Holz- 
kasten, in dessen Innern 8 Gliihlamper 
a 25 Kerzen montiert sind, deren Helligkeil 
durch einen Schieberregulierwiderstand aul 
jeden gewiinschten Wert eingestelltwerder 
kann. An der Vorderseite sind drei be- 
wegliche Halter fiir die Platten montiert, 
zwischen denen jedes Plattenformat bis 
40x50 cm aufgestellt werden kann. Um 
ein Austreten des Lichtes nur durch die 
photographische Platte hindurch zu er- 
moglichen bezw. das Austreten desselber 
durch die von der Platte nicht bedeckter 
Teile der Milchglasscheibe zu verhinderr 
und somit eine scharfe Beobachtung des 
Rontgenbildes zu erzielen, sind 3 Jalousier 
aus schwarzem, lichtdichtem Stoff vorge- 
sehen, die in jeder Lage mittels Schraube 
fixiert werden konnen. 

Der Beobachtungskasten wird ent- 


weder ohne Stativ (zur Aufstellung ac 
einen Tisch oder Befestigung an de 
Wand) oder mit kleinem oder grofiei 
Stativ geliefert, an welch letzterem dan 
der Beobachtungskasten vertikal aul 
und abbewegt sowie schraggestel 


Fig. 97. 

Beobachtungskasten fiir Negative auf grofiem Stativ. 
Listen-Nr. 13804. Mafistab 1 : 20. 


Beobachtungskasten fiir Negative fiir 8 Gliihlampen a 
25 Kerzen, Plattenhaltern, 3 Jalousien, Regulierwiderstand, 
Ausschalter, Anschluflkabel, 2 m lang, mit freien Enden 
(ohne Steckkontakt) fiir Anschlufi an Gleich- oder Wechsel- 
stromnetze von 100 bis 250 Volt, ohne Gliihlampen 

13801 ohne Stativ, fiir Aufstellung auf einen Tisch. 

13802 I ohne Stativ, mit 2 Osen, fiir Befestigung an der Wand 

13803 mit kleinem Stativ . 

13804 mit grofiem Stativ (Fig. 97). 

Bemerkung. Bei Bestellungen ist die Hohe der Netz- 




























3. Kleiner Fixationsapparat nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt 
fiir Aufnahmen des Schadels und der Extremitaten (Fig. 101) 


Deutsche Militararztliche Zeitschrift 1909, Heft 13. - Fortschritte auf dem Gebiet der Rontgenstrahlen 
1909, Heft 2. 

Wahrend der grofie Fixationsapparat, wie er in Fig. 76, Seite 128 im 13. Teil dieses Kataloges, ab- 
ildet ist, fiir Aufnahmen des Thorax und Abdomens dient, wird der kleine Fixationsapparat (Fig. 101) 
dell bei Aufnahmen des Schadels und der F.xtremi'tXter. 



Kleiner r lxationsapparat nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt, Listen-Nr. 13808. 

Mafistab 1 :5. 

Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem Lagerungsbrett von 50 cm Lange und 30 cm Brei 
wei verschiebbaren Pelotten und einer seitlich drehbaren und langs verstellbaren Klemmzange, welt 
inem Schlitten bis zu l'/iin Lange ausgezogen werden kann und deren beide Backen einzeln in jec 
ng feststehen. In der Langsrichtung befinden sich zwei Riemen, die zur Fuhrung des Plattenhalters 1 
laufnahmen dienen. 

Der Apparat ist auch fiir Lokalisation von Fremdkorpern im Schadel geeignet, wozu drei Aufnahm 
d verschiedenen Ebenen gemacht werden miissen. 

Bei Verwendung des Apparates konnen Aufnahmen in alien Stellungen am Patienten gemacht werdt 
dafi dieser die Tragbahre zu verlassen oder seine Lage zu andern braucht. 


Gegenstand 

Preis 

Gewicht Ver- 

netto brutto ' P ac kun 

kgr | kgr | M 

® Kleiner Fixationsapparat nach Oberstabsarzt Dr. Schmidt 
(Fig. 101 und 102). 

120 

7.8 20 2.50 







Die nachstehenden Figuren b bis 


zeigen diverse Anwendungsarten 


des Fixationsapparates 


.ungenspitzen. 


Kopf dorso-ventral. 






















Eis Sch " deldaCh Zahnarztliche Aufnahmen. Lokalisi 

Fig. m 

erung’ von Fremdkorper 

usw. im 

Schadel durch Aufnahm 


in 3 Ebenen. 

102. Verschiedene Anwendungsarten des Fixationsapparates Lisl 

ten-Nr. 13808. 






















4. Fluoreszenzschirme uni 


Fig. 104. 

llegbares Kryptoskop 24x30 c 
Listen-Nr. 13835. 
Mafistab 1 :10. 


Listen-Nr. 13824. 
Mafistab 1 :15. 


:ahnarztliche Rontgenzwecke geeigi 

jf Listen-Nr. 13994 im 14. Teil di 
^eit zu Zeit eintretenden Preisam 


Bemerkung 2. Infolge d< 


Nr. 

Gegenstand 

Fluoreszenzschirm ohne Bleiglas und ohne Schutzhandgriffe, 

Preis 

Gewicht 

k? . Vg 

T~ 

Ver- 

packung 

13811 

Grofie 13 X 18 cm. 

31 

0,25 

4 

0,50 

13812 

„ 18x24 „. 

56 

0,35 

4 

0,50 

13813 

„ 24x30 „. 

89 

0,43 

4 

0,50 

13814 

„ 30x40 „. 

148 

0,67 

4 

0,50 

13815 

„ 40 x 50 „. 

Fluoreszenzschirm mit Bleiglas, ohne Schutzhandgriffe, 

240 

1,2 

4 

0,50 

13816 

Grofie 13 X 18 cm. 

34 

0,5 

4 

0,50 

13817 

„ 18x24. 

61 

1 

4 

0,50 

13818 

„ 24x30 „. 

96 

1,26 

4 

0,50 

13819 

„ 30 x 40 . 

160 

2 

5 

0,75 

13820 

Fluoreszenzschirm mit Bleiglas und mit Schutzhandgriffen 

(Fig. 103), 

258 

4,2 

8 

1,- 

13821 

Grofie 13 X 18 cm. 

38 

0,95 

4 

0,50 

13822 

„ 18x24 „. 

65 

1,43 

5 

0,75 

13823 

„ 24x30 „. 

100 

1,7 

5 

0,75 

13824 

„ 30x40 „. 

164 

2,4 

6 

0,75 

13825 

„ 40x50 „. 

Kryptoskop (nicht zusammenlegbar) mit Fluoreszenzschirm, 

262 

4,6 

8 

1,— 

13826 

13 X 18 cm ohne Bleiglas. 

53 

0,6 

4 

0,50 

13827 

| 13 X 18 „ mit „ . 

56 

0,9 

4 

0,50 

13828 

18X24 „ ohne „ . 

81 

1,2 

4 

0,50 

13829 


86 

1,8 

4 

0,50 

13830 

24 X 30 „ ohne „ . 

112 

1,7 

4 

0,75 

13831 

24x30 „ mit „ . 

Kryptoskop (zusammenlegbar) mit Fluoreszenzschirm (Fig. 104), 

119 

2,5 

5 

0,75 

13833 

18 X 24 „ ohne Bleiglas. 

112 

1,4 

4 

0,50 

13834 

18x24 „ mit „ . 

117 

2 

4 

0,50 

13835 

24 X 30 „ ohne „ . 

150 

2 

4 

0,50 

13836 

24 x 30 „ mit „ . 

156 

1 2,8 

1 4 

0,50 


148 



























7. Harteskalen 


Dieselben dienen zur Bestimmung des Hartegrades von Rontgenrohren. 
a) Harteskala (Chromoradiometer) nach Benoist. Dieselbe besteht aus einem kreisformigen 
Silberblech von 0,11 mm Dicke, urn welches im Kreis 12 Sektoren aus 1, 2, 3, ... . bis 12 mm starkem 
Aluminiumblech angeordnet sind. Halt man hinter diesen Apparat den Leuchtschirm, dann gibt die 
Nummer des Aluminiumfeldes, welches die gleiche Helligkeit wie das Silberblech aufweist, den Hartegrad 
der Rohre in Benoistschen Einheiten an (z. B. einen Hartegrad von 5B). 

Aluminiumfelder und Silberblech werden zusammen mit 
einem kleinen Fluoreszenzschirm an dem einen Ende eines Metall- 
rohrs befestigt, an dessen anderem Ende sich ein Ansatz fiir das 
Auge befindet. Vor dem Leuchtschirm ist noch eine mit Schlitz 
versehene Bleischeibe drehbar angeordnet, so dafi man den Schlitz 
auf das richtige Feld einstellen kann, ohne durch das Licht der 
anderen Felder gestort zu werden. 

b) Harteskala nach Benoist-Walter (Fig. 106). Dieselbe 
stellt eine von Dr. Walter angegebene Modifikation der Benoist- 
Skala dahin dar, dafi um das 0,11 mm starke Silberblech statt 
12 nur 6 Aluminiumbleche angeordnet sind, deren Dicke in 2, 2,4, 
3,2, 4,4, 6,0 und 8,0 mm abgeandert wurde. Auch die aufiere 
Ausfiihrung wurde modifiziert und ahnlich wie die Harteskala nach 
Dr. Walter, Listen-Nr. 13842, aufgebaut. Der Hartegrad wird in 
BW-Einheiten ausgedriickt. 
c) Harteskala nach Dr. Walter (Fig. 107). Dieselbe besteht aus einer mit diinnem Holz umkleideten, 
in der Mitte mit 8 kreisrunden Lochern versehenen Bleischeibe. Die Locher sind mit Platinblechen Nr. 1 bis 8 
bedeckt, deren Dicke in geometrischer Progression zunimmt und 0,005, 0,01, 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, 0,32 und 
0,64 mm betragt. Wird der Apparat der Rontgenbestrahlung ausgesetzt, dann ist auf dem hinter den 
Platinfeldern angebrachten Fluoreszenzschirm eine bestimmte Anzahl von Lochern sichtbar, welche um so 
grofier wird, je grofier der Hartegrad der Rohre ist. Die Nummer des letzten sichtbaren Platinfeldes gibt 
dann den Hartegrad in Walter-Einheiten an. Damit nicht immer derselbe Teil des Fluoreszenzschirmes 
bestrahlt wird, ist derselbe verschiebbar angeordnet. 



Fig. 107. Fig. 108. 

Harteskala nach Dr. Walter, Listen-Nr.. 13842. Prazisions-Kryptoradiometer nach Prof. Wehnelt, 

Mafistab 1 : 4. Listen-Nr. 13843. Maflstab 1 : 2,5. 



Fig. 106. 

Harteskala nach Benoist-Walter, 
Listen-Nr. 13841. Mafistab 1:5. 


d) Harteskala (Prazisions-Kryptoradiometer) nach Prof. Dr. Wehnelt (Fig. 108). Dieselbe beruht 











Fig. 108a. 

Hartemesser (Qualimeter) 
nach Heinz Bauer, Listen-Nr. 13843 a. 
Mafistab 1 :4. 

Mlt Hllfe des Instrumentes kar 


■■■II Starke des Aluminiumkeils variiert von 1 bis 
^ mm ' Beide Bleche konnen auf einer mit 

■HI diinnem Schlitz versehenen Messingplatte 

verschoben werden. Der Apparat wird so 
WU eingestellt, dafi auf dem Fluoreszenzschirm 

W des Apparates Aluminium und Silber (an 
der Stelle des Schlitzes) dieselbe Helligkeit 
, c „ aufweisen ' Ei ne Skala am Apparat o-ibt 

a "d ^ deS Aluminiumstr eifens bezw. den Harte- 

grad der Rohre in Wehnelt-Einheiten an. 

(Fir 108 r rt n me T r (Qua,imeter ) "ach Heinz Bauer 
mifd ^'rv. Instrument - welches einpolig, und zwar 

er Kathode der Rontgenrohre verbunden wird, besteht 
aus emem Horizontal - Elektrometer mit vorgeschaltetem 
Kondensator, weich letzterer in das Instrument selbst ein- 
gebaut ist. Zwischen feststehenden Flachen sind zwei Fliigel 
n Un<1 Fl{igel kden Sich S r ^ e ichmafiig auf, 

so dafi d ‘ e F , uge , yon denF|achen abgestofien D; - 

G rofie der Abstofiung wird durch einen iiber einer Skala sich 

r tTml k H e -\ able f ar gemaCht Und bildet ein Mafi 

fur d le im Sekundarkreis herrschende Spannung, die ihrerseits 
wieder eme Funktion der Rohrenharte ist. Die Skala ist 

BleMech'' 3 ^ h dCr ^ bS ° rpt, c 0n ’ die die Rontgenstrahlen in 
l i e ;; ren ' dessen Starke stufenformig immer urn je 

1 Zehntel Mill,meter von 0,1 bis 1 Millimeter anwachst. 

Das Instrument ist in einer Hartgummikapsel unter- 
an d 'T Cht drehbar an einem Arm befestigt, der 

S “ USC 0d - ^en^ange- 




.„“!r“ hied “ en K „„ 


nach der folgenden Tabelle ] 


Benoist-Walter . 
Walter . . . . 
Wehnelt . . . 


B 2 | 2,5 | 3 I 4 [ 

bw ; i 2 f ttt; 

W 2-3 3-4 4-5 | 5-6 
We j i >8 3,3 | 4,9 J 6,5 T 


Nr - Gegenstand 

13840 Harteskala (Chromoradiometer) nach Benoist, komplett mit 

13841 , reSZen2SChirm Und Ma talIrohre ... P mit 

3842 "* r eS ? a a nach Beno,st "W al ter (Fig. 106, . .. 

(3843 F^rteskala nach Dr. Walter (Fig. 107) .... . 

H™eTsiT° r . adi °T ter naCH Pr0f ' Dr ' We bnelt (FigilOS) 

13843 a ^r^r Heinz Bauer> k ° mp,ett J , 


Preis ! Gewicht V er- 

netto I brutto packung- 








r 


---'N 

8. Hochspannungs -Abnahmevorrichtung 

Dieselbe besteht im wesentlichen aus zwei blanken Kupferdrahten, welche im Rontgenzimmer von der 
einen Wand zur gegeniiberliegenden ausgespannt werden, welche mit den sekundaren Polen des Induktors 
oder Hochspannungstransformators leitend verbunden sind und von denen der Strom fur die Rontgenrohre 
abgenommen werden kann. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

Gewicht 

t:° b r 

Ver- 

packung 

13844 

Hochspannungs - Abnahmevorrichtung, enthaltend: 2 blanke 
Kupferdrahte von 2 mm Durchmesser und je 5 m Lange, 

4 Porzellanisolatoren fiir Befestigung an der Wand, 4 Hart- 
gummiisolatoren von je 200 mm Lange und 20 mm Dicke, 

2 Drahtspanner, 4 Seidenschniire, 2 Fiihrungsrollen, 2 Gewichte, 

2 Anschlage und 2 je 3 m lange isolierte Leitungen .... 

86 

6 10 

1,25 


9. Hochspannungsgestell (Fig. 109) 


Fig. 109. 

Hochspannungsgestell Listen-Nr. 13847. 

Mafistab 1 : 30. 

Dasselbe dient dazu, von dem Induktor oder dem Hoch- 
spannungstransformator bequem den Strom fur die Rontgen¬ 
rohre abnehmen zu konnen. Wir liefern die folgenden Hoch- 
spannungsgestelle: 



Nr. 

Gegenstand 

Preis 

Gewicht 

"ks° ksr 

Ver- 

packung 


Hochspannungsgestell, bestehend ausHolzgestell mit4 Porzellan¬ 
isolatoren, 2 je 3 m langen isolierten Leitungen, 2 Fiihrungs- 






rollen, 2 Gewichten zum Spannen der Leitungen (Fig. 109) 
a) fur Befestigung an der Wand, und zwar: 

92 

14 

30 

2,50 

13847 

fur Befestigung eines Milliamperemeters eingerichtet . • 

94 

15 

30 

2,50 

13848 

b) fur Befestigung auf dem Schrank von Rontgenstrahlen- 
Generatoren Type Rg, Rw und Rd. Der Preis versteht 
sich ohne das Milliamperemeter zum Messen des Rohren- 






stromes, dessen Preis in demjenigen des Rontgenstrahlen- 
Generators inbegriffen ist. 

94 


30 

2,50 


10. Hochspannungsleitungen 

fur die Verbindung von Induktor bezw. Hochspannungstransformator mit Rontgenrohre 


Nr. 


Gegenstand 


Gewicht Ver- 

I "I* 0 1 br kT pa V nsr 


1 Paar hochisolierte Leitungen 

13850 I je 170 cm lang, mit Haken und Stift 

13851 „ 170 „ „ mit 2 Stiften .... 

13852 ! „ 200 „ „ mit Haken und Stift 

13853 I „ 200 „ „ mit 2 Stiften .... 

13854 I „ 250 „ „ mit Haken und Stift 

13855 i „ 250 „ „ mit 2 Stiften .... 

13856 „ 300 „ „ mit Haken und Stift 

13857 | „ 300 „ „ mit 2 Stiften .... 

13858 I „ 400 „ „ mit Haken und Stift 

13859 I „ 400 „ „ mit 2 Stiften .... 


12 0,29 1 0,25 

12 0,29 | 1 0,25 

13 I 0,33 1 0,25 

13 0,33 I 1 0,25 

15 ! 0,41 1 0,25 

15 | 0,41 1 0,25 

17 0,47 I 1 0,25 

17 0,47 1 1 0,25 

19 I 0,62 I 1 0,25 

19 ! 0,62 | 1 | 0,25 


152 













11. Hochspannungsumschalter (Fig. 


110) 


Urn be, Venvendung emer Rontgenemnchtung bequem auf zwei oder mehrere Arbeitspla 
, zu konnen, hefern w,r Hochspannungsumschalter fur 2, 3 oder 4 Arbeitsplatze. Ferner lie 
iolchen Hochspannungsumschalter auch fur Falle, wo derselbe Arbeitsplatz einmal z B v, 



riochspannungsumschalter fur 3 Arbeitsplatze, Listen-Nr. 13861. 
Mafistab 1 :8. 


Gegenstand 


Hochspannungsumsebalter fur Befestigung an der Decke 
(rig. 110), ohne Zu- und Ableitungen 

fur 2 Arbeitsplatze . 135 I 6.5 | 20 

” l ” (Fig^. 110). 165 | 7,8 20 

„ , ” 4 ” .| 195 8,5 20 

Hochspannungsumschalter fur Wandbefestigung, zu verwenden 
be, Vorhandensein zweier* Rontgeneinrichtungen (z B einer 
Induktoremnchtung und eines Rontgenstrahlen - Generators), I 
Sefte 154) 3 ten aUf d ' e eme ° der andere Einrichtung (Fig. 110 a, 

solchem Falle auf 2, 3 bezw. 4 verschiedene Arbeitsplatze umgeschaltet werden, dann , 
noch einen Umschalter Listen-Nr. 13860 bis 13862 beschaffen 










Fig. 111. 

Prazisions-Milliamperemeter 
Listen-Nr. 13869. 
Mafistab 1 :4. 


so dafi auch in grofierer 
Entfernung die Strom- 
starke noch ablesbar ist. 
Auf Wunsch liefern wir 
jedoch auch kleinere In- 
strumente, und zwar mit 
einem Sockeldurchmesser 
von 185 mm Durchmesser. 

Die Instrumente werden 
ferner mit 1 oder 2 Mefi- 
bereichen.f erner mitSkala 
fur einerlei und zweierlei 
Stromrichtung geliefert. 
Die Instrumente fiir zweier¬ 
lei Stromrichtung miissen 
bei alien unseren Rontgen- 
strahlen-Generatoren be- 
autzt werden, da die zu- 
gehorigen Schaltapparate 
mit Stromwender ausge- 
riistet sind. Bei Instru- 
menten mit zwei Mefibe- 
reichen ist noch ein Kurbel- 
amsch alter fiir letztere 
angebracht. In Fallen, in 
lenen das Instrument nicht 
nit der Hand erreicht 
verden kann (z. B. bei Be- 
estigung auf dem Schutz- 
lause), wird es mit 
iner bequem von unten 
u bedienenden Um- 
chaltevorrichtung (Fern- 
lmschalter) versehen. 


12, Milliamperemeter 

zum Messen des Stromes der Rontgenrohre 

Diese Instrumente sind reine Gleichstrominstrumer 
(System Deprez - d’Arsonval) und zeigen daher nicht d 
effektiven, sondern den arithmetischen Mittelwert des Rohr< 
stromes an. Da die in irgendeinem Zeitraum erzeugte Rontg< 
strahlenmenge direkt proportional ist der in der betreffenden Z 
von der Kathode der Riihre nach deren Antikathode geschh 
derten Elektrizitatsmenge und beim Gleichstrom-Milliamperemel 
ebenfalls die Elektrizitatsmenge fur den Ausschlag mafigebend i 
so sind derartige Instrumente fiir den vorliegenden Zwe 
am geeignetsten bezw. jenen (elektromagnetischen oder Hi 
draht-) Instrumenten vorzuziehen, die den effektiven W< 
des Rohrenstromes anzeigen. Die Milliamperemeter werd 
gewohnlich mit einem Sockeldurchmesser von 225 mm geliefei 



Fig. 110a. Hochspannungsumschalter Listen-Nr. 13863. Mafistab 1 









Gegenstand 


Preis Gewicht V er- 


Rohrenstromes^'Typ^D sf, e Sockei?urchmesser I 225^inT| en ** 

13865 fl,r a ) i "y r | t e r f ° mrichtu ^ 1 Mefibereich bis 5 Milliampere 

b) Kr BefestgJ” der ^fj annu "^estell (Fig. 109) 85 3,8 6 

c) fur Aufstellung auf einen Tisch 95 5,5 8 

r' «* *>'«**»»' 5 1 7 : 

b) a S Ig ft 1»| 85 3,8 ; 6 

c) fur Aufstellung auf einen Tisch 95 5,5 8 

I 13867 95 5,0 7 

4 fur Befest^ungTn ^ ^J annun ^estell (Fig. 109) 85 3,8 6 

C) fur Aufstellung auf einen Tisch ' 95 ' 5,5 8 

13868 

! ss^Srr f £jSr~ ,<% : ,09) sigjs 
138691 «•»-1 95 5,0 1 7 
a l- r ~ e ^ine^F^mui^JJ^JJj^ Spannun9 ' S9 ' es l e ll ( F *8* 109) I ! 

ix f :“** Fernumschaltung . . *05 3,8 6 ] 

b) fur Befestigung an der Wand 1,9 4,0 6 1 

, °bne Fernumschaltung . . . | 

c» » If j » | ! 

- »- ; j : 1 

3 F e ^ine^p^ n y l J na ^ l i^°^ s P annun Si s S' es tell (F ig. 109) | 

, X £ ~ mit Fernumschaltung . . . J 95 3,8 6 I 1 

b) fur Befestigung an der Wand . 1 10 4,0 6 1 

t. — ohne Fernumschaltung . . . | 

x £• T mit fernumschaltung . . . ]* 5 I 5,5 8 1 1 ' 

| «) fur 120 | 6,0 10 j 

dn » -) , 


13. Patiententische 


13. Teil dieses Kataloges. Aufier erwahnlenTil’d, 56 ^ T’ LiSten ' Nr ' 13735 ’ Seite 135 

erwahnten T.schen wird noch der folgende geliefert: 


Nr - Gegenstand 

13874 Einfacher Patiententisch mit verstel.barerRiZZhr 


j Preis Gewicht j Ver- 

I netto I brutto | packung 


155 







14. Photographisches Zubehor 



Gegenstand 


13875 

13876 

13877 

13878 

13879 


13899 

13900 

13901 

13902 

13903 


13904 

13905 

13906 

13907 


Kassette fur einfache Aufnahmen fur Platten bis 
13x18 cm mit Einlage fiir Platten 9x12 cm ... . 

18x24 „ „ Einlagen „ „ 9x12 und 13x18 cm 

24x30 „ „ „ „ ., 9x12 bis 18x24 

30x40 „ „ „ „ 9x12 „ 24x30 „ 

40x50 „ „ ..9x12 „ 30x40 „ 

Kassette fur Stereoskopaufnahmen fiir Platten bis 
24x30 cm mit Einlagen fiir kleinere Formate . . . . 
40x50 .. „ „ „ . . . . 


Kassette fiir Verwendung eines Verstarkungschirmes 

fur Platten bis 13x18 cm ohne Einlagen fiir kleinere Formate 

„ „ „ 18x24. 

„ „ „ 24x30 „ 

. 30x40 „ „ 

„ „ „ 40x50 „ „ 


V erstarkungsschirn 

13X18 cm . . . 
18x24 „ . . . 

24x30 . 

30x40 . 

40x50 „ . . . 


Verstarkungsschirn 

13x18 cm. . . 
18x24 „ . . . 
24x30 „ . . . 
30x40 „ . . . 
40x50 „ . . . 


„Gehler-Folie“ 


13892 

13893 

13894 

13895 

13896 

13897 Sekundenuhr zum Messen der Expositionszeit . 


Dunkelkammer-Lampe mit weifier Gliihlampe und roter 
Oberfangglocke, fiir Befestigung an der Wand oder Auf- 
stellung auf einen Tisch (bei Bestellungen ist die Hohe 
der Betriebsspannung anzugeben) (Fig. 112), komplett 
mit Anschlufikabel. 


18x24 „. 

24x30 „. 

30x40 „. 

40x50 „. 

Schalen zum Entwickeln i 
Platten bis 

13x18 cm aus Porzellai 
18x24 „ „ 

24x30 . 

30x40 „ 

40x50 „ 


i Platten und Papieren fiir 


Preis 

Gewicht 

Ver- 

packum 

1 M 

k? 


L 

10 — 

0,9 

5 

0,60 

11- 

1,2 

5 

0,60 

12,50 

2,7 

5 

0,60 

16, 

3.6 

7 

0,80 

20,- 

4,9 

8 

1,25 

17,- 

2,7 

5 

0,60 

22,- 

5,3 

8 

1,25 

12,— 

0,9 

5 

0,60 

14,50 

1,5 

5 

0,60 

22,50 

2,9 

5 

0,60 

28,- 

3,8 

7 

0,80 

33,- 

5 

8 

1,25 

26,- 

0,2 

1 

0,40 

50,- 

0,3 

1 

0,40 

75,- 

0.6 

2 

0,50 

120,- 

0,8 

2 

0,50 

180, 

1,5 

3 

0,75 

15,— 

0,2 

1 

0,40 

25,— 

0,3 

1 

0,40 

38,— 

0,6 

2 

0,50 

60,- 

0,8 

2 

0,50 

90,- 

1,5 

3 

0,75 

16,50 

0,2 

1 

0,40 

9,50 

3,5 

6 

0,75 

3,30 

1,2 

3 

0,50 

4,50 

2,2 

5 

0,60 

5,80 

3,3 

5 

0,60 

9,- 

4,5 

6 

0,75 

14,50 

7,8 

10 

1,- 

1,50 

0,76 

2 

0,40 

2,70 


3 

0,50 

4,80 

1 

4 

0,50 

9,- 

3,4 

5 

0,75 

12,- 

5,8 

8 

1,— 



























Gegenstand 


13909 13x18 

13910 18x24 

13911 24x30 

13912 30x40 

13913 40x50 


Trockenstander aus Holz fur Platten bis 13x18 ci 

-> .. .. « „ „ 18x24 „ 

» - .. „ „ „ 24x30 „ 


Zylindrische Mensur a 


0,50 0,25 1 

0,60 0,3 1 

0,95 0,57 1 

2, — 0,95 2 

2,50 1,6 3 


Glastrichter, oberer Durchmesser 10 cm. 

Plattenheber in Fing-erhutform, pro Stuck . 

Klammem zum Aufhangen der Bilder beim Trocknen, pro Stiick j 


I SchleuBner-Trockenplatten, 13 1 


j Agfa-Trockenplatten, 13x18 ci 


n gewohnlicher Packung pro Dutzend 

n Einzelpackung. (1 

n gewohnlicher Packung „ „ 

n Einzelpackung . . . .. 

n gewohnlicher Packung „ I 

in Einzelpackung . . „ 

n gewohnlicher Packung „ „ 

n Einzelpackung . . . 
n gewohnlicher Packung „ .. I 

n Einzelpackung . . . „ 


in gewohnlicher Packung 
in Einzelpackung . . . 

in gewohnlicher Packung 
in Einzelpackung . . . 
in gewohnlicher Packung 
in Einzelpackung . . . 


Bromsilbergelatine-Papier 13x18 c 
„ „ 18x24 , 


, glanzend, pro 10 Blatt 


Glycinentwickler. 

Fixiersalz, 1000 Gramm. 

Verstarker, 250 „ . 

Abschwacher, 100 „ . 

Beobachtungskasten fur Negative. Siehe Seite 144. 

Aufbewahrungskasten (mit Blei ausgeschlagen) fur noch nicht 

belichtete Platten und Papiere bis 40x50 cm. 

Plattenschrank zum Aufbewahren fertiger RSntgenbilder . . . 

Prismenstereoskop. Siehe Listen-Nr. 13970 und 13971, Seite 162. 

Wasserungsgestell in Blechkasten fur Platten bis 24x30 cm 


55,- 30 | 50 3,— 
150,— 50 110 8,- 


157 























15. Radiometer (Quantimeter) 

dienen zur Bestimmung der in einer bestimmten Zeit bei einer therapeutischen 
Bestrahlung abgegebenen Rontgenstrahlen-Quantitat. 

a) Radiometer nach Dr. Bordier. Dasselbe besteht aus einer Vergleichsskala mit fiinf verschiedene 
unveranderlichen Farben von hellgriin bis rotbraun und einer Anzahl von kleinen rechteckigen Reagenz 
korpern aus Bariumplatincyanur. Diese werden bei der Bestrahlung auf die betreffende Korperstelle geleg 
und andern unter dem Einflufi der Rontgenstrahlen ihre Farbung, die um so dunkler wird, je langer di 
Bestrahlung (bei einem bestimmten Rohrenstrom) dauert. Durch Vergleich der Farbe des Reagenzkorper 
mit den Vergleichsfarben kann die abgegebene Dosis festgestellt werden. 

b) Radiometer nach Sabouraud und Noire, Dasselbe unterscheidet sich von dem Bordiersche 
Radiometer dadurch, dafi nur eine einzige Vergleichsfarbe verwendet wird, welche die maximal zulassig 
Dosis angibt. Ferner muB der Reagenzkorper (ebenfalls aus Bariumplatincyanur) in einer bestimmten Eni 
fernung (8 cm) von der Antikathode der Rohre aufgestellt werden, wahrend der zu bestrahlende Korperte 
ca. 15 cm von derselben entfernt sein mufi. Zum Halten des Reagenzkorpers dient der Halter Lister 
Nr. 13955 bezw. 13956. 

c) Radiometer nach Sabouraud und Noire, modifiziert nach Dr. Bordier. Dasselbe unterscheich 
sich von dem vorigen dadurch, dafi statt einer Vergleichsfarbe deren 4 verwendet werden. 

d) Radiometer nach Sabouraud und Noire, mit Skala nach Dr. Holzknecht (Fig. 112a 
Letztere gestattet eine stufenformige und kontinuierliche Ablesung innerhalb weiter Grenzen. Bei dieser Ska] 
wird ein nicht bestrahltes halbkreisformiges Leuchtschirmscheibchen unter einem durchsichtigen, zunehmen 
bis rotbraun gefarbten Band verschoben, welches an dem einen Ende glasklar ist. Gleichzeitig mit dem nid 
bestrahlten Bariumplatincyanurscheibchen wird der bestrahlte Reagenzkorper, jedoch aufierhalb des Farbbande 
verschoben und an jenem Teil der Skala abgelesen, an welchem beide Scheibchen einen Kreis mit gleicl 
farbigen Halften ergeben. Bei diesem Radiometer sind die Reagenzkorper anders geformt als bei dei 
Radiometer Pos. b. 




















Gewicht 


Gegenstand 


packung 


Radiometer nach Dr. Bordier, bestehend aus 24 Reao-enz 
“ nd 1 

Reagenzpastillen zu Listen-Nr. 13951, pro 100 Stuck 
Radiometer nach Sabouraud und Noire, bestehend aus 24 Rea 
genzkorpern (Pastillen) aus Bariumplatincyaniir und 1 Ver- 
gleichsfarbe fiir die maximale Dosis . . 

Radiometer nach Sabouraud und Noire, 

Dr. Bordier, wie Listen-Nr. 13952, jedocl 


13951; 

13952 


modifiziert nach 
mit 4 Vergleichs- 

Radiometer nach Sabouraud und Noire, mit Skala nach 
Dr. Holzknecht (Fig. 112a), mit 24 Reagenzkorpern . . . 
Reagenzkorper fur Listen-Nr. 13954, pro 24 Stuck 
Halter fur die Reagenzkorper 

zum Anbringen an der Rontgenrohre. 

zum Befestigen an dem Rohrenaufnahmekasten von Rohren- 
stativen . . . 

Distanzmesser, zu 
Rohrenfokus und 


13954 


13955 

13956 


16,50 


Bestimmen der Entfernung zwischen 
bestrahlender Korperstelle. 


16. Schranke 

fiir Aufnahme von Rontgenapparaten bezw. Rontgenrohren 


Fig. 113. 

Aufnahme von Induktor, Unterbrecher und 
elektrolytischem Umformer. 

Listen-Nr. 13961. 


Schrank 


159 








Fig. 114. 

Schrank zur Aufnahme von Rontgenrohren, Listen-Nr. 13962. 
Mafistab 1 : 20. 


Listen- 

Nr. 

Gegenstand 

Preis 

Gewicht 

kg | kg 

Ver- 

packung 

n 

13960 

Schrank zur Aufnahme von Induktor, Schalttafel, Wehnelt- oder 
Quecksilberunterbrecher (ahnlich Fig. 113). 

310 

80 

140 

12 

13961 

Schrank wie Listen-Nr. 13960, jedoch auch fur Aufnahme eines 
elektrolytischen Wechsel- oder Drehstrom-Gleichstrom-Um- 
formers geeignet (Fig. 113). 

330 

100 

180 

14 

13962 

Schrank zur Aufbewahrung von Rontgenrohren (Fig. 114). . . 

165 

96 

180 

14 


























17. Stereometer nach Oberstabsarzt Dr. Gillet (Fig. 115 ) 

dient zur Localisation von Fremdkorpern usw. 


Uberle^: h ‘ er “ ^ k ° mmende Lokalisationsverfahren beruht auf der folgenden mathematische 
graphische Platte p sukzessive^wtlRontgenru^hmeT^em !| dhalte , nden K ° rperteil k auf dieselbe photc 

andere bei der Stellung e, der Antikathode der RmiL ""j d ‘ C ^ bei der Stellun ? di 

Rontgenstrahlen, dann erhalt man auf der Platte vn "k j ” f? nauer des Emissionszentrums de 

aer Matte von / die beiden Rontgenbilder /, und f.. 



Fig. 116. 

Zentrifixator Listen-Nr. 13966. 
Mafistab 1 : 6 . 


Fig. 115. ■ CaJ 

Stereometer nach Oberstabsarzt Dr. Gillet, Listen-Nr. 13965. 

Mafistab 1:10. P ft r, ~ 

Fig-. 117. 

baren P hoto ?/ a Phische Platte, zwei verschieb- 

welcher durch eine mit Skala versehene Glasnlatte th d ^ U " d einem Sucher - 

“• Photographischen Platte ^ T* " k ~ drt 

und so eingestellt, bis das stereoskopische Bi.dT'fFig 117 ^ ^ f«iert 

besitzt ferner die erforderlichen Skalen urn sowohl dt F nl H T* erZ ' elt W,rd ‘ Der A PP arat 
vorzunehmen, als auch die fur die Lagebestimmungen erforderliche"" Mafi'e ftgSj ^ 

beiden 'S fer^e 7^1 Z .f"’ dfc d ~ b «i den 

die Entfernung der Rbntgenrdhre' von leSerer zu kennen “z “ R F ph ° t0 - ? , ra P h ‘ Sctle Pla tte, anderseits 
der Zentrifixator Listen-Nr. 13966. Die Distanz der Rnb BeSt ‘ mma " g ' de ^ beiden Fufipunkte dient 
jemessen werden. a " Z der R ° hre von der Platte ^ann mit dem Metermafi 


Nr. Gegenstand 

13965 | Stereometer nach Oberstabsarzt Dr. Gillet (Fig. 115) 

13966 Zentrifixator zur Bestimmung der Fufipunkte der bei den 

beiden Aufnahmen benutzten Zentralstrahlen (Fig. 116). 

13967 Transportkasten fiir Listen-Nr. 13965 und 13966 


Preis Gewicht Ver- 



18. Stereoskope (Fig. 118) 

Dieselben dienen zur Betrachtung von stereoskopischen Rontgenaufnahmen, sei es von Platten- od< 
Papierbildern. Wir liefern fiir diese Zwecke sogenannte Prismenstereoskope. Ein solches besteht ai 
einem Rahmen, in welchem zwei Halter fiir die beiden Platten (oder Papiere) vertikal verschiebb; 
angeordnet sind. Durch zwei seitlich verschiebbar angeordnete Flachen kann das von den Platten nid 
bedeckte Feld abgeblendet werden. Senkrecht zum Rahmen ist eine Fiihrungsschiene vorgesehen, auf welch 



Fig. 118. 

Prismenstereoskop Listen-Nr. 13970. 
Mafistab 1 :10. 


der Trager fiir die beiden achromatischen Prismen verschiebbar aufgesetzt ist, so dafi die Entfernun 
zwischen den Bildern und Prismen der Grofie der Bilder entsprechend gewahlt werden kann. Auch di 
Entfernung der beiden Prismen unter sich kann durch eine seitliche Schraube von jedem Beobachter passen 
eingestellt werden. Endlich ist eine Drehung der beiden Prismen um 180° moglich, so dafi man, ohne di 
Platten selbst miteinander vertauschen zu miissen, das abgebildete Organ sowohl von der vorderen als auch de 
hinteren Seite beobachten kann, wobei dann die vorn befindlichen Teile mit grofierer Deutlichkeit erscheinei 


Gegenstand 




Gewicht Ver- 

netto I brutto packuni 

kg kg | M 


Prismenstereoskop nach Dr. Walter, speziell fiir Rontgen- 


zwecKe, fur Kontgenbnder bis 

13970 24x30 cm (Fig. 118) .! 187 7,5 

13971 40x50 cm. 220 15 


12 j 2 ,- 

30 2,50 


19. Tisch 

zur Aufnahme von Induktoren Type I oder Type II (Fig. 24, Seite 50) 


L isten 


Gegenstand 


Preis 


Gewicht Ver- 

"kg" "k/ | M 


13972 j Tisch zur Aufnahme von Induktoren Type I oder II (siehe Fig. 24) 


90 


30 


50 3,50 



















20. Ventilrohren 


Die Ventilrohre, welche der Rontgenrohre vorgeschaltet wird, besitzt die Eigenschaft, 
Stromdurchgang in der einen Richtung einen groBeren Widerstand entgegensetzt als in der 
Richtung. Es wird daher der sekundare SchlieBungsstrom geschwacht bezw. ganz beseitigt, 
sekundare Offnungsstrom, der ja allein fur den Betrieb der Rontgenrohre verwertbar ist, r 
schwacht wird. Da bei Rontgeneinrichtungen mit Hochspannungstransformator und rotier 
spannungsgleichrichter kein SchlieBungslicht vorhanden ist, sind die Ventilrohren nur bei Rontgei 
mit Induktor von Vorteil, und zwar natiirlich nur bei solchen, die viel SchlieBungslicht lie 
Induktoreinrichtungen sind so gebaut, dafi man fiir gewohnliche Rontgenzwecke ohne Ventilrohre 
kann, und nur bei einigen Einrichtungen eine kleine Vorschaltfunkenstrecke, Listen-Nr. 13985, 
braucht. Bei Einrichtungen, die auch fiir Schnell- bezw. Momentaufnahmen verwendet w 
empfiehlt sich jedoch die Benutzung einer Ventilrohre, und wir haben dementsprechend in 
anschlagen eine solche und zwar einejzweiteilige vorgesehen. Natiirlich bedingt die Ventilroi 
andere elektrische Apparat einen gewissen Verlust an Energie, die also der Rontgenrohre ei 
Um diesen Verlust auf ein Minimum zu reduzieren, namentlich bei Einrichtungen, von welchen, 


i Jnduktor i 

wvwvwww 


i Jndz/ktor i 

WWWWWVW 


Fig. 121. 

Schaltungen der Ventilrohre. 


Dreiteilige Ventilrohre Listen-Nr. 13983. 


Gewicht 




Gegenstand 


packung- 


Ventilrohre, 

einteilig, aus weiBem Glas. 

„ „ farbigem Glas. 

zweiteilig, aus weiBem Glas. 

„ „ farbigem Glas. 

dreiteilig, aus weiBem Glas (Fig. 122). 

„ „ farbigem Glas. 

Halter fiir Ventilrohren, und zwar 

fur Befestigung am Hochspannungsgestell (Fig. 109) 
,, „ an der Wand. 


13981 
13981a 

13982 

13982 a 

13983 
13983 a 


13984 
13984 b 





21. Vorschaltfunkenstrecke (Fig. 123) 

Dieselbe wird wie die Ventilrohre mit der Rontgenrohre in Serie geschaltet und dient ebenfall 


r Beseitigung des Schliefiungslichts. 



Jndu/ctor 

WWWWWW 


Dieselbe besteht aus zwei in einen (leicht abnehmbaren bezw. leicht 
auswechselbaren) Glaszylinder eingeschlossenen Elektroden, von denen 
die eine verschiebbar angeordnet ist und bis zu etwa 10 cm von der 
anderen entfemt werden kann. Die Funkenstrecke wird an der einen 
sekundaren Klemme des Induktors befestigt. Beim Arbeiten mit sehr 
hohen Funkenzahlen (z. B. bei Momentaufnahmen) versagt die Funken¬ 
strecke; es mufi dann eine Ventilrohre, Listen-Nr. 13981 bis 13981a, 
eingeschaltet werden. In den Kostenanschlagen haben wir die 
Vorschaltfunkenstrecke vorgesehen, soweit sie erforderlich ist. 



Fig. 123 a. Schaltung 
der Vorschaltfunkenstreck 
Listen-Nr. 13985. 




Gegenstand 


Vorschaltfunkenstrecke (Fig. 123) . . 

Ersatzglaszylinder fur Listen-Nr. 13985 


22. Wandkonsol fiir Rontgenrohren (Fig. 124 und 125) 




Fig. 125. Wandkonsol fiir Rontgenrohren, Listen-Nr. 13988. 

Mafistab 1 :12. 

Nr. 

G egenstand 

Preis 

Gewicht 

ksr kg 

13987 

13988 

Einfaches Wandkonsol fiir 6 Rontgenrohren (Fig. 124) . . . 

Wandkonsol fiir 6 Rontgenrohren fiir selbstzentrierende Rohren- 

20 

4,25 f 


halter (Fig. 125).. 

39 

6,67 12 

Solche 

Rohrenhalter werden bei unseren samtlichen Rohrenstativen mit Ai 
Listen-Nr. 13701 und 13702 benutzt. 

isnahme 

der einfad 






Filmhalter fur den Unterkiefer 
Listen-Nr. 13990. 
Mafistab 1 :2. 


Filmhalter fur den Oberkiefe 
Listen-Nr. 13991. 
Mafistab 1 :2. 


Fig. 128. 

ellungswinkel Listen-Nr. 13992. 
Mafistab 1 :2. 


Markierungsta 


Listen-Nr. 13993. 


Mafistab 1 : 2. 






